ROMANIA

JUDETUL BOTOSANI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNI

HOTARAREA nr. 24 din 25 martie 2022
privind aprobarea documentatiei tehnice: ,,Constructze trotuare sat Mesteacdn, comuna Corni, judetul
Botosani”, a indicatorilor tehnici §i a valorii totale a obiectivului de investitie

analizind temeiurile juridice:

a) prevederile art. 129 alin. (1) din Ordonanta de urgenti a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificirile si completirile ultenoare

b) prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) coroborat cu art. 129 alin. (4) lit. d) din Ordonanta de urgentd
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificirile si completirile ulterioare;
ludnd act de:

a) referatul de aprobare nr. 2469 /04.03.2022 al primarului comunei Corni la proiectul de hotiirére
privind aprobarea documentatiei tehnice si a valorii lucrdrilor la obiectivul de investitie: ,,Constructie
trotuare sat Mesteacdn, comuna Corni, judetul Botosani”;

b) raportul de specialitate inregistrat sub nr. 2470/04 03.2022, prezentat de Brehuescu Dorel din
cadrul Compartimentului investitii al aparatului de specialitate al primarului comunei Corni la proiectul de
hotérare privind aprobarea documentat1e1 tehnice §i a valorii lucririlor la obiectivul de investitie:
»Constructie trotuare sat Mesteacdn, comuna Corni, ]udetul Botosani”, initiat de primarul comunei Corni;

¢) raportul de avizare favorabil al Comisiilor de spec1a11tate or. 1,2 si 3 ale Consiliului local al
comunei Corni la proiectul de hotirare nr. 24/08.03.2022;
tinind cont de:

a) prevederile H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si continutul - cadru
al documentatiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii ﬁnantate din fonduri
publice;

b) prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionald in administratia publica;

In temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de
urgentd a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificirile si completirile ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNI
adoptd prezenta hotirire.

Art. 1 ~ Se aprobd documentatia tehnicd - proiect tehnic nr. 305/2022 - Faza DTAC + PT + DE
»Constructie trotuare sat Mesteacdn, comuna Corni, judetul Botosani”, intocmiti de proiectant S.C.
VIACONS  S.R.L. din municipiul Botogani, Aleea Zorilor, nr.6, sc.d, et.4, ap.10, Judetul Botosani,
indicatorii tehnici cupringi in documentatle si valoarea totali a investitiei ,,Construire trotuare sat
Mesteacdn, comuna Corni, judetul Botosam ”, iIn cuantum de 276.993,19 lei cu TVA, din care C+M
265.203,03 lei cu TVA, conform devizului general al investitiei, care face parte integrantd din prezenta
hotérare.

Art. 2 - Primarul Comunei Corni, prin aparatul de specialitate va duce la indeplinire prevederile
prezentei hotérari.

Art. 3- Prezenta hotérare se comunicd, in mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al
comunei, in termenul prevdzut de lege, Primarului comunei Corni §i Prefectului judetului Botosani,
Compartimentului investitii §i se aduce la cunostintd publici prin pubhcarea pe pagina de internet la adresa
WWw.primariacomuneicorni.ro.

PRESEDINTE DE SEDINTA, contrasemneazi pentru legalitate:
Consilier secretarul general al comunei CORNI
Ionug-Daniel GAIDUR Cosmina-Valy CIOCANESCU



CARTUS CARE SE COMPLETEAZA ANTERIOR ATESTARI AUTENTICITATI! HOTARARII,

SUB ..
PROCEDURADE N | - <_9 4_‘(_3{ ~_(f‘ Q’_ DESCﬁI_S?} ’3>_ ’_i}_'%’i} ______________________ FSECRETRD
VOT UTILIZATA: @ prin ridicarea mainiit B ] prin apel nominale . [ L m‘ﬁ
HOTARARE CU CARACTER NORMATIVDA/NU> -~ . i NU | HOTARARE CU CARACTER INDIVIDUAL DA/NU » ! DA
| 0.a. :Hotdrérecarese  : majorittii calificate de doud treimi din numrul consilierilor locali in functieDA/NU 3 : : Se inscrie numarul !
[ 0.b. ! [ 0.b. | adopta cu votul: i majorititii absolute a consilierilor locali in functie DA/NU > : 1 de voturi .
0.c. E : majoritatii simple a consilierilor locali prezenti DA/NU » ! DA ideterminat, potrivit |"g
! ! ! | majoritdtii necesare: !
1. | Numdrul consilierilor locali, potrivit legii 15
2. | Numérul consilierilor locali in functie (rdnd 22rand 1sirdnd 2=rand 4 +5+6+7 + 8 +9) 15
3. | Numérul consilierilor locali prezenti la adoptarea hotérérii (rand 3 <rand 2 sirand 3=rand 4 + 5+ 6 + 9) 15
4. | Numadrul voturilor ,PENTRU” {réind 4 < rand 3); hotirirea este adoptati numai daci rand 4 2 rand 0 15
5. | Numérul voturilor ,IMPOTRIVA” (rind 5 < rind 3) Voturile ,ABTINERE” se numird la voturile ,IMPOTRIVA”. -
6. | Numarul voturilor ,ABTINERE” (rand 6 < rénd 3) -
7. | Numarul consilierilor locali care absenteazd motivat -
8. | Numadrul consilierilor locali care absenteazd nemotivat -
9. i Numdrul consilierilor locali care nu fau parte la deliberare si la adoptarea hotirarii, neavind drept de vot » H
! a se avea in vedere dispoziiile art. 228 si 243 alin. {1} lit. n) din Ordonanta de urgents a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
...... T OO S
G, .

NOTA 1, Tn numérul consilierilor locali este/sunt inclus/inclusi si viceprimarul/viceprimarii, dups cum num3rul voturilor cuprinde si votul
acestuna/acestora, pentru consiliul judetean sintagma ,consilierilor locali” se inlocuieste cu ,consilierilor judeteni”, iar cea de
JViceprimari” cu ,vicepresedintii consiliului judetean.

2. Dacd la randul 9 nu este niciun consilier focal in aceasti sntuatle, se trece ,zero”, iar pe randul corespunzitor nominalizarii
consilierilor locali respectivi, se mentioneazd ,nu este cazul”.

*Semnitura secretarului general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau, numai in lipsa acestuia, a Ez
persoanei din compartimentul pentru monitorizarea procedurilor administrative »> d

CARTUS NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTARARE A CONSILIULU! LOCAL,
DUPA ATESTAREA AUTENTICITATII ACESTEIA

PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII, ulterioare adoptérii Hotérarii Consiliului Local nr. 24/2022

NF. Data Semn3atura persoanei
OPERATIUN] EFECTUATE responsabile sa
crt. ZZ/LL/AN
efectueze procedura

0 1 2 3

1 Adoptarea hotdrériil) 25/03/2022

2 Comunicarea catre primarul comunei?) 25/03/2022

3 Comunicarea cétre prefectul judetului3) 01/04/2022

4 Aducerea la cunostintd publicg*+5) 25/03/2022

5 Comunicarea, numai in cazul celei cu caracter individual®*5) 25/03/2022

6 Hotérédrea devine obligatorie®) sau produce efecte juridice?), dup caz 25/03/2022

Extrase din Ordonanta de urgentd a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ulterioare:

Dart. 139 alin. (1): ,in exercitarea atributiilor ce 7i revin, consiliul local adoptd hotdrdri, cu majoritate absolutd sau
simpld, dupd caz.”;

% art. 197 alin. (2): , Hotdrérile consiliului local se comunicd primarului.”;

3 art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunici hotirarile consiliufui local .... prefectului in cel mult
10 zile lucrétoare de la data adoptarii ...;

4 art. 197 alin. (4): ,Hotdréarile ... se aduc la cunostinta publicd si se comunicd, Tn conditiile legii, prin grija secretarului
general al ...”;

S art. 199 alin. (1): ,Comunicarea hotdrdrilor .... cu caracter individual cétre persoanele cirora li se adreseazd se face in
cel mult 5 zile de la data comunicdrii oficiale cétre prefect.”;

& art. 198 alin. (1): ,Hotdrdrile ... cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunostintd publicé.”;

7 art, 199 alin. (2): ,Hotdrdrile ... cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicérii céitre persoanele
cdrora li se adreseazd.”
IMPORTANT: Potrivit prevederilorart, 197 alin. (5) din Codul administrativ, coroborate cu cele ale art. 5 alin. (2) din anexa nr. 1
la Codul administrativ, incepand cu data de 1 ianuarie 2020 »Hotdrdrile atdt cele cu caracter normativ, cdt si cele cu caracter
individual, se publicd, pentru informare, In format electronic gi in monitorul oficial local, in format ,pdf” editabil, pentru a se
pidstra macheta si aspectul documentului intacte, astfel incét acesta si arate exact asa cum o fost realizat si sd poatd fi tipdrit
corect de oricine §i de oriunde, firG sd cuprindd semndturile olografe ale persoanelor, asiguréndu-se respectarea
reglementdrilor in materia protectiei datelor personale.




DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investitii: Constructie trotuare sat Mesteacan COMUNA Corni

Valoare \ [ . s.nU Foare cu
Nr. Denumirea capitolelor gi subcapitolelor de cheituieli (Firl TVAY\{S553VA- TVA
ort. lel lel
1 2 k] ] L

CAPITOLUL 1

Cheftuieli pentru obtinerea si amenajares terenului
1.1|Obtinerea terenului 0.00 0.00 O.Ea
1.2|Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00]
1.3|Amenajéri pentru protectia mediulul § aducerea terenului la starea inltiald 0.00 0,00 0.00
1.4|Cheltulell pentru relocarea/protectia utilitStilor 0.00 0.00 0.
Total capitol 1 000 0.0 900}

CAPTTOLULZ -

#heltulalj pentru asigurarea utiiititilor necesare oblectivulul de investitii _ : ’
Total capitol 2 [ ®w[ os[ w©
CAPITOLUL 3
Sh;ltieﬁ_pentru proiectare gi asistents tehnicd _

3.1|Studii . 300 57
3.1.1. Studii de teren (topo sl geo) 200.00 38.00
3.1,2. Raport privind impactul asupra mediului 100.00 19.00
3.1.3. Alte studi specifice 0.00 0.00
3.2 Documentatii-suport s} cheltule!l pentry obtinerea de avize, acorduri gi autorizatit 0.00 0.00)
3.3|Expertizare tehnick o.onl 0.00
3.4|Certificarea performante! energetice gl auditul energetic al cldirlior 0.00 0.00
3.5|Proiectare 5,400.00| 1,026.00|
3.5.1, Temé de prolectare 0.00) 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 o.oo|
3.5.3. Studiu de fezebilitate/D.A.L1 5l deviz general 0.00 0.00]
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare In vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 0.00 0.0(1
3.5.5. Verificarea tehnicl de calitate a proiectulul tehnic si e detaliior de executle 900.09 171.00|
3.5.6. Prolett tehnic 4,500.00 855.00
3.6|Organizarea procedurilor de achizitie 0.00| 0.00
3.7|Consultantd 0.00| .00}
3.7.1. Managementu! de prolect pentru oblectivul de investiij 0.00 0.00
3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.c0|
3.8|Asistentd tehnick 3,000.00 $70.00
3.8.1. Asistent3 tehnicl din partea prolectantulut 500,00 95.00
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrrilor 500.00 95.00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantulul la fazele induse in programul de control al lucrarilor 0.00 0.00) 0.00
de executie, avizat de cltre Inspectoratuf de Stat in Constructil
3.8.2. Dirigentie de gantier 2,500.00 475.00 2,975.00;
Total capito) 3 &,7200.00 1,553.00' 10,353.00|
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de bazii
4.1 |Constructil gl instalathi 222,859.69| 42,343.34 255,_203.0,3'
4.1.1.|Amenajare trotuare 222,859.69| 42,343.34| 265,203.03)
4.2|Montaj utilae, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00]
4.3|Utilaje, echipamente tehnologice sl functionale care necesit3 montaj 0.00 0.00 0.004
4.4|Utilaje, echipamente tehnologice st functionale care nu necesit3 montaj si echipamente de 0.00 0.00 0.00}
transport
4,5{Dotdri 0.00 0.00 0.00
4.6]Active necorporale 0.00 0.00 0.
Total capitol 4 £222,859.68| 42,343.34 265,203.03'




CAPITOLUL &

Alte cheltuiell
5.4 Organizare de santier 0.0D 0.00| n.no|
5.1.1. Lucrdri de constructil §i instalatii aferente organizdrij de gantier 0.00 0.00 0,
5.1.2, Cheltuieli conexe organizaril santierului 0.00 0.00 0.3
5.2| Comisioane, cote, taxe, costul creditului 1,437.16 0.00 1,437.16
5.2.1. Comisioanele si dobAnzile aferente creditulul banc finanjatoare 0.00 0.00 0.
5.2.2, Cota aferentd 1SC pentru controiul calit8tii lucrarilor de constructi 1,114.30 0.00 1,114.3
5.2.3. Cota aferent! ISC pentru controlul statulul in amenajarea teritoriului, urbanism §i pentru 222.86 0.00 222.85
autorizarea lucrérilor de constructii
5.2.4. Cota aferentd Casel Sodiale a Constructorilor - CSC 0.00 - 946,00
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme §! autorizatia de construire/desflinare 100,00 0.00 100,00
5.3|Cheltulell diverse 5! nepreviizute o.ool 6.00 _o.oul
5.4|Cheltuiell pentru informare gl publicitate 0.00 0.00 0.00|
Total capitol 8 1,437,216 0.00 1,437.186}
CAPITOLUL 6
Cheltuleli pentru probe tehnologice i teste
6.1[Pregatirea personaluiul de exploatare 0.00 0.00 o,za
6.2|Probe tehnologice §! teste 0.00 0.00] 0.
Total caphtol & o_.pol 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 232,996.85| 43,906.34 276,523,198
[9in care: C+M (1.2+13+1.4+2+4.144.2¢5.1.1) 222,859.69| 42,343.34 265,203.03|
Data: MARTIE 2022
Intocmit,
SC VIACONS SRL BOTOSANI
ing. Nimigean Cristian
0TOSE
Val fara Tva TVA Valcu TVA
TOTAL CONTRACT EXECUTIE Si PROIECTARE 2209059.68 43521.34 272581.03
Dirigintie de santier 2500.00]  475.00]  2075.00]
Comisloane, cote, taxe 1437.16 0.00 1437.16
Total general 232986.85] 43896.34 276993.19




1| Constructle trotuare sat Mesteacan comuna Corni,judetul Botosani FAZA PT+DE
Beneficiar: com Corni Proiectant :5C VIACONS SRL Botosani

PROIECT TEHNIC nr.305/2022

CONSTRUCTIE TROTUARE SAT MESTEACAN
COMUNA CORNI ,JUDETUL BOTOSANI

Faza: DPTAC

Judetul Botosani -FEBR 2022

g



2 | Constructie trotuare sat Mesteacan comuna Corni,judetul Botoszani FAZA PT+DE
Beneficiar: com Corni Proiectant :SC VIACONS SRL Botosani

CAPITOLUL I:A. PARTI SCRISE

SECTIUNEA I:Memoriu tehnic general

1.Informatii generale privind obiectivul de investitii

1.1.Denumirea obiectivului de investitii
CONSTRUCTIE TROTUARE SAT MESTEACAN COMUNA CORNI
JUDETUL BOTOSANI

1.2.Amplasamentul

Romania, Regiunea Nord-Est ,comuna Corni Judetul Botosani

1.3.0rdonatorul principal de credite
comuna Corni, judetul Botosani
1.4.Investitorul

comuna Corni,judetul Botosani

1.5.Beneficiarul investitiei -

comuna Corni , judetul Botosani

1.6.Elaboratorul proiectului tehnic de executie

SC Viacons SRL Botosani

o
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3 | Constructie trotuare sat Mesteacan comuna Corni,judetul Botosani FAZA PT+DE
| Beneficiar: com Corni Proiectant :5C VIACONS SRL Botosani

2.Prezentarea scenariului aprobat
2.1.Particularititi ale amplasamentului, cuprinzéand:

a)descrierea amplasamentul;

Entitatea responsabila cu implementarea proiectului este: Comuna CORNI
judetul Botosani

Comuna CORNI JUDETUL BOTOSANI

Teritoriul comunei Corni este asezat in partea de sud-vest a judetuiui
Botosani, pe partea stdngd a rdului Siret, in cursul sdu mijlociu la o distanta de
20 km (in linie dreaptd 12 km) sud-vest de municipiul Botosani, intr-un tinut
deluros cu altitudine redusd, in cea mai mare parte in jur de 300 m.

Prin asezarea geograficd teritoriul comunei Corni apartine in intregime
Podisului Sucevei, la contactul cu Camipia Moldovei. (fig.1)

i Din punct de vedere geomorfologic teritoriul comunei Corni apariine

‘ Platformei Moldovenesti, reprezentatd prin Platforma Mandrestilor-Saua Bucecea,
care apartine culmii Siretului Superior (Vintild Mih3ilescu, 1966) din extremitatea
esticd a Podisului Sucevei, asezat# in stdnga rauiui Siret.

Din punct de vedere al asezérii matematice, comuna Corni se gaseste la
intretaierea paralelei de 470 40’ latitudine nordic si meridianul de 260 35'
longitudine esticd si este delimitatd de paralelele 470 36' 37 sid470 42’

34 jatitudine nordicd si meridianul de 260 30° si 260 41’ 28 longitudine estics.
(fig.2)

Coordonatele geografice respective demonstreazi faptul ci teritoriul
comunei Corni este asezat in plina zona temperat$, fiind supus influentelor
climatice continentale ale Europei de Est si mai putin ale Europei Centrale, ori de
sud-vest sau sud, desi cea mai mare parte din precipitatii sunt opera maselor de
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4 | Constructie trotuare sat Mesteacan comuna Corni,judetul Botosani FAZA PT+DE

| Beneficiar: com Corni

Proiectant :SC VIACONS SRL Botosani

o

aer care se deplaseazd dinspre vestul si nord-vestul Europei. Aceasts asezare
explicd influenta pe care o au elementele est-europene in vegetatia si fauna
comunei, elemente ce sunt caracteristice silvostepei.

Vecinii comunei sunt: la

-] nord comuna Vladeni, la
sud comuna Vorona, la vest
4 comuna Veresti, iar la est
¥ comuna Curtesti; legdtura
-1 cu municipiul Botosani

%] este realizatd prin trei c3i
| rutiere : Baisa - Botosani

| (calea cea mai utilizat3),
Sarafinesti — Mesteacan -
Oraseni - Deal-Botosani
(folosita de locuitorii din
satele Mesteacan si
Sarafinesti) si Balta — Arsd
-Baiceni - Botosani
(folosita de locuitorii din
satul Balta-Arsa).

Activitatea principald

economica, agricultura
beneficiaza de: conditii climatice favorabile, de un sector zootehnic mediu

dezvoltat, de preponderenta exploatatiilor agricole familiale. in Corni exists
conditii favorabile cresterii animalelor nu numai datorita prezentei unor suprafete -

relativ importante ocupate de pdsuni si fanete naturale (28,0%) ci si a traditiei
locale privind cresterea ovinelor.

b)topografia;

Au fost efectuate studii topografice in sistemul Stereo 70,care sunt avizate de
catre OCPI Botosani.

c)clima si fenomenele naturale specifice zonei H

Tipul de climat mentionat este caracterizat prin producerea unor geruri mari
iarna si a unor calduri tropicale vara, frecvente viscole violente si secete
prelungite in unii ani.

Temperatura medie multianuald a aerului este de 8,6 ° C, cu temperatura
tunard minimd de - 4,1 ° C (ianuarie) si temperatura lunar$ maxim3 de + 20,1 °
C (iulie).

Precipitatiile medii anuale sunt de cca 570 mm cu medii anuale maxime de
950 mm si medii anuale minime de 340 mm.

Precipitatiile care cad in zon3 sunt direct proportionale cu temperatura
aerului, originea maselor de aer, dinamica acestora, fiind influentate si de
topogrografia si localizarea geograficd a comunei Corni . Astfel cd, aceste cauze
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5 | Constructie trotuare sat Mesteacan comuna Corni,judetul Botosani FAZA PT+DE
Beneficiar: com Corni Proiectant :SC VIACONS SRL Botosani

impun ca 2/3 din cantitatea de precipitatii s3 cadd in intervalul aprilie - august,
dupd care scad in intervalul decembrie-aprilie.

in zona comunei Corni si comunele limitrofe, dominante sunt vanturile de
nord - vest ( 23,6 % ) sud-est ( 18,7 % ), nord ( 10,7 % ), vest ( 2,1 % ), est

( 1,7 % ) si cele dinspre nord - est (6,4 % ), ca urmare roza vanturilor are o
forma alungita, de fus.

d) existenta unor retele edilitare

Pe toate tronsoanele de drum supuse modernizirii prin prezentul studiu

de fezabilitate, existd retea de apd, care nu va fi afectats de modernizarea
acestora.

€) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament
e.1l. Date privind zonarea seismici

Amplasamentul se afld sub influenta cutremurelor de tip Moldavic, ce au
epicentrul in regiunea Vrancea.

Depozitele de suprafata in Podisul Moldovei a constituit o problema mult
controversata. S-au emis mai multe ipoteze ajungandu-se la ideea ca tot Podisul
Moldovei este intretaiat de linii tectonice.

Cercetarile ulterioare efectuate de catre geologi si geografi (N. Macarovic,
I. Gavat, V. Bacauanu si altii) au aratat ca rolul eroziunii si nu a tectonicii si-au
pus amprenta in peisajul actual al Podisului Moldovei.

In afara de existenta miscarilor specifice de platforma (pozitive sau
negative), prezentate la evolutia paleogeografica, majoritatea specialistilor sunt
de acord cu existenta unor miscari neotectonice actuale, caracteristice mai ales
in Campia Moldovei (V. Bacauanu, 1968, I.Dragoiescu, 1974), cu viteza mica, in
jur de 2-3mm/an in partea de nord. Sunt antrenante in miscari tectonice
verticaie pozitive si depozitele din regiunea vecina cu Campia Moldovei, deci si
zona analizata .

SEISMICITATEA zonei in discutie, ca de altfel a intregului teritoritoriu al
Moldovei si al tarii, este pusa pe seama cutremurilor moldavice cu focare situate
in zona Vrancei (V.Bacauanu si colab., 1980)

Din aceasta structura rezulta o zona cu stabilitate mare pe plan local, dar
labila prin influenta miscarilor seismice, provocate de epicentru mai indepartate.

Arealul judetului Botosani se afld sub incidenta cutremurelor de tip

; moldavic, cu epicentrul in regiunea Vrancei.
' Din punct de vedere seismic, conform Normativului P100-1-2013,

amplasamentul are valoarea de varf a acceleratiei, pentru componenta
orizontald a miscdrii terenului,

ag = 0,20g.
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6 | Constructie trotuare sat Mesteacan comuna Corni,judetul Botosani FAZA PT+DE
| Beneficiar: com Corni Proiectant :5C VIACONS SRL Botosani
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7 | Constructie trotuare sat Mesteacan comuna Corni,judetul Botosani
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e.2. Conditii geomorfologice si geologice

Teritoriul comunei Corni este asezat in partea de sud-vest a judetului
Botosani, pe partea stdng$ a rdului Siret, in cursul sju mijlociu la o distants de
20 km (in linie dreapt§ 12 km) sud-vest de municipiul Botosani, intr-un tinut
deluros cu altitudine redus#, in cea mai mare parte in jur de 300 m. Vecinii

comunei sunt: la nord comuna Vl&deni, la sud comuna Vorona, la vest comuna
Veresti, iar la est comuna-Curtesti .. .. .

Prin asezarea geografica teritoriul comunei Corni apartine in intregime
Podisului Sucevei, la contactul cu Cémpia Moldovei. (fig.1)

Din punct de vedere geomorfologic teriteriul comunei Corni apartine
Platformei Moldovenesti, reprezentats prin Platforma Méandrestilor-Saua Bucecea,
care apartine culmii Siretului Superior (Vintil3 Mihdilescu, 1966) din extremitatea
esticd a Podisului Sucevei, asezat3 in stanga raului Siret.

Sub raport geologic formatiunile intdlnite in zon apartin cuaternarului si
sarmatianului asezate pe un fundament vechi de formatiuni mezozoice si
precambriene. Formatiunile geologice sarmatiene  intilnite n zond sunt
reprezentate prin marne cu intercalatii de nisip. Peste aceste formatiuni se
gdsesc depuneri cuaternare loesscide, formeazd fundamentu! intregii zone si
este puternic degradat la suprafatd de actiunea apelor subterane care
descompun argila marnoasa la suprafata, schimbindu-i caracterul initial.
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Pedigul Moldovei i Subcarpatii Moldovei
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Campia Moldovei ocupd cea mai mare parte .a teritoriului judetului
Botogani, este 0 zond joasd cu altitudinea medie de 200-220m, iar denumirea de
campie este legatd atdt de inltimea redusy cat si de specificul predominant
agricol. Din punct de vedere litologic, cdmpia se caracterizeazs prin prezenta
argilelor cu intercalatii de nisipuri sarmatiene.

Caracteristic este relieful cu pante slabe, cu véi foarte largi, cu interfluvii
netede ca niste platouri si cu energie de relief redusd ( 60-70m), ceea ce
imprima de aitfel acest aspect de cdmpie. Altitudinea scizutd in raport cu
unitatile de relief limitrofe care o domin cu 100-300m, fac din C&mpia Moldovei

. 0 unitate depresionard denumits adesea Depresiunea Jijia-Bahlui; dar densitatea
" fragmentadrii (0,7-1,1km) se apropie de valorile specifice unei campii proriu-zise,
in schimb, energia medie de relief mentionata anterior (100-150m) depéseste
valorile de campie. De asemenea, reteaua hidrograficd cu orientare
preponderentd consecventd (NNV-SSE), d3 nastere unei fragmentari tipic
colinare, motiv pentru care Campia Moldovei mai este cunoscutd si sub numele

de Cémpia colinara a Jijiei, avand o suprafatd de 8000km, adicd 3 din teritoriul
judetului Botosani.

Totusi numele de Campia Jijiei sau Depresiunea Jijiei este justificat de
faptul c& mare parte din acest teritoriu este drenat de Jijia si de afluentii sai, iar

o treime din suprafatd este drenat¥ de Baseu si de alte rauri mai mici, tributare
Prutului,
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Incadrarea obiectivului in “Zone de risc”

in conformitate cu Legea nr. 575/2001 privind Planul de amenajare a
teritoriului national - Sectiunea a V-a, zone de risc natural, amplasamentul se
incadreazd in urméitoarele zone de risc:

PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI NATIONAL
SECTIUNEA a V- a - ZONE DE RISC NATURAL

C. CUTREMURE DE PAMANT
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- Zona 7, de intensitate seismica pe scara MSK, cu o perioada de revenire de
cca. 100 ani;

- Zona cu cantitati de precipitatii peste 100-150 mm in 24 de ore, cu arii

afectate de inundatii datorate revirsirii unui curs de apa si a scurgerilor pe
torenti;
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- Zond cu potential scazut de producere a alunecirilor de teren si probabilitate
de alunecari primare
PEANUL BE AMENAJARE A TERITORIULUI MATICNN A, SRS 5.4

FECTIUNTA 2 Vea - ZONE DE RISC NATEIR AL
AT UNECART DD THREM

J},,J‘\ iR ANWaA J

\_\_/

' e PAGATIOAS 0 N TaT
s LA A AR Rl
190TA (haTa?) AQu B mAYPY
R Az ey

wCRAINA

RAY] ul‘;}\.:
Feaeas oo
o P AL I T

Sy BISS N 22 “ >

s
= BULGARIA

Adancimea de inghet

Adancimea maxima de inghet, conform STAS 6054-85 este considerats
“100+110¢m. "7 T o

ROMANIA
ZONABEA DUSA ADASLMLA
MARMA Gk INGHES
{asdrcm: in cm)

M SO peatii core

odansimile rmaxime de
inghe ] se studiese pe
oard de absorvod localn

2 : B W
Twhe Bevenn 8070 L]
v st ) Stotuin N

Criovs  ®Sifina 0.8 3 A
s

AIeratt i
058 20 e Gl
To_80

J60



11 | Constructie trotuare sat Mesteacan comuna Corni,judetul Botosani FAZA PT+DE

Beneficiar: com Corni Proiectant :SC VIACONS SRL Botosani

f)devierile si protejirile de utilititi afectate;
Nu este cazul

g)sursele de apd, energie electrici, gaze, telefon si altele asemenea pentru
lucrari definitive si provizorii;

Pe timpul executiei lucrarilor, in cadrul organizarii de santier, Antreprenorul se
va conecta la retele existente de energie electrica. Conform legisiatiei in vigoare,
organizarea de santier, daca este cazul, va fi propusa de antreprenor si aprobata
de beneficiar.

Antreprenorul va avea obligatia de a obtine toate avizele necesare in ce
priveste amplasarea constructiilor si echipamentelor necesare arganizarii de

santier si pentru bransarea pe timpul executiei lucrarilor la retelele de utlitati
existente

h)cédile de acces permanente, ciile de comunicatii si altele asemenea;

Accesul la amplasamentul lucrarii se va face pe actualul traseu al drumurilor
comunale,judetene si nationale. Constructorul are obligatia de a nu aduce
prejudicii cailor de acces existente, ale beneficiarului sau ai altor proprietari sau
administratori si sa obtina aprobarile necesare daca intentioneaza sa utilizeze

alte cai de acces, daca vor fi folosite pentru transportul materialelor grele
(agregate, prefabricate, etc).

)cdile de acces provizorii;
Nu este cazul

mi)bunuri de patrimoniu cultural imobil.

Nu este cazul -

2.2.Solutia tehnica

a)caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii;

o Categoria de importanta normala C conform HG766/1997

o Clasa tehnica V onform Ordinului MT nr.45/1998 si a Normelor
tehnice privind Stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice.

o Clasa de importanta IV,cu grad de asigurare 5% in conditii

normale conform Normativului Departamental( conform OG
43/1997)

b)varianta constructiva de realizare a investitiei;

Conform HG 766/1997 (Regulamentul privind stabilirea categoriei de
importantd a constructiilor), categoria de important3 este “C” - normal3.
Conform HG 2139/2004 {pentru aprobarea clasificatiei si duratei normale de
functionare a mijloacelor fixe), obiectivul proiectat se Incadreazs in:

Grupa 1. - Constructii

Subgrupa 1.3. - Constructii pentru transporturi, postd si telecomunicatii

[¢f
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Clasa 1.3.7. - Infrastructurd drumuri (publice, industriale, agricole), alei, strizi si
autostrdzi, cu toate accesoriile necesare (trotuare, borne, parcaje, parapete,
marcaje, semne de circulatie)

Subciasa 1.3.7.2 - Trotuare

c)trasarea lucrdrilor;

Studiile topografice necesare intocmirii prezentei documentatii au fost
efectuate in sistem Stereo 70, sistem de referinta Marea Neagra. Trasarea
lucrarilor se va face pe baza planurilor de trasare si tabelelor de coordonate ale
profilelor transversale. Proiectantul va preda-constructorului reteaua de trasare,
bornele principale (baza de trasare, reperi, etc).

Constructorul are obligatia de a verifica baza de trasare (reperii) si de a se
ingriji de integritatea acestora pe toata perioada executiei lucrarilor.

SC VIACONS SRL Botosa
ing.Nimigean Cristia

b



13 | Constructie trotuare sat Mesteacan comuna Corni,judetul Botosani
Beneficiar: com Corni

a2) Situatia proiectata

Se propune construire trotuare pe partea dreapta a drumului
comunal DC 54 (D) 208 C - sat Mesteacin - sat Sarafinegti - D] 208 H ),
respectiv strada Regele Carol I, din localitatea Mesteacdn, comuna Corni,
judetu! Botosani, pe o lungime de circa 1143 m km 1+258-km 2+401 ( din care
se vor scadea accesel betonate cca 88 metri) de ia intersectia cu strada Aleea
Padurii pana la intersectia cu strada Viitorului;

CARACTERISTICI

-Latimea trotuarului va fi de 1,30m inclusiv bordurile de incadrare
(10x15cm)

-Se vor folosi pavele de 6 cm grosime, din beton de culoare

Pavajul cuprinde urmétoarele componente:

Infrastructura
* Suprafata finisatd a infrastructurii .'

e Stratul de poza din nisip- 5 cm \\

¢ Imbracémintea din pavele- 6 cm

e Umplutura de balast -15 ¢cm

* Borduri vibropresate de 10 x 15 cm gri;

* Borduri fixate in. fundatie de beton de. 10 x 20 c¢m; ¢

Terenul natural este cel care se gdseste la fata locului su crétiie de
pavaj.

Sistemul de pavaj fiexibil presupune pavele agezate liber, pe un pat de
nisip cu rosturi de tip elastic, inguste, umplute cu nisip.

Elementele principale ale sistemului de pavai flexibil sunt:

1. Infrastructura - cuprinde straturi de materiale asezate pe
terenul de fundare. Rol principal: drenarea apelor de suprafata si
asigurarea rezistentei fundatiei pavajului.

2.Suprafata finisatd a infrastructurii - reprezintd nivelul topografic al

infrastructurii, de pozare a pavelelor, firi modificiri dimensionale ulterioare in
ceea ce priveste nivelul sau panta.

Poate fi acoperitd cu un strat de membrane geotextile, avdnd rol de:

- difuzie a actiunii de drenaj a apelor superficiale -protectie a nisipului de

pozd;
- omogenizarea suprafetei de finisare si asezare uniform3 a pavelelor;
Folosirea materialului geotextil este recomandat3 in special:
¢ sub patul de criblura, atunci cand stratul de pietris de dedesubt are
multe spatii goale (volum ridicat de aer);
® sub stratul de protectie impotriva inghetului- in cazul unei fundatii
instabile, pentru a preveni spdlarea pietrisului in timp si aparitia pamantului la
suprafata.

I
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o

3. Stratul de poza trebuie sa fie format din nisip de rau sau de concasaj
provenit din materiale aluvionale sau din materiale de cariery avand rezistenta
mecanica superioara. Nu trebuie s8 contind mal, argila sau resturi de concasare
mai mult de 3% din greutate.

4. Imbracamintea pavajului

Straturi:

e Pavele de grosime 60 mm:

» Strat de pozd din nisip cu granulometrie 2/5mm péné la max 2/7 mm -
grosime 5 cm.;

¢ Suprafata de finisaj a infrastructurii poate fi acoperitd cu material
geotextil, dupa caz.

e Amestecuri cimentate sau betoane slabe - grosime 5-10 c¢cm- pentru
borduri ;

e Amestecuri granulare din materiale nelegate cu granulometrie continua
0/35mm péand la 0/70mm (de ex. strat de piatra sparta sau balast cu
granulometria specificata) -~ grosime de 15-30 cm;

Pentru obtinerea rezistentei dorite a lucrdrii, in conditiile unui sol cu
proprietdti geotehnice bune, este necesard executia unei bune compactari/tasiri
a stratului de amestecuri granulare (pietrig) al infrastructurii.Pentru evitarea
eventualelor migrari citre suprafata pdmantului din stratul de baza,cauzate de
inghet, stratul de pietris permeabil la apa trebuie sa ajunga péna la adadncimea
minima de inghet pentru zona respectiva. Patul de poza pentru pavaj trebuie s3
intrerupd capilaritatea. Patul de pozi pentru pavele si nisipul pentru rosturi nu
trebuie sa contind impuritéti si var (calcar), respectiv sa contind doar o cantitate
redusa de var (calcar) pentru a evita aparitia urmelor de dezagregare /
efluorescente, _ - =

Drept pat pentru pavaj (amestecurile granulare pentru infrastructura) este
recomandata in special criblura fard calcar, din bazalt si rocile cu cuart, cu o
gradare a granulatiei de 2/5 mm pan# la 2/7mm si 0 depdsire a granulatiei de
maximum 8 mm.

Nisipul pentru rosturile inguste (3-5 mm) va fi obligatoriu nisip de
concasare cu granulatia de 0/2 mm, respectiv 0/3 mm, din bazalt sau din roci
Cu cuart. Pentru a permite scurgerea apei acumulate in cursul unei ploi de vara,
se recomandd o deschidere a rosturilor de 1,0-1,5 mm, iar ca material pentru
rost - criblura (nisip de filtru). Nisipul de rosturi prezinta la inceputo mare
permeabilitate, dar ulterior are tendini de colmatare.

Pentru o mai bund scurgere a apei de ploaie, pentru suprafete de pavaj de
tip ecologic, cu géuri, se pot folosi cirdmizile cu goluri, dispuse ca nisele pentru
gazon. Dar si in acest caz trebuie asigurata capacitatea de scurgere utilizand un
amestec de 50% criblurd si 50% substrat cu semintede iarba. Este deosebit de
important ca si fundatia sd poatd prelua apa de scurgere si trebuie s3aib3 roful
de element intermediar de acumulare, in special in cazul solurilor legate de
stratul desustinere. Totusi, in cazul suprafetelor mari, trebuie realizat in plus si

un canal de drenaj pentru apa de plozie. Panta de drenaj a apelor pluviale se
recomanda a fi de min. 1 %

/6



15 | Constructie trotuare sat Mesteacan comuna Corni,judetul Botosani FAZA PT+DE
| Beneficiar: com Corni Proiectant :SC VIACONS SRL Botosani

b)Organizarea de santier si protectia muncii

Pe zona afectata de lucrarile proiectate, antreprenorul va identifica inainte de
inceperea lucrarilor traseele si adancimea de pozare a cablurilor, conductelor sau
galeriilor edilitare existente, in vederea evitarii deteriorarii acestora.

Identificarea se va face impreuna si in prezenta reprezentantilor autorizati ai
detinatorilor de asemenea retele.

Eventualele probleme deosebite care vor aparea, vor fi comunicate
proiectantului si se vor rezolva prin colaborare intre factorii interesati Beneficiar,
Proiectant, Constructor.

Pe durata executiei lucrarilor si in mod special la realizarea lucrarilor atat in
carosabil cat si pe trotuare, se vor lua masuri de semnalizare si iluminare a
punctelor de lucru, asigurandu-se continuitatea circulatiei si evitarea
accidentelor de munca.

Se vor folosi echipamentele de protectie a muncii adecvate lucrului in trafic
si specificului lucrarilor executate.

La terminarea lucrarilor se va degaja locul de materiale si mijloace de lucru
folosite.

In conformitate cu Hotararea Guvernului Romaniei 300/2006 privind cerintele
; minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile,
coordonarea in materie de securitate si sanatate trebuie sa fie organizata atat in
baza unui studiu, conceptie si elaborare a proiectului, cat si in perioada de
executie a lucrarilor.

Planul de securitate si sanatate este un document scris care va cuprinde
ansamblul de masuri ce vor fi avute in vedere pentru preintampinarea riscurilor
Ce pot aparea in timpul desfasurarii activitatii pe santier.

Planul de securitate si sanatate se va elabora de antreprenor si va fi adaptat
continutalui proiectului tehnic. -~ 70 ¢ ' -
Acesta va preciza :

-Cerinte de securitate si sanatate aplicabile pe santier;

-Masuri de prevenire necesare pentru reducerea sau eliminarea riscurilor;
-Masuri specifice de securitate in munca pentru lucrarile care prezinta riscuri;
masuri de protectie colectiva si individuala.

Planul va contine cel putin urmatoarele :
-Informatii de ordin administrativ care privesc santierul ;
-Masuri generale de organizare a santierului stabilite de comun acord de
managerul de proiect si coordonatorii in materie de securitate si sanatate.,
-Identificarea riscurilor si descrierea lucrarilor care pot prezenta riscuri, masuri
de protectie colectiva si individuala.
-Amenajarea si organizarea santierului, modalitati de depozitare a materialelor,
amplasarea echipamentelor de munca prevazute de executanti pentru realizarea
lucrarilor.
-Obligatii ce decurg din interferenta activitatilor care se desfasoara in perimetrul
santierului si in vecinatatea acestuia.

-Masuri generale pentru asigurarea mentinerii santierului in ordine si in stare de
curatenie.

-Conditiile de manipulare a diverselor materiale
-Limitarea manipularii manuale a sarcinilor.

-Conditii de depozitare eliminare sau evacuare a deseurilor si a materialeior
rezultate din frezari, spargeri betoane, etc.

165
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Inainte de inceperea lucrarilor pe santier de catre executant, planul propriu
de securitate si sanatate al acestuia va fi consultat si avizat de catre
coordonatorul in materie de securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarii,
medicul de medicina muncii si membrii comitetului de securitate si sanatate.

Conform Art. 11 din N.G.P.M., preluand paragraful 2 pct. b art. 6 din
Directiva-cadru 391/89/CEE, prevede: ,Angajatorul are urmatoarele obligatii in
domeniul securitatii si sanatatii in munca:

-sa asigure evaluarea riscurilor pentru sanatatea si securitatea angajatilor in
vederea stabilirii masurilor de prevenire, incluzand alegerea echipamentului
tehnic, a substantelor chimice si a preparatelor utilizate, amenajarea locurilor de
munca etc.;

-angajatorul trebuie sa dispuna evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire
profesionala pentru toate locurile de munca, inclusiv pentru acele grupuri de
angajati care sunt expusi la riscuri particulare;

in urma acestei evaluari, masurile preventive si metodele de lucru stabilite de
catre angajator trebuie sa asigure o imbunatatire a nivelului de protectie a

angajatilor si sa fie integrate in toate activitatile unitatii respective, la toate
nivelurile ierarhice”.

Angajatorul are obligatia generala de a asigura starea de securitate si de a
proteja sanatatea muncitorilor; evaluarea riscurilor are drept obiectiv sa permita
angajatorului adoptarea masurilor de prevenire/protectie adecvate, cu referire
la:

-prevenirea riscurilor profesionale;
-formarea muncitorilor;
-informarea muncitorilor;
-implementarea unui sistem de management care sa permita aplicarea efectiva a
masurilor necesare.
Evaluarea riscurilor trebuie sa fie structurata astfe! incat sa permita
muncitorilor si persoanelor care raspund de protectia muncii:
-sa identifice pericole existente si sa evalueze riscurile asociate acestor pericole,
in vederea stabilirii masurilor destinate protejarii sanatatii si asigurarii securitatii
muncitorilor, in conformitate cu prescriptiile legale;
-sa evalueze riscurile in scopul selectarii optime, in cunostinta de cauza, a
echipamentelor, substantelor sau preparatelor chimice utilizate, precum si a
amenajarii si a organizarii locurilor de munca;
. -sa verifice daca masurile adoptate sunt adecvate;
-sa stabileasca atat prioritatile de actiune, cat si oportunitatea de a lua masuri
suplimentare, ca urmare a analizarii concluziilor evaluarii riscurilor;
-sa confirme angajatorilor, autoritatilor competente, muncitoritor si/sau
reprezentantilor acestora ca toti factorii relevanti, legati de procesul de munca,
au fost luati in considerare;

Planul de securitate si sanatate se va afla in permanenta pe santier pentru a
putea fi consultat, la cerere, de catre inspectorii de munca, inspectorii sanitari,
membrii comitetului de securitate si sanatate in munca sau de reprezentantii
lucratorilor, cu raspunderi specifice in domeniul sanatatii si securitatii,

Planul de securitate si sanatate va fi pastrat de catre managerul de proiect
timp de cinci ani de la data receptiei finale a lucrarilor.

Contractorul are obligatia, ca pe intreaga perioada de executie a lucrarilor,
sa respecte prevederile privind asigurarea protectiei muncii, in conformitate cu

fef
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Regulamentul pentru protectia muncii si igiena in constructii, care a intrat in
vigoare prin Ordinul nr. 9/N/15.03.1993 si 90/12.07.1996. emis de MLPTL.

Prevederile acestui regulament sunt obligatorii pentru lucrarile de constructie
si instalatiile aferente, pentru instalarea echipamentului tehnologic si pentru
folosirea echipamentului de constructie.

Pentru a preveni accidentele trebuie respectate urmatoarele reglementari:
-Normele specifice de protectia muncii pentru exploatarea si intretinerea
drumurilor si podurilor, aprobate prin Ordinul MMPS nr. 357/1 998,

-Norme republicane de protectia muncii aprobate prin ordinul MMPS nr. 34/1997
Si 60/1997;

-Norme privind protectia muncii in constructii si lucrari de montare, Aprobate de
Ministerul Industriilor si Constructiilor, ordinul nr. 1233/d/1980;

-Normativul 17-2002 pentru joasa tensiune;

-Normativul PE 107-95 pentru retele de cabluri electrice de joasa si medie
tensiune;

-Legea nr. 319/2006 Legea securitatii si sanatatii in munca;

~Ordinul MMPS 578-1996 si Ordinul MS 5840-1996 Norme generale de protectia
muncii.

-Ordinul MMPS 275-2002 Norme specifice de protectia muncii pentru transportul
si distributia energiei electrice.

-Ordinul MMPS 153-2002 Lista standardelor romane privind asigurarea securitatii
utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune.

~-Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor si dotarea unitatilor MTTC
cu echipamente tehnice de stingere a incendiilor.

c)Masuri pentru protectia mediului

La elaborarea proiectului se vor lua in considerare si se vor respecta urmatoarele
HOTTTe — —— S it -
-Ordonanta de urgenta nr.195/2005 privin protectia mediului
-H.G. 321/2005 evaluarea si gestionarea zgomotului ambiental
-Legea 137/1995 Legea privind protectia mediului
-Legea 294/2003 cu completari la Legea 137/1995

De asemenea, se va avea in vedere si respectarea procedurilor normelor
acceptate pe plan european, directivele consiliului europei 85/337/eec din 27
iunie 1985 si 97/11/ec din 3 martie 1997 in domeniul protectiei mediuiui, care in
cea mai mare parte se regasesc si in legislatia romana.

Protectia la zgomot este stipuiata ca cerinta (exigenta) esentiala in directiva
Consiliului Europei Nr.89/106/cee si este definita astfel: “Constructia trebuie
proiectata si executata astfel incat zgomotul perceput de utilizatori sau
persoanele aflate in apropiere sa fie mentinut la un nivel care sa nu afecteze

sanatatea acestora si sa le permita sa doarma, sa se odihneasca sau sa lucreze
in conditii satisfacatoare”.

Pe timpul executiei lucrarilor se vor lua in considerare si se vor respecta
urmatoareie norme

Ordonanta de urgenta nr.195/2005 privin protectia mediului

-H.G. 321/2005 evaluarea si gestionarea zgomotului ambiental

-Legea 137/1995 Legea privind protectia mediului

-Legea 294/2003 cu completari la Legea 137/1995

1Y
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In timpul lucrarilor de constructie nu se vor inregistra cresteri ale poluarii
aerului.

Se va acorda o atentie prioritara aspectelor de mediu, se vor analiza datele
existente de evaluare a efectelor asupra mediului si se va verifica daca acestea
respecta legisiatia romaniei.

Identificarea posibilelor conflicte de mediu generate de solutiile tehnice adoptate
vor fi transpuse in masuri de protectia mediului care sa nu genereze
constrangeri de mediu prin aplicarea lor.

Pentru a putea propune masuri de protectie impotriva zgomotului, se vor
analiza sursele de producere a acestuia atat in perioada de executie a lucrarilor
cat si in perioada de exploatare a lor.

Se va indica o evaluare foarte atenta a utilajelor din dotarea Executantului
pentru executia lucrarilor, astfel incat sa fie folosite numai utilajele si
echipamentele care corespund anumitor norme de poluare acustica si cu noxe.

Dupa desfiintarea santierului, terenul folosit temporar pentru organizarea
de santier, tehnologia de lucru sau in alte scopuri, va fi redat in circulatie si/sau
pus la dispozitia organelor locale pentru alte utilitati (statii de alimentare cu
carburant, ateliere dereparatii auto etc), respectand legislatia in vigoare.

Pentru a putea propune masuri de protectie impotriva zgomotului, se vor
analiza sursele de producere a acestuia atat in perioada de executie a lucrarilor
cat si in perioada de exploatare a lor.

Se va indica o evaluare foarte atenta a utilajelor din dotarea Executantului
pentru executia lucrarilor, astfel incat sa fie folosite numai utilajele si
echipamentele care corespund anumitor norme de poluare acustica si cu noxe.

Proiectant,

5C VIACONS SRL BQYOSANI:
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STABILIREA CATEGORIEI DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIEI
Stabilirea categoriei de importanta a constructiei, s- a facut conform prevederilor

art.22, Sectiunea 2, intitulata “Obligatii si raspunderi ale proiectantilor” din Legea
nr.10/18.01.1995 actualizata, “Legea privind calitatea in constructii” si in baza
"Metodologiei de stabilire a categoriei de importanta a constructiilor” din “"Regulamentul
privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor” elaborat de Institutul de
Cercetari in Constructii si Economia Constructiilor - INCERC din aprilie 1996.
Factorii determinanti pentru stabilirea categoriei de importanta a constructiei sunt:

-importanta vitala;

-importanta social-economica;

-implicarea ecologica;

-necesitatea luarii in considerare a duratei de utilizare (existenta);
-necesitatea adaptarii la conditiile locale de teren si de mediu;
-volumul de munca si de materiale necesare.

Fiecaruia dintre acesti factori determinanti ji corespund cate trei criterii asociate notate
cu i), i), iii).

Fiecare criteriu asociat, prezentat in tabelul 1, este apreciat prin punctaj, pe baza
tabelului 2, luand in considerare fiecare factor determinant in parte.

Evaluarea punctajului fiecarui factor determinant, se face pe baza documentatiei:

S S e _ _
Ip
]
i=1
Py = n——- k@) in care:

)
Pmy=  punctajul factorului determinant (n = 1...6)

km= 1, coeficient de unicitate stabilit conform prevederilor de la punctul 19

Pey= punctajul corespunzator criteriilor (i) asociate factorului determinant (n), stabilit
conform prevederilor de la punctul 18

Ney= numarul criteriilor (i) asociate factorului determinant (n), luate in considerare
nmn= 3
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Pe baza celor de mai sus, s- a putut intocmi urmatorul tabel sintetizator:

Nr. Coeficient Punctajul
Denumireafactorului
crt. | determinant de Criteriiasociate factorului
unicitate determinant
k(i) P(i) | °(ii) | Py F(n)
1 | Importantavitala i 4 2 0 2
2 | Importanta social-economica 1 4 4 4 4
3 | Implicareaecologica 1 0 0 4 2
4 Necesitatealuariiinconsiderare a 1 2 4 2 3
duratei de utilizare (existenta)
—_—
5 | Necesitateaadaptarii la conditiile 1 /-:( A0 AN 1
locale de terensi de mediu / ;
/LT N
6 | Volumul de muncasi de materiale Jf/Q’ ";_f' 2
necesare N (=
W2 R* '
\ (o) & 5
TOTAL PUNCTAJ FACTORI DETERMINANTI \ A} < > o i4
¥
4 . "\ L
N e
E i
i eme

Prin’ compararea punctajului total al facton ‘detérminariti, réspectiv
14 puncte, cu grupele de valori corespunzatoare categoriilor de importanta

(stabilite in tabelul 3 din metodologie), rezulta ca valoarea este cuprinsa

intre 6 si 17 puncte deci ca lucrarea se incadreaza in categoria de importanta
"C” - constructie de importanta normala.

Conform prevederilor STAS 10 100/0-75, intitulat “Principii generale de

verificare a sigurantei constructiilor” si tindnd cont si de categoria de

importanta normala stabilita mai sus, lucrarea se incadreaza in clasa de

importanta III corespunzatoare constructiilor de importanta medie.

Proiectant,

(40




