ROMANIA

JUDETUL BOTOSANI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNI

PROIECT DE HOTARARE nr. 33
privind aprobarea documentatiei tehnice: ,,Modernizare drum de interes local DC 56 A, comuna Corni, judetul
Botosani , km. 3+701 - 6+401, Balta Arsid — Corni”, a indicatorilor tehnici si a valorii totale a obiectivului de
investitie: ,,Modernizare drum de interes local DC 56 A, comuna Corni, judetul Botosani - tronson 1, km.
3+701 - 6+400, Balta Arsd — Corni”

analizind temeiurile juridice:

a) prevederile art. 129 alin. (1) din Ordonanta de urgenti a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificérile si completérile ulterioare;

b) prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) coroborat cu art. 129 alin. (4) lit. d) din Ordonanta de urgenti a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completdrile ulterioare;
ludind act de:

a) referatul de aprobare nr. 4236/06.04.2022 al primarului comunei Corni la proiectul de hotirdre
privind aprobarea documentatiei tehnice ,,Modernizare drum de interes local DC 56 A, comuna Corni,
judetul Botosani , km. 3+701 - 6+401, Balta Arsi — Corni”, a indicatorilor tehnici si a valorii lucririlor la
obiectivul de investitie: ,Modernizare drum de interes local DC 56 A, comuna Corni, judetul Botosani -
tronson 1, km. 3+701 - 6+401, Balta Arsi — Corni”;

b) raportul de specialitate Inregistrat sub nr. 4237/06.04.2022, prezentat de Brehuescu Dorel din
cadrul Compartimentului investitii al aparatului de specialitate al primarului comunei Corni la proiectul de
hotirare privind aprobarea documentatiei tehnice ,Modernizare drum de interes local DC 56 A, comuna
Corni, judetul Botosani , km. 3+701 - 6+401, Balta Arsa — Corni”, a indicatorilor tehnici si a valorii lucrarilor
la obiectivul de investitic: ,,Modernizare drum de interes local DC 56 A, comuna Corni, judetul Botosani -
tronson 1, km. 3+701 - 6+401, Balta Arsi — Corni”;

c¢) raportul de avizare favorabil al Comisiilor de specialitate nr. 1,2 si 3 ale Consiliului local al comunei
Corni la proiectul de hotérére nr. 33/06.04.2022;
tinind cont de:

a) prevederile H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si continutul - cadru al
documentatiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;

b) prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionald in administratia public,
republicatd, cu modificirile ulterioare;

in temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) si alin. (3) lit. a) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din
Ordonanta de urgentd a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNI
adopti prezenta hotiirare.

Art. 1 — Se aprobd documentatia tehnicd - proiect tehnic nr. 1/2022 - Faza DTAC + PT + DE
»Modernizare drum de interes local DC 56 A, comuna Corni, judetul Botosani , km. 3+701 - 6+401, Balta Arsd
— Corni”, intocmitd de proiectant S.C. NEFERTITTI S.R.L. cu sediul social in municipiul Dorohoi, Str. Lt.
Iancu Ilasievici nr. 2, Judetul Botosani, indicatorii tehnici cuprinsi in documentatie si valoarea totald a investitiei
wModernizare drum de interes local DC 56 A, comuna Corni, judetul Botosani - tronson 1, km. 3+701 - 6+400,
Balta Arsd — Corni”, 1o cuantum de 3.785.911,26 lei cu TVA, din care C+tM  3.642.935,56 lei cu TVA,
conform devizului general al investitiei, care face parte integranti din prezenta hotirére.

Art. 2 - Primarul Comunei Corni, prin aparatul de specialitate va duce la indeplinire prevederile
prezentei hotirari.

Art. 3- Prezenta hotirre se comunicd, in mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al
comunei, in termenul prevdzut de lege, Primarului comunei Comni si Prefectului judetului Botosani,
Compartimentului investitii se aduce la cunostintd publicd prin publicarea pe pagina de internet la adresa
WWW.primariacomuneicorni.ro.

Cg);ni;()l aprilie 2022

INITIATOR PROIECT AVIZEAZA PENTRU LEGALITATE:
BRIMARUL COMUN RNI SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI CORNI
/ V erian VARVA Cosmina-Valy CIQCANESCU
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ROMANIA
JUDETUL BOTOSANI
COMUNA CORNI
PRIMAR
Nr. 4236 din data de 06.04.2022

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotirire privind aprobarea documentatiei tehnice: ,,Modernizare drum de
interes local DC 56 A, comuna Corni, judetul Botosani , km. 3+701 - 6+401, Balta Arsd —
Corni”, a indicatorilor tehnici si a valorii totale a obiectivului de investitie: ,, Modernizare drum
de interes local DC 56 A, comuna Corni, judetul Botosani - tronson 1, km. 3+701 - 6+400,
Balta Arsda — Corni”

Subsemnatul Varvaruc Valerian, in calitate de Primar, avind in vedere:

-prevederile art. 129 alin. (1) din Ordonanta de urgentd a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ cu modificarile i completérile ulterioare;

-prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) coroborat cu art. 129 alin. (4) lit. d) din Ordonanta de
urgentd a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completirile
ulterioare;

-prevederile art. 9 din H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si
continutul - cadru al documentatiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice, cu modificérile si completarile ulterioare;

Tindnd cont de:

- prevederile H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si
continutul - cadru al documentatiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice;

- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionald in administratia public3;

in temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanta
de urgentd a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificérile si completirile
ulterioare,

Propun adoptarea proiectului de hotérdre privind aprobarea documentatiei tehnice -
proiect tehnic nr. 1/2022 - Faza DTAC + PT + DE ,,Modernizare drum de interes local DC 56
A, comuna Corni, judetul Botosani , km. 3+701 - 6+401, Balta Arsd — Corni”, intocmitd de
proiectant S.C. NEFERTITTI S.R.L. cu sediul social in municipiul Dorohoi, Str. Lt. Iancu
Iasievici nr. 2, Judetul Botosani, indicatorii tehnici cuprinsi in documentatie si valoarea totali a
investitiei ,,Modernizare drum de interes local DC 56 A, comuna Corni, judetul Botosani -
tronson 1, km. 3+701 - 6+400, Balta Arsd — Corni”, in cuantum de 3.785.911,26 lei cu TVA,
din care C+M  3.642.935,56 lei cu TVA, conform devizului general al investitiei.

WEB www.primariacomuneicorni.ro, E-mail primariacornibotosani1@gmail.com, Telefon + 40 231588110, Fax. + 40
231588370 CIF 3748503. Localitatea Corni, comuna Corni, judetul Botosani



ROMANIA
PRIMARIA COMUNEI CORNI
JUDETUL BOTOSANI
COMPARTIMENT INVESTITII
Nr. 4237 din data de 6 aprilie 2022

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotérére privind aprobarea documentatiei tehnice: ,,Modernizare drum de interes local DC
56 A, comuna Corni, judetul Botogani , km. 3+701 - 6+401, Balta Arsd — Corni”, a indicatorilor tehnici i a
~ valorii totale a obiectivului de investitie: ,,Modernizare drum de interes local DC 56 A, comuna Corni,
Judetul Botosani - tronson 1, km. 3+701 - 6+400, Balta Arsi ~ Corni”

Avand in vedere prevederile O.U.G. nr. 57/05.07.2019 privind Codul Administrativ, lista de
investitii pentru anul 2022 aprobatd prin HCL nr. 15/10.02.2022 privind aprobarea bugetului local pentru
anul 2022, precum si necesitatea efectusrii lucririlor de modernizare a tronsonului 1 a drumului comunal
DC 56A comuna Corni, judeful Botosani, se soliciti lvarea in discutie, dezbaterea si aprobarea
documentatiei tehnice - proiect tehnic nr. 1/2022 - Faza DTAC + PT + DE ,,Modernizare drum de interes
local DC 56 A, comuna Corni, judetul Botosani , km. 3+701 - 6+401, Balta Arsi — Corni”, intocmiti de
proiectant S.C. NEFERTITTI S.R.L. cu sediul social in municipiul Dorohoi, Str. Lt. Iancu Ilasievici or. 2,
Judetul Botosani, a indicatorilor tehnici cupringi in documentatie §i a valoarii totale a investitiei ,, Construire
trotuare sat Mesteacin, comuna Corni, judetul Botosani”, in cuantum de 3.785.911,26 lei cu TVA, din care
C+M  3.642.935,56 lei cu TVA, conform devizului general al investitiei, care face parte integrantd din
hotérire, din bugetul local al comunei Corni.

Lucrérile ce se vor executa sunt urmatoarele:

Situatia proiectata - modernizare DC 56 A km. 3+701 — km. 6+400 - 2699,00 m

- litime platforma = 6,00-6,50 m

- latime parte carosabild = 5,50 m

- ldtime acostamente = 2x0,25-0,50

CARACTERISTICI TEHNICE:

Varianta constructivi de realizare a investitiei, sistem rutier:

- 4 cm strat uzurd BAPC 16;

- 6 cm strat legiturd BADPC 22,4;

- 12 cm strat de baza din piatrd sparti;

- 20 cm strat de fundatie din balast;

- 15 cm strat de forma din impietruirca existenta

- clasd tehnicd V

- parte carosabili -5,50 m

- acostamente - 2 x 0,25-0,50 m

Se anexeazi Deviz general al obiectivului de investitii si proiect tehnic nr. 1/2022 - Faza DTAC +
PT + DE intocmite de proiectantul S.C. NEFERTITTI S.R.L.

Fatd de cele prezentate mai sus propunem spre dezbatere in sedinta ordinard a Consiliului Local a
proiectului de hotérire privind aprobarea documentatiei tehnice: ,,Modernizare drum de interes local DC 56
A, comuna Corni, judetul Botogani , km. 3+701 - 6+401, Balta Arsd — Corni”, a indicatorilor tehnici §i a
valorii totale a obiectivului de investitie: ,,Modernizare drum de interes local DC 56 A, comuna Corni,
Jjudetul Botosani - tronson 1, km. 3+701 - 6+400, Balta Arsd — Corni”, initiat de primarul comunei Corni in
forma prezentata.

COMPARTIMENT INVESTITII,
Consilier sup. Dorel Brehuescu

WEB www.primariacomuneicorni.ro, E-mail primariacornibotosanil@gmail.con, Telefon + 40 231588110, Fax. + 40 231588370
CIF 3748503. Localitatea Corni, comuna Corni, judetulBotogani
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Proiectant,
S.C. NEFERTITTI S.R.L.
DEVIZ GENERAL
al oblectivului de investitii
MODERNIZARE DRUM ‘COMUNAL DC 564, COMUNA CORNI, JUDETUL BOTOSANI
KM 31—]01 - KM 6+400, BALTA ARSA - CORNI
N, | Valoare fara TVA Valoare cu
- Denumirea capitolelor §i subcapitolelor de cheltuieli TVA TVA
- lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0,00 0,00]
1.2 |Amenajarea terenului 0,00 0,00}
13 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiald 0,00 0,00
1.4 [Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilititilor 0,00 0,00
Total capitol 1 0,00 0,00|
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru-asigurarea utilitdtilor necesare obiectivului de invéstitii
Total capitol 2 | o] qf of
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnicad
3.1 |Studii 500,00 1235,00 7735,00]
3.1.1. Studii de teren 1235,00 7735,00)
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00|
. |Documentatii-suport §i cheltuieli pentru obtinerea de.avize,
32 acordurigiautorizatii 0,00 0,00]
3.3 |Expertizare tehnicd 0,00| 0,00|
3.4 |[Certificarea performantei energetice si auditul 'energetic_a,l cladirilor 0,00 0,00
3.5 [Proiectare ) . 61350,00] 11656,50 7.3006.-501
3.5.1. Tem de proiectare 0,00 0,00}
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrérilor de
interventii / documentatii tehnice si deviz general 5700,00 35700,00
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizglor/acordurjIor/autorizai;i‘lIor 95,00 595,00]
3.5.5. Verificarea tehnicd de calitate a proiectului tehnic sia
detaliilor de executie 0,00 0,00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie verificate de verificatori de
prolecte atestati 30850,00] 5861,50] 36711,50]|
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 5600,00| 950,00
3.7 |Consultant3 , 0,00| 0,00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivil de investitii 6,00 0,00
3.7.2. Auditul financiar 0,00| 0,00
3.8 [Asistent tehnics 19000,00| 3610,00
3.8.1. Asistents tehnicd din partea prolectantului 1000,00 190,00
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrériior 800,00 152,00




COMUNA CORNJA <&

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse Tn
programul de control al lucrdrilor de executie, avizat de cétre
Inspectoratul de Stat in Constructil 1XeN] 38,00 238,00J
3.8.2. Dirigentie de santier 30,00 3420,00 21420,00
Tota!l capitol 3 91850,00 17451,50 109301,50
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de bazé
4.1 |Constructii si instalatii 3061290,39 581645,17 3642935,56
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00]
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitd montaj 0,00 0,00]
44 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesits
’ montaj si echipamente de transport 0,00 0,00}
4.5 |Dotéri 0,00 0,00]
4.6 |Active necorporale 0,00 0,00]
Total capitol 4 3061290,39 581645,17 3642935,56
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
S.1 |Organizare de santier 0,00 0,00 0,00|
5.1.1. Lucrdri de constructii si instalatii aferente organizarii de
santier B 0,00 0,00|
5.1.2, Cheltuieli conexe organizirii santierului 0,00 0,00
5.2 |[Comisioane, cote, taxe, costul creditului 33674,19 0,00 33674,19
5.2.1. Comisioanelie si dobanzile aferente credituiui bancii
finantatoare 4,00 0,00|
5.2.2. Cota aferenta I1SC pentru controlul calitdtii lucrarilor de
constructii 2,60 15306,45
5.2.3. Cota aferentd ISC pentru controlul statului in amenajarea
teritoriului, urbanism §i pentru autorizarea lucrdrilor de constructii 0,00 3061,29|
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC Wi Gl 7,00 15306,45
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme §i autorizatia de
construire/desfiintare 0.00 0,00|
5.3 |Cheltuieli diverse si neprevizute R 0,00 0,00}
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00
Total capitol 5 33674,19 0,00 33674,19
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregitirea personalului de exploatare 0,00 0,00}
6.2 |Probe tehnologice i teste 0,00 o,ool
Total capitol 6 0,00 0,00 0,00
|TOTAL GENERAL 3186814,58 599096,67 3785811,26
dincare:C+M{1.2+13+1.4+2+41+4.2+5.1.1) 3061290,39 581645,17 3642935,56
Intocmit—-
ing. Mm%lLiEg “
Investitor, 7 e



CUL: 16624905 S CNEEFERTITTTSRT

Reg. com.: 107/351/23.07.2004 e

Adrosa: Mun, Dorohol, Sin L Tanco Tizsiovic nn 2,
iud. Ecinsani, Roinania

el mobil: 0745658788, 0755868365

el Myfay: 0331109308

=mgil: nefertificonsuit@yahon.com

_— e B S ——

Proiect nr 1/5022

MODERNIZARE DRUM DE INTERES LOCAL-DC 56A,
COMUNA CORNI, JUDETUL BOTOSANI
KM 3+701-6+400, BALTA ARSA-CORNI

VOLUMUL I - PIESE S(]'&EUSE |

Beneficiar: COMUNA CORNI, JUDETUL BOTOSANI
Proiectant: S.C. NEFERTITTI S.R.L. DOROHOI
Faza: Proiect tehnic si detalii de executie



CUPRINS -

Prezentarea proiectului pe specialititi

Prezentul proiect este structurat in doud volume:
- Volumul I Piese Scrise
- Volumul II Piese Desenate

Volumul I Piese Scrise cuprinde urmétoarele capitole si subcapitole:
» Colectiv elaborare
» 1. Date generale
» 2. Memoriu tehnic
» 3. Caiete de sarcini
» 4, Breviar de calcul
» 5. Categoria de importanta
» 6. Program de urmarire in timp a constructiei
» 7. Grafic de realizare a investitiei
» 8. Program pentru controlul calitatii lucrarilor

Volumul II Piese Desenate cuprinde: -
> Plan de incadrare in zona — plansa 0.0.
> Plan de situatie — plansa nr. PS1 — PS14
> Profil longitudinal — plansa hr PL1—-PL1
» Profile transversale caracteristice — plansg{py. PTC1 — PTC37
> Profile transversale tip — plansa nr. PT1 + R¥6
» Detaliu podet tubular d-800mm = plansg nr. PD1
» Detaliu podet tubular d-600mm — planga nr. PD2
» Detaliu elemente de scurgere — plansa nr. PD3
» Detaliu accese proprietati — plansa nr. PD4
» Detaliu parapet metalic semigreu — planga nr. PD5
» Detaliu parapet pietonal — plansa nr. PD6




COLECTIV_ _ELABORARE

SEF PROIECT

ing. Marius ILIES

PROIECTAT

ing. Marius ILIES ‘]

DESENAT

ing. Marius ILIES ]




1. DATE GENERAELE

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii

1.1 Denumirea obiectivului de investitii:

MODERNIZARE DRUM DE INTERES LOCAL DC 564,
COMUNA CORNI, JUDETUL BOTOSANI
KM 3+701-6+400, BALTA ARSA-CORNI

1.2Amplasamentul:

TARA: ROMANIA
REGIUNEA: NORD — EST
JUDETUL: BOTOSANI
UAT: CORNI

1.3 Actul administrativ:
Certificat de urbanism nr. ,.11;/1-5.9\3.2021

1.4 Ordonatorul principal de creditey :‘. w ’ | ‘o I\H

COMUNA CORNI, thbETi}L BO/WDANI .‘
1.4 Investitorul: o -

COMUNA CORNI, JUDETUL BOTOSANI
1.5 Beneficiarul investitiei:

COMUNA CORNI, JUDETUL BOTOSANI

1.7 Elaboratorul proiectului:

S.C. NEFERTITTI S.R.L. DOROHOI



2. Prezentarea scenariului/optiunii aprobat(e) in cadrul studiului de
fezabilitate / documentatiei de avizare a lucririlor de interventii
A fost elaborat Dali-Proiect nr. 371/2021, cu urmatorul sistem rutier:
- 4 cm strat uzura BAPC 16;
- 6 cm strat legatura BADPC 22 4;
- 12 cm strat de baza din piatra sparté;
- 20 cm strat de fundatie din balast;
- 15 cm zestre existenta din balast/pietris

2.1 Particularititi ale amplasamentului cuprinzand
a) descrierea amplasamentului;
Drumul comunal DC 56A in lungime de 2699 m face legatura dintre localitatea
Balta Arsa si localitatea Corni, localitati ce apartin comunei Corni din judetul Botosani.
Toate drumurile de pe teritoriul administrativ al comunei Corni respecta
prevederile 0G43/97, privind regimul drumurilor:
- sunt drumuri de utilitate publici (art.3, a)
sunt drumuri deschise circulatiei publice (art.4, a)
sunt drumuri de interes local (art.5, ¢) si (art.8, ¢)
sunt drumuri comunale, asigurdnd legétura intre.resediffta-de oras si satele
componente, intre sate sau cu alte sate din comunele veécine (art/$, a'l; a-I11)
sau sunt drumuri satesti - drumuri publice din in‘gério‘ru] loedtitatilor cfial\ functiune de
strada (art.8, lit.c). '

| I

Din punct de vedere tehmic starea actuila a'.dr lui comuﬁal DC 56A
supus modernizarii se prezinti astfel:

- prezint3 degradari si deformatii specifice strazildy pietruite;

- capacitate portanti necorespunzitoare pentru preluarea traficului existent;

- partea carosabild nu este delimitata clar;

- razele curbelor sunt necorespunzitoare;

- structurd rutierd este necorespunzitoare;

- santurile din pdmant/dale din beton cu sectiune necorespunzatoare, colmatate pe
anumite portiuni care nu asigura scurgerea apelor;

- podete lipsi sau subdimensionate din punct de vedere hidraulic care nu asigurd
buna evacuare a apelor spre emisarii locali;

- zone locale inundabile care necesita refaceri de terasamente;

- conditii hidrologice nefavorabile — tip 2b;

- intersectii la nivel neamenajate §i nesemnalizate, care necesita lucréri specifice
pentru asigurarea circulatiei in conditii de sigurant;

- profil transversal si longitudinal, neadaptat la clasa tehnica a drumului si viteza
de circulatie;

- circulatia rutiera nu se desfasoara in conditii optime;

b) topografia;

Ridicarea topograficd a fost executatd in sistem de coordonate Stereo 70, iar
cotele au fost determinate In sistemul national de referintd Marea Neagra 1975.

Lungimea zonei ridicate $i materializarea pe teren s-a facut printr-un numar de
statii care sd permitd ridicarea profilelor transversale astfel incat punctele radiate sa
ocupe toatd zona de studiu (ampriza drumurilor si zona de sigurantd a acestora



conform O.G. nr. 43/1997 cu modificarile si completirile ulterioare), astfel incit si se
asigure o densitate optima.

Calculul drumuirii §i a punctelor radiate s-a efectuat prin prelucrare electronici a
datelor din teren, utilizdndu-se programe specifice (MAPSYS, TOPOSYS, AUTOCAD,
etc.). Lista reperilor in sistem de referintid national, inventarul de coordonate al

drumurilor locale, este parte a studiului topografic realizat, si sunt atagate prezentei
documentatii.

c¢) clima si fenomenele naturale specifice zonei;

Climatul zonei este unul temperat-continental, puternic influentat de masele de
aer continentale din estul Europei.

In aceste conditii, radiatia solara este de 116-120 kcal/cm2. Astfel, temperatura
medie anuala este de 9,4°C, apropiindu-se de media pe tara, care este de 9,5°C, trecerea
de la anotimpul rece la cel cald si invers se face brusc, exista mari diferente de
temperatura intre luna martie si luna mai.

d) geologia si seismicitatea;

Prin asezarea geografica teritoriul comunei Corni apartine in intregime Podisului
Sucevel la contactul cu Campia Moldovei.

Amplasamentul studiat se incadreaza in zona seismica C, perioada de colf
(P100/2013): Te = 0.70 s, si acceleratia gravitationala (P100/20013): ag = 0.20 g.

e) devierile si protejarile de utilitati afectate;
Pentru realizarea lucrarilor nu sunt necesare demolari, demontiri sau devieri de
retele.

f) sursele de api, energie electrici, gaze, telefon si altele asemenea pentru
lucrari definitive si provizorii;

Investitia nu necesita racordarea la utilitati (energie, apa, telecomunicatii, etc.)
decat in faza de executie a lucrérilor pentru organizarea de santier.

g) ciile de acces permanente, ciile de comunicatii si altele asemenea;
Nu este cazul.

i) bunuri de patrimoniu cultural/imobil;
Nu este cazul.

2.2 Solutia tehnica cuprinzand:

a) caracteristici tehnice si parametri specifici zonei;

] -
211 Drum Caracteristici tehnice
+ -
DC 564 kﬁ: fmZ G}atf:)(rl:ln: o %000-6 50 m
Lo km 3+701 — km 6+400 atime p 0,906,
| 1.-2699.00 m - latime parte carosabild = 5,50 m
’ - latime acostamente = 2x0,25-0,50 m




b) varianta constructivii de realizare a investitiei;
Sistem rutier:
- 4 cm strat uzurd BAPC 16;

- 6 cm strat legatura BADPC 22,4;

- 12 cm strat de baza din piatra sparta;,

- 20 cm strat de fundatie din balast;

- 15 cm strat de forma din impietruirea existenta
- clasé tehnica V

- parte carosabild -5,50 m

- acostamente — 2 x 0,25-0,50 m

¢) trasarea lucrarilor;

Traseul a fost pichetat pe teren in momentul realizarii studiului topo. Inainte de
inceperea lucrarii proiectantul va preda executantului traseul cu pmhe’g $i reperaje.

Lucrdrile vor fi trasate pe teren cu ajutorul pichetilgr-si reperilor. Inainte de
trecerea la realizarea elementelor geometrice ale tronsonjului-. de drum comunal,
executantul va transmite pichetii in zone de siguranta./’

d) protejarea lucrarilor executate si a materialelorp,..  ier;

Protejarea lucrérilor executate cat si a materialelor/d¥ santier cade’in sarcina
constructorului, care va lua masuri de amenajare a_uhui spatiu de “depozitare a
materialelor, precum si paza acestora prin organizarea de:gantier-pe.care o va face In
apropierea lucrariipani la receptionarea lucrarilor de citre beneficiar.

e) organizarea de santier;

Organizarea de santier cade 1n sarcina directd a Antreprenorului care va elabora
proiect de organizare de santier, pentru care se va solicita autorizatie de construire, In
care vor f1 incluse toate cheltuielile aferente racordarii la utilitatile necesare organizirii,
in scopul realizérii unei lucrari conforme cu cerintele proiectului tehnic.

Cazarea, transportul muncitorilor, depozitarea materialelor, curitenia in santier,
servicille sanitare, organizarea si semnalizarea corespunzitoare a punctelor de lucru
revin In sarcina directd a antreprenorului.

INTOCMIT,
ing. Marius ILIES



2. MEMORIU TEHNIC

»Denumirea obiectivului: ‘Q%,J Y /‘

Modernizare drum de interes local DC 56A \eé
Corni, judetul Botosani, km 3+701-6+400, Balta Arsa-Corm'
» Faza de proiectare: proiect tehnic, caiete de sarcini, detalii de executie
» Sursa de finantare: fonduri proprii
» Ordonatorul principal de credite: UAT Comuna Corni
» Persoana juridici achizitoare: UAT Comuna Corni
» Amplasament: UAT comuna Corni

a) Necesitatea §i oportunitatea investitiei
Priorititile care au evidentiat scenariul propus prec sl oportunitatea
realizirii proiectului deriva din urmitoarele avantaje:

- asigurarea circulatiei rutiere in toatd perioada anulul in/ ‘conditii. optime si
economice, de sigurantd si confort deoarece drumuril T Vwmeqe functiuni
multiple: de accesibilitate, de mobilitate, de tranzit, etc;

- ridicarea potentialului economic si social al localititii B‘alta ;y!a;

- ridicarea potentialului turistic al comunei Corni;

- reducerea emandrii prafului in atmosferd, deci a poluarii;

- ameliorarea accesului la reteaua de drumuri judetene sau comunale cu care se face
legitura precum si la exploatatiile agricole si la obiectivele economice si culturale
existente;

- prin reabilitarea si modernizarea strazilor calamitate se realizeazid sprijinirea
activitifilor economice, comerciale precum si dezvoltarea lor, deoarece se asigura
accesul direct la acestea prin modernizarea infrastructurii rurale;

- ameliorarea calitdtii mediului si diminuarea surselor de poluare prin asigurarea
sistemului de scurgere a apelor de pe strazile rehabilitate si modernizate cit si de pe
terenul Inconjurator

b) Situatia existentd

Din punct de vedere tehnic starea actuali a drmului comunal DC 56A supus
meodernizarii se prezinti astfel:

- degraddri si deformatii specifice drumurilor pietruite;

- capacitate portantd necorespunzatoare pentru preluarea traficului existent;

- partea carosabild nu este delimitata clar;

- razele curbelor sunt necorespunzatoare;

- structurd rutiera este necorespunzitoare;

- sanfurile din pdmént/dale din beton cu sectiune necorespunzatoare, colmatate pe
anumite poriuni care nu asigura scurgerea apelor;

- podete lipsa sau subdimensionate din punct de vedere hidraulic care nu asigur
buna evacuare a apelor spre emisarii locali;

- zone locale inundabile care necesita refaceri de terasamente;

- conditii hidrologice nefavorabile — tip 2b;

- intersectii la nivel neamenajate §i nesemnalizate, care necesitd lucriri specifice
pentru asigurarea circulatiei in conditii de siguranti;

- profil transversal si longitudinal, neadaptat la clasa tehnicd a drumului si viteza
de circulatie;

- circulatia rutiera nu se desfasoara in conditii optime;



¢) Solutia propusi
Sistem rutier:
- 4 cm strat uzurdi BAPC 16;

- 6 cm strat legatura BADPC 22,4;

- 12 cm strat de baza din piatra spart3;

- 20 cm strat de fundatie din balast;

- 15 cm strat de forma din impietruirea existenta

A. INFRASTRUCTURA

Se vor realiza lucrdri de terasamente, scarificarea si reprofilarea zestrei existente,
sdpdturi si umpluturi cu compactare mecanicd pentru realizarea profilului longitudinal
proiectat, precum si pentru amenajarea profilului transversal, realizandu-se stratul de
forma din impietruire existenta in grosime de 15 c¢m.

Se prevede executia straturilor sistemului rutier, respectdnd panta transversala
si grosimile straturilor, prescrisd prin profilele transversale tip, a acostamentelor,
precum si realizarea lucrdrilor accesorii pentru asigurarea conditiilor optime de
circulatie (indicatoare rutiere si marcaj longitudinal si axial).

Dupa incheierea lucrarilor de terasamente si realizarea stratului de forma se va
trece la executia stratului de fundatie din balast in grosime de 20 c¢m, dupi care se trece
la realizarea stratului din piatrd sparta in grosime de 12 cm.

Verificarea executiei straturilor de fundatie din balast si piatra sparti se va face in
conformitate cu STAS 2914/1984, STAS 12253/1984, S'}J'AS 64Q0/84, SR EN
13242+A1. : \

\
\

B. SUPRASTRUCTURA ."

Dupid realizarea straturilor din fundatia clii[rumulul eWa trece//la realizarea
imbricdmintei asfaltice in doud straturi, primul strat de legaturd din/beton asfaltic
deschis cu pietris concasat BADPC 22.4 in grosime de 6 cm, iar stratul de uzurd din
beton asfaltic cu pietris concasat BAPC 16 in grosime 'de 4 ¢m, conform (AND
605/2016, CD 16-2000).

La prepararea, transportul, asternerea, compactarea mixturilor asfaltice se vor
respecta prevederile AND 605/2016 si SR 13108/1.

Acostamentele se vor realiza din balast compactat cu asigurarea pantelor de
evacuare spre santurile si rigolele prescrise prin profilurile transversale, iar pe zonele cu
santuri si rigole pereate cu beton existente sau proiectate, acestea se vor amenaja cu
beton pand la marginea asfaltului.

La realizarea structurii rutiere nu exista variante alternative, toate lucririle se vor
executa mecanizat, conform legislatiei n vigoare cu respectarea prescriptiilor tehnice de
executie ce vor fi prevazute pentru fiecare faza in caietele de sarcini ce se vor elabora in
cadrul proiectului tehnic de executie.

C. HIDRAULICA

Pentru asigurarea scurgerii apelor se vor executa santuri si rigole pereate cu
beton, precum si rigole de acostament cu beton.

Santurile si rigolele pereate cu beton vor asigura o preluare si o scurgere
corespunzdtoare a apelor meteorice si se vor executa din beton de ciment C30/37 in
grosime de 10 cm preparat in statii fixe, pe substrat de nisip in grosime de 5 cm,



turnarea betonului se va face dupd ce rigolele si santurile au fost trasate, sipate si
finisate la dimensiunile prevazute in profile.

Rigolele de acostament cu beton se va executa din beton de ciment C30/37 in

grosime de 15 cm preparat in statii fixe, pe substrat de nisip in grosime de 5 cm,
turnarea betonului se va face dupad ce rigolele au fost trasate, sipate si finisate la

dimensiunile prevazute in profile.
Clasele de betoane utilizate la lucrérile de executie a santurilor si rigolelor vor

respecta condifiile SR EN 206-1, anexa f privind clasele de expunere.

Pozitionare kilometrica santuri si rigole pereate cu beton:

Tip Pozitia Lungime
Nr. Drum Pozitia sant pereat cu beton (m)
crt. km rigola pereata cu beton stdnga
rigola de acostament cu beton ! dreapta
acostament betonat '
3+701-3+975 sant pereat cu beton stanga+dreapta 548,00
3+975-4+045 sant pereat cu beton stanga+dreapta 140,00
4+059-4+118 rigola pereata cu beton stanga+dreapta 118,00
4+118-4+332 rigola de acostament cu beton stanga 214,00
4+118-4+332 acostament betonat dreapta 214,00
4+332-4+365 rigola de acostament cu beton | stangat+dreapta 66,00
4+475-4+640 rigola pereata cu beton stanga-+dreapta 330,00
4+835-4+890 rigola pereata cu beton stangatdreapta 110,00
5+035-5+075 rigola pereata cu beton stanga+dreapta 80,00
5+275-5+325 rigola pereata cu beton stanga+dreapta 100,00
1 DC 56A 5+380-5+500 rigola pereata cu beton stanga-+dreapta 240,00
5+825-5+938 rigola pereata cu beton stangat+dreapta 226,00 !
5+968-6+050 rigola pereata cu beton stanga+dreapta 164,00
6+150-6+400 rigola pereata cu beton .- | stanga+di‘e;apta 500,00
TOTAL SANT PEREAT CUBETON,_ 688,00
TOTAL RIGOLA PE REATA[L‘HrB,ETON . 1868,00
B TOTAL RIGOLA DE ACOS;TAMEN]}’/CU BETON | 280,00
TOTAL ACOSTAMENS BETONAT ||| 214,00
n“ 'Ué; ]
Pozitionare kilometrica rigolelor de pamant: o P j
| Tip f Pozitia Lungime
Nr. Drum Pozitia (m)
crt. km rigola de pamant stinga !
i [ dreapta |
4+365-4+475 rigola de pamant stanga 110,00
4+640-4+835 rigola de pamant stanga+dreapta 390,00
4+890-5+035 rigola de pamant stanga+dreapta 290,00
1 DC 56A 5+075-5+275 rigola de pamant _stanga+dreapta 400,00
5+325-5+380 rigola de pamant stanga+dreapta 110,00
5+500-5+825 rigola de pamant stanga+dreapta 650,00
6+050-6+150 rigola de pamant stanga+dreapta 200,00
TOTAL RIGOLA DE PAMANT 2150,00

Pentru dirijarea si evacuarea apelor meteorice colectate de santurile si rigolele

proiectate este necesard inlocuirea podetelor existente care nu asigurd debitul de

evacuare §i proiectarea altora noi.



La prezentul proiect a fost aleasd executia acestor podete din elemente
prefabricate, respectiv tuburi din beton tip Premo, iar fundatia, timpanele si camerele de
cadere se vor executa din beton de ciment turnat monolit C30/37.

La podetul dalat existent km 4+050 se va executa parapet pietonal conform
plansei cu detaliu de executie.

Pozu,lonare kilometrica podete:

Nr. Pozitia Diametru Amplasare | Lungime |
Crt. Drum km tub transversal (m) |
lateral
1 DC 56A 34795 @600 lateral 7,50
34964 @600 lateral 7,50
4+596 @?600 lateral 5,00
4+643 @800 transversal 7,50
4+883 @800 transversal 7,50
5+064 3800 transversal 7,50
5+319 2800 transversal 7,50
5+836 @600 lateral 5,00
5+874 @600 lateral 5,00
n 6+381 0600 lateral 5,00
TOTAL PODETE €600 MM 6 buc
TOTAL PODETE @800 MM 4 buc

Pentru evitatea colmatarii santurilor si rigolelor pereate cu beton este necesard
continuitatea acestora in dreptul acceselor riverane drumului. Din aceasti cauzi prin
prezentul proiect de executie se propune realizarea de accese care se vor executa pe o
lungime de 5,00 m si o latime de 2,50 m, numérul acestora fiijnd"de 32 buc. Accesele se

vor realiza

dintr-o placa armatd 1n grosime de 12 ¢cm din beton C3OA3‘7.

D. DRUMURI LATERALE -
Pentru mentinerea curateniei, esteticii rutiere si condltnlor pLune de exploatare a

a drumului dupa modernizare, drumurile laterale se Vén‘ amena
rutier pe primii 5 m: -

fu ‘urmatorul sistem

4 cm strat uzurd BAPC 16;
6 cm strat legatura BADPC 22,4; !
12 c¢m strat de baza din piatra sparta;

20 cm strat de fundatie din balast;

15 cm strat de forma din impietruirea existenta
Urmatorii 10 m se vor amenaja cu un strat din balast in grosime de 20 cm.

Drumul lateral DL 1, km 3+795 se va amenaja pe 30 ml cu urmatorul sistem

rutier:

4 cm strat uzurda BAPC 16;

6 cm strat legaturd BADPC 22 ,4;

12 cm strat de baza din piatra sparti;

20 cm strat de fundatie din balast;

15 cm strat de forma din impietruirea existenta



Pozifionare kilometricd drumuri laterale:

Nr. Drum Indicativ Pozitia Lungime
crt. kilometrica (m)
1 DC 56A DL 1 3+795 30
DL 2 3+964 15
DL 3 4+596 15
DL 4 5+836 15
DL 5 5+874 15
DL 6 6+014 15
DL 7 6+170 15
DL 8 6+381 15

TOTAL LUNGIME DRUMURI LATERALE 135,00 m

Pozitionare kilometrica rigole drumuri laterale:

Tip Pozitia Lungime
Nr. Drum Pozitia (m)
crt. km rigola pereata cu beton stdnga
dreapta
‘ 3+795 rigola pereata cu beton stanga+dreapta 60
3+964 rigola pereata cu beton stanga+dreapta 10
| 4+596 rigola pereata cu beton stanga+dreapta 10
5+836 rigola pereata cu beton stanga+dreapta 10
1 DC 56A 5+874 rigola pereata cu beton stanga-+dreapta 10
I 6+014 rigola pereata cu beton stanga+dreapta 10
6+170 rigola pereata cu beton stanga+dreapta 10
6+381 rigola pereata cu beton stangat+dreapta 10
TOTAL RIGOLA PEREATA CU BETON 130,00 m

E. SIGURANTA CIRCULATIEI e

Pentru asigurarea sigurantei circulatei s-a previzut semnahzare VerticaTa

realizatd din indicatoare de circulatie:

\

-pe drumul comunal DC 56A se monteaza 1nd1catoru} ,,Lurpa 1a areapta” -l 3 buc.

-pe drumul comunal DC 56A se monteaza indicatorul ,,Cufa la stanga”
-pe drumul comunal DC 56A se monteaza indicatorul ..S .cesiune de
buc.

indicatorul ,,Stop — 8 buc.

-3 buc.
cur%)e” -6

-pe drumurile laterale la intersectiile cu drumul comun l DC 56A ¢’ monteaza

Pentru asigurarea sigurantei circulatiei si a fluentei traﬁculu1 Se va executa

marcaj rutier axial — 2,70 km. -

Pentru necesitatea asiguririi sigurantei circulatiei pe parcursul exploatirii se

monteazd parapet metalic semigreu.

Pozitionarea kilometrici a parapetului metalic semigreu:

Nr. Pozifia Pozitia Lungime
crt. Drum km stanga (m)
) dreapta
1 DC 56A 4+027-4+045 dreapta+stanga 36,00
4+059-4+077 stanga 18,00
4+425-4+455 dreapta 30,00
TOTAL LUNGIME PARAPET METALIC 84,00




{n urma executarii lucririlor de refacere zona pe care se desfisoara traseul nu va
suporta efecte negative suplimentare fatd de situatia actuald. Dimpotrivi, se pot sublinia
unele efecte favorabile atat din punct de vedere economic si social (aducerea strazilor la
un nivel de sigurantd si confort corespunzitoare necesititilor actuale §i de perspectivi),
cét si al factorilor de mediu prin scéderea gradului de poluare si a nivelului de zgomot.

Investitia nu necesitd racordarea la utilitati (energie, api, telecomunicatii, etc.)
decit in faza de executie a lucririlor pentru organizarea de santier. Organizarea de
santier cade in sarcina directd a Antreprenorului care va elabora proiect de organizare de
santier, pentru care se va solicita autorizatie de construire, in care vor fi incluse toate
cheltuielile aferente racordarii la utilitagile necesare organizirii, in scopul realizirii unei
lucrari conforme cu cerintele documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii.

La proiectarea lucririlor de modernizare a drumului comunal DC 56A din
comuna Corni, judetul Botosani, se vor respecta prevederile Legii 10/1995 privind
calitatea in constructii si normativele in vigoare privind legislatia executiei lucririlor de
drumuri.

Materialele folosite pentru realizarea lucrérii trebuie sa respecte HG 766/1997 si
sa fie materiale agrementate de citre legislatia roméaneascd in vigoare.

La executia lucrérilor se va respecta Legea nr. 53/2003 — Codul muncii si OUG
nr. 55/2006 privind protectia muncii, Legea nr. 319/2006 — Legea securitatii si sdnatitii
In munca.

d) Receptia lucrdrilor

Receptia lucrdrilor din punct de vedere al calitatii acestora se va face in
conformitate cu proiectul tehnic, caietele de sarcini, detaliile de executie si programul
pentru controlul calitdtii lucrarilor, cu respectarea HG 343/2017 ce modifica HG
273/1994 privind regulamentul de receptie la terminarea lucrarilor de constructii si
instalatii cu completarile si modificarile ulterioare.

e) Protectia mediului

Investitia nu intrd sub incidenta HG 445/2009 privjnd evaluaréa''impactului
asupra mediului si nici sub incidenta OUG 57/2007, privinfl regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sa|batice.

Prin reabilitarea si modernizarea strazilor, se vor imbunatiti conditiile de mediu,
prin: r’-‘ e
- eliminarea prafului, diminuarea noxelor si cresterea calitétii-aerului, cu efecte
pozitive asupra peisajului si a mediului vizual precum si asupra patrimoniului construit;

- diminuarea nivelului de zgomot si a vibratiilor

- colectarea, drenarea si dirijarea controlatd a apelor meteorice si freatice

- corectarea taluzelor si eliminarea zonelor cu eroziuni

- cresterea calitéfii vietii populatiei

La proiectarea drumului s-au luat urmétoarele masuri de protectia mediului, care
asigura Incadrarea lucrérii in conceptul de dezvoltare durabila :

- menfinerea traseului existent fard exproprieri de terenuri productive/demoliri,
fara divizarea teritoriului sau afectarea faunei si florei mediului ;

- realizarea unui sistem de colectare si evacuare a apelor de suprafati
compatibil cu mediul inconjuritor, fird contaminarea potentiald a panzei freatice de
suprafatd sau a cursurilor de api existente;

- depozitarea separatd si refolosirea stratului de sol fertil decopertat la gropile



de Imprumut i refacerea vegetatiei;
- includerea in caietele de sarcini a obligatiei executantului de anemajare a
depozitelor de materiale rutiere pentru evitarea poludrii solului.
Se vor respecta urmatoarele reglementari de mediu:
» Directivele 85/337/EC si 97/11/EC; I
»Legeanr. 137/1995 si Directiva 85/337/EC amendafa‘de difectivd 97/11/CE;
»Legislatia UE va fi respectata cu precadere fata de legistatia romaneasca.

f) Mdsuri de protectia muncii _

La executia lucrarilor se va tine seama de legisiapa in vigoare privind protectia
muncii.Pe parcursul executiei lucririlor muncitorii Vor/@“ixrta--veste 'reﬂect_orizante, iar
punctele de lucru vor fi semnalizate corespunzitor. b ST '

in afara misurilor prezentate mai sus, si a celor mentionate in. planum se vor lua
toate masurile pe care seful de santier le considera necesare.

iNTOCMIT,
ing. Marins ILIES



