ROMANIA

JUDETUL BOTOSANI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNI

PROIECT DE HOTARARE nr. 80
privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii (D.A.L.L) ,. Modernizare drum de interes
local DC 56 A, comuna Corni, judetul Botosani”. a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de
investitie: .Modernizare drum de interes local DC 56 A. comuna Corni, judetul Botosani - tronson 2 si 3. km.
6+401 - 11+200, Corni - DJ 208H (Corni) — DC 55 A” si devizului general al investitiei

analizind temeiurile juridice:

a) prevederile art. 129 alin. (1) din Ordonanta de urgentd a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) coroborat cu art. 129 alin, (4) lit. d) din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

¢) prevederile art. 9 din H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si continutul -
cadru al documentatiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice;

luind act de:

a) referatul de aprobare nr. 10.732/15.09.2022 al primarului comunei Comni, la proiectul de hotirare
privind aprobarea D.A.L.L , Modernizare drum de interes local DC 36 4. comuna Corni, judetul Botosani®, a
indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investitie: .Modernizare drum de interes local DC 56 A.
comuna Corni, judetul Botosani - tronson 2 si 3. km. 6+401] - 11+200, Corni - DJ 208H (Corni) — DC 55 A” si
devizului general al investitiei;

a) raportul de specialitate inregistrat sub nr. 10.733/ 15.09.2022, prezentat de Brehuescu Dorel din
cadrul Compartimentului Investitii al aparatului de specialitate al primarului comunei Comi la proiectul de
hotérére privind aprobarea D.A.L.IL . Modernizare drum de interes local DC 56 A. comuna Corni, judetul
Botosani”. a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investitie: .Modernizare drum de interes local
DC 56 A. comuna Corni. judetul Botosani - tronson 2 si 3. km. 6+401 - 11+200. Corni - DJ 208H (Corni) — DC
35 A” si devizului general al investitiei;

b) raportul de avizare favorabil al Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 si 3 ale Consiliului local al comunei
Corni la proiectul de hotirdre nr. 80/ 15.09.2022;

finind cont de:

a) prevederile Ordonantei de Urgentd nr. 95 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea Programului
naional de investitii "Anghel Saligny"

b) prevederile Ordinului nr. 1.333 din 21 septembrie 2021 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenti a Guvernului nr. 95/2021 pentru
aprobarea Programului national de investitii "Anghel Saligny”, pentru categoriile de investitii prevazute la art. 4
alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanta de urgentd a Guvernului nr. 95/2021;

¢) prevederile HCL nr. 63/21.10.2021 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general
estimativ pentru obiectivul de investitie ., Modernizare drum de interes local DC 56 A, comuna Corni, judetul
Botosani” prin P.N.I. , Anghel Saligny” aprobat prin OUG nr. 95/2021;

d) Lista obiectivelor de investitii finantate prin Programul national de investitii ,,Anghel Saligny”;

€) prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare;

in temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) si alin. (3) lit. €) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din
Ordonanta de urgentd a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile
ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNI
adopti prezenta hotirire.



Art, 1. Se aproba Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii (D.A.L.I) .Modernizare drum de
interes local DC 56 A, comuna Corni. judeful Botosani - nr. 207/2021 intocmita de S.C. RIVA SISTEM S.R.L.
lagi, indicatorii tehnico - economici ai obiectivului de investitie: . Modernizare drum de interes local DC 56 A
comuna Corni. judetul Botosani - tronson 2 si 3, km. 6+401 - 11+200, Corni - DJ 208H (Comi) — DC 55 A” , a
devizului general al obiectivului de investitie — Anexa nr. 2.1 §i valoarea lucririlor aferente investitiei dupi cum
urmeaza:

- Costul investifiei totale: 10.040.443,36 lei cu TVA / 8.451.493.29 lei fird TVA, din care:

- C+M: 9.060.031.12 lei cu TVA / 7.613.471.,53 lei fara TVA
conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta.

Art. 2. Primarul Comunei Corni prin aparatul de specialitate va duce la indeplinire prevederile prezentei
hotérari.

Art. 3. Prezenta hotdrdre se comunicd, in mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al
comunei, in termenul prevdzut de lege, Primarului comunei Corni si Prefectului judetului Botosani,
Compartimentului investitii si se aduce la cunostintd publicd prin afisare la sediul primariei precum si prin
publicarea pe pagina de internet la adresa www.primariacomuneicorni.ro.

Corni, 15 septembrie 2022

AVIZEAZA PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI CORNI
Cosmina-Valy CIOCANESCU




Anexa nr. 1 la proiect HCL nr. 80 din 15.09.2021

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI Al OBIECTIVULUI DE INVESTITIE:
wModernizare drum de interes local DC 56 A. comuna Corni, judetul Botosani - tronson 2 si 3, km. 6+401 -
114200, Corni - DJ 208H (Corni)—DC 55 A”

a) Indicatori tehnici:

Solutie tehnica adoptatdi in Documentatia de avizare a lucrdrilor de interventii (D.A.LI)
~MODERNIZARE DRUM DE INTERES LOCAL DC56A IN COMUNA CORNI, JUDETUL
BOTOSANI”

DC 56A TR I km 6+401-km 8+488, L=2087.00 ml

DC 56A TR III km 8+503-km 11+074, L=2571.00 ml

Lungime totala de 4,658 km., cuprinde urmatoarele caracteristici tehnice principale:
- ldtimea partii carosabile : 5,50

- acostamente betonate 0,75

- Rigole betonate latime 1.25 m

- Rigole carosabile prefabricate

- podete transversale tubulare 0 800 mm,tip rigola carosabila, P2, D5
- podete lateral tubulare 0 600 mm,

- amenajare drumuri laterale

- ridicare la cota utilitati

- realizare accese proprietiti

Structura rutiers:

* strat de forma din balast in grosime de 10 ¢cm dupa compactare;

* strat de fundatie din balast in grosime de 20 cm dupa compactare;

* strat de baza din piatra sparta in grosime de 12 cm dupa compactare;

* strat de legdtur din BADPC 22.4 in grosime de 6 cm;

* strat de uzura din BAPC 16 in grosime de 4 cm.

Structura rutiera propusa s-a stabilit, in urma analizelor din teren si a expertizei tehnice intocmite de
expert tehnic atestat dr. ing. loan T. Gradinariu, din doui scenarii prezentate de elaboratorul DALI, care
este fezabila din punct de vedere economic. Structurile rutiere recomandate corespund traficului redus de pe
aceste tronsoane de drum, grosimile fiind minime constructive. Proiectantul in urma calculelor de
dimensionare si verificare va stabili grosimile necesare, care pot fi mai mari decét cele recomandate.

b) Indicatori economici

Valoarea totali a investitiei in cuantum de 8.451.493.29 lei fara TVA, din care C+M 7.613.471.53
lei fara TVA, defalcat pe capitole de cheltuieli:

CAPITOL 1

Total Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului: 0,00 lei fara TVA;

CAPITOL 2

Total Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii: 0,00 lei fara TVA;

CAPITOL 3

Total Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica: 365.000,00 lei fara TVA;

CAPITOL 4

Total Cheltuieli pentru investitia de baza: 7.588.47 1,53 lei fara TVA;

CAPITOL 5

Total Alte cheltuieli: 498.021,76 lei fara TVA;

CAPITOL 6

Total Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste: 0,00 lei fara TVA;

¢) Sursa de finantare — buget de stat P.N.I. »Anghel Saligny” — 9.731.993,36 lei cu TVA si
bugetul local al comunei Corni, judetul Botosani — 308.450,00 lei cu TVA cofinantare

Indicatorii tehnico - economici sunt in conformitate cu Documentatia de avizare a lucririlor de
interventii (D.A.L.I) ..Modernizare drum de interes local DC 56 A. comuna Corni, judetul Botosani - nr.
207/2021 intocmitd de S.C. RIVA SISTEM S.R.L. Iasi si devizul general al obiectivului de investitie — Anexa nr.
; ¢ parte integrantd din prezenta hotirére.
A4 *

"TATOR PROIECT, AVIZEAZA PENTRU LEGALITATE: SECRETARUL
UL COMUNEI CORNI GENERAL AL COMUNEI CORNI
a r;mrv&RVW Cosmina-Valy CIOCANESCU



Anexa nr. 2,1
DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitie :,, MODERNIZARE DRUM DE INTERES LOCAL DC56A iN COMUNA CORNL, JUDETUL

BOTOSANI”
Valoare (inclusiv T.V.A, )
Nr. Denumirea capitolelor si a subcapitclelor Valoare
crt. de cheltuieli (Brd T.V.A.) TVA Valoare cu TVA
LEI LEI LEI
1 2 3 4 5
Capitolul 1
Cheltuieli pentru obfinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului Y 0,00 000
1.2 _|Amenajsres terenului L -t SO0 s 0.00] ~ 0,00
Amenajiiri pentru protecfia mediului 5i aducerea la ] .
13 | tares iniials it MJ@ R )
1.4 |Cheltuiel pentru relocarea/protectia ufilitatilor . 0,00 " 0,00
TOTAL CAPITOL 1 ; 0000 000
Capitolul 2
Cheltuieli peniru asigurarea utilitéﬁlor necesare obiectlvului
2 Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare ,00 0,00 0100
obiectivului T [ ’ i gl I
TOTAL CAPITOL2 | 0,00 0,00 10,00
Capitolul 3
Cheltuieli pentru projectare si asistent3 tehnics
3.1  |Studii T 10000,00 1.900,00 11.900.00
Documentatii-suport §i cheltuieli pentru obfinerea de | .
3.2 avize, acorduri si antorizatii 950,00 3:330,00
3.3 |Expertizare tehnica 950,00 5.950.00}
Certificarea performantei energetice gi auditul 2 ..:I
. energetic al clidiriloy 2% gt
3.5 [Proiectare 37.050,00 232.050,00}
3.5.1 |Tema de proiectare 0,00 0,00I
3.5.2 |Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00'
Studiu de fezabilitate/documentatic de avizare a lucririlor de e ]
353 interventii si deviz general 15.200,00 931005;!
Dacumentatiile tehnice necesare in vederea objinerii
354 n ‘@Mﬂm iilor 950,00 5.950,00
Verificerea tehnicy de calitate a D.T.A.C., proiectului tehnic 5i a
355 |, etatiilor de exccuie 1.900,00 1 1.900,00'
3.5.6 |Proiect tehnic $i detalii de execujic 19.000,00 119.000,00|
3.6 |Organizarea procedurilor de achizigie 5.700,00 35.700,00!
3.7 [Consultanti 11.400,00 71.400,00
3.8 | Asistenti tehnici 11.400,00 71.400,00,
TOTAL CAPITOL 3 365.000,00| 69.350,00 434.350,00'
Capitolul 4
Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1 _|Constructii si instalatii __7.588.471,53 1.441.809,59 9.030.281,12
4.1.1 |Pentru care exista standard de cost “‘%Bw ’ ~1.251.416,36 7.837.818,.25
4.1.2 |Pentru care nu exista standard de cost 1.0021069,64 190.393,23 1.192.462,87
4.2 _[Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
4.2.1 |Pentru care exista standard de cost e s 0,00 0,00
4.2.2 |Pentru care nu exista standard de cost 0.00 0,00 0,00
43 Utilaje, echipal'nente tehnologice §i functionale care 0,00 0,00 0,00
necesitéi montaj I
4.3.1 |Pentru care exista standard de cost 0,00 0,00 0,00
4.3.2_|Pentru care nu exista standard de cost 0,00 0,00 0,00]
Utilaje, echipamente tehnologice gi functionale care nu
i necesiti montaj si echipamente de transport g 0,08 LI
4.4.1 |Pentru care exista standard de cost e )10 0,00 0,00
4.4.2_|Pentru care nu exista standard de cost 0,00 0,00 0,00




4.5 [Dotari 0,00 0,00 0,00]
4.5.1 |Pentru care exista standard de cost 0,00 0,00 0,00}
4.5.2 |Peniru care nu exista standard de cost 0,00 0,00 0,00]

4.6 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00|
4.6.1 |Pentru care exista standard de cost 0,00 0,00 0,00
4.6.2 |Pentru care nu exista standard de cost 000 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 4 7.588.471,53 1.441.809,59 9.030.281,12
Capitolul 5
Alte cheltuieli

5.1 Orga;niznre de santier 25.000,00 4.750,00 29.750,00
5.1.1 :;1:::11:‘11 de constructii i instalaii aferente organizirii de .2;5:_@’00 4.750,00 297 50,00'
5.1.2 |Cheltuieli conexe organizarii santierului SN 00D 0,00 O,ﬂ

5.2 |Comisioane, taxe, cote, costul ereditului 88.598,19 0.00 88.598,19'
521 Comisioanele si dobénzile aferente creditului bancii 000 0,00 0,0 01

finantatoare :
522 Cota af'erinti ISC pentru controlul calitatii lucririlor de 0,00 7.588.47
constructii -
Cota aferentd ISC pentru controlul statului in amenajarea
5.2.3 |[teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucririlor de 0,00 37.942,36
constructii
5.2.4 |Cota aferents Casei Sociale a Constructerilor - CSC ‘_ - 38 [067; 36 0,00 38.067.36
Taxe pentru acorduri, avize conforme §i autorizatia de p—— o
525 construire/desfiintare S.0,0_(_),QO 0,00 5.000,00
5.3 |Cheltuieli diverse si neprevizute 37942358 72.090,48 451.514,06
5.4 _|Cheltuieli pentru informare si publicitate 500000 950,00 5.950,00
TOTAL CAPITOL 5 _498.021,76 77.790.48 575.812,24]
Capitolul'6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 [Prepgitirea personalului de exploatare PSS =000 0,00| 0.00]
6.2 |Probe tehnologice 3i teste e R 10:00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00
= e e = 7 oo
TOTAL GENERAL . 8.451.49329 1.588.950,07| 10.040.443,36
Din care C+ M (12+1.3+1.44244.144.245.0.1) | 7.613.471,53]  1.446.559,59|  9.060,031,12
TOTAL GENERAL (cu TVA) diu care: 11¢O40‘443,36
buget de stat 9. 7;1 993 ,36
———————
buget local 1308.450,00
oo F
Preturi fara TVA Cu standard de | Fara standard de
cost cost
Valoare CAP. 4| 6.586.401,89 1.002.069,64
Valoare investitie| 7.335.460,27. 1.116.033,03
Cost unitar aferent investitiei]  7.574.808,99 239.594,90
Cost unitar aferent investitiei (EURO) 318.278,26 48.423,55
Data 1/10/2021
Curs Euro 4,9479
Valoare de referin{i pentru determinarea
incadrarii in standardul de cost (locuitor. 4,658
beneﬁciari/ locuitori echivalenti beneficiari/ km)
Proieciant;
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MODERNIZARE DRUM DE INTERES LOCAL DC56A IN COMUNA CORNI,
JUDETUL BOTOSANI

RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA
1. Generalitati

Raportul de expertiza tehnicad s-a intocmit pentru comuna Corni, judetul
Botosani.

Raportul de expertizé se referi Ia starea tehnica a tronsoanelor de drum
comunal supuse expertizei.
extraga din raport drumurile pe care le poate fina
referire la lungimi mai mari decét cele din raport.

Scopul prezentului raport de expertiza este ca
s& se identifice urmatoarele :

- starea tehnica a drumurilor;

- solutile de interventie pentru aducerea drumurilor la starea normalé de
functionare.
Expertiza s-a intocmit in baza urmatoarelor acte normative -

- Hotarérea nr. 742/2018, privind aprobarea Regulamentului de verificare si
expertizare tehnicd de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a
constructiilor;

- Legea 10/1995 privind calitatea in constructii;

- Legea 50/1991 cu modificarile ulterioare;

~ Hotérarea de Guvemn nr.907/2016.

- Ordinul 777 din 26.05.2003- indrumatorul pentru atestarea tehnic-
profesionald a specialistilor cu activitatea in constructii, aprobat de MLPTL.

- HG 766/1997 in completare cu HG 1231/2008 privind conducerea si
asigurarea calitatii in constructii;

- Normativ pentru alcatuirea structuriior rigide si suple pentru strazi, indicativ
NP 116-2004;

- Normativ pentru executarea imbrécamintilor rutiere din beton de ciment in
sistemele cofraje fixe si glisante, indicativ NE 014-2002;

- Normativ pentru dimensionarea structurilor rutiere suple si semirigide, ind. PD
177 -2001;

- NE 021-2003, Normativ privind stabilirea cerinfelor tehnice de calitate a
drumurilor legate de cerintele utilizatorilor.



1.1.

MODERNIZARE DRUM DE INTERES LOCAL DC56A IN COMUNA CORNI,
JUDETUL BOTOSANI

2. Precizari privind obiectul investitiei

Amplasament
Amplasamentul tronsoanelor de drum comunal este in comuna Comi.
Nr.Crt Denumire drum Lungime (m)
1 DC 56A TR I 2087
DC 56A TR 1l 2571
Lungime totald proiect = 4658 m

nr 31 din 30 octombrie 1995, in functie de punctajul calculat a
lucrare se incadreaz3 in categoria de importanta “C",

Aceste tronsoane de drum comunal, conform OG 43/1997, privind regimul juridic
al drumului cu modificarile si completérile ulterioare prin OG 7/2010, sunt drumuri
publice, deschise circulatiei publice si de interes local.

2.2, Elemente geometrice
2.2.1 Traseul in plan

Lungimea totald a tronsoanelor de drum comunal este de cca 4658 m.
Lungimea reald se va stabili dupd trasarea elementelor geometrice §i racordarea
aliniamentelor cu arce de curbs.
Lungimea reald poate sd nu coincidi cu cea de inventar, deoarece aceasta din
urma a fost masuraté cu diverse instrumente sl care nu au putut s tind seama de
racordarile cu arce de curbd.
Traseul in plan este specific zonei de campie.
Traseui tronsoanelor de drum comunal prezintd urméatoarele caracteristici
Parte carosabild este de 5.50 m.
Latimea pértii carosabile nu este bine definita pentru drumuri, vara vegetatia de pe
acostamente, acopera o parte din aceasta.
Latimea intre gardurile limité ale proprietatilor variaza intre 8.30 s$i 10.40 m.

3



MODERNIZARE DRUM DE INTERES LOCAL DCS6A iN COMUNA CORNI,
JUDETUL BOTOSANI

Acostamentele sunt din pamant, acoperite cu iarba.

2.2.2 Profilul longitudinal.
Declivitatile sunt variabile de-a lungul intregului traseu studiat.

2.3. Scurgerea apelor de suprafata.
Dispozitivele de colectare — santurile sunt insuficiente, sau lipsesc. Podetele sunt
insuficiente, colmatate sau degradate.
Podetele de acces la proprietati sunt in cea mai mare parte Infundate si nu asigura
scurgerea apelor din santurile existente.

2.4, Traficul
Traficul este redus, generat de riverani si este compus din autoturisme, tractoare,
tractoare cu remorci, autocamioane, ocazional autocamioane cu remorci.
4. Investigatii asupra drumurilor
Investigatiile au constat in parcurgerea traseului tronsoanelor de drum comunal, analiza
modului cum se face colectarea si evacuarea apelor meteorice, observarea starii
drumurilor, a podetelor si informatii obtinute de la localnici si conducerea Primariei
Corni.

4.1. Structura rutiera
Pe drumuri, se constata existenta unei pietruiri, in grosime variabil3 pana la 25.....55
cm.
Grosimea pietruiri nu este uniforma pe toatd latimea partii carosabile, variind si In
profilul longitudinal al drumului.
Pietruirea nu este bine compactata, contribuid la formarea gropilor.
Din cauza stérii necorespunzatoare a santurilor, evacuarea apelor meteorice nu se face
la timp, astfel ca se formeaza gropi ce se umplu cu apa care stagneaza si care
contribuie la degradarea pietruirii existente.

Nu s-au constatat degradari datorate fenomenului de inghet-dezghet.

4.2. Dispozitive de colectare si evacuare a apelor
Santurile existente sunt colmatate sau necorespunzatoare, neasigurand colectarea Si
evacuarea eficientd a apelor de pe partea carosabila si de pe taluzurile adiacente,
Lipsesc santurile si podetele pe aproape pe toate drumurile.

4.3. Siguranta circulatiei
Indicatoarele pentru semnalizare lipsesc.



MODERNIZARE DRUM DE INTERES LOCAL DC56A IN COMUNA GORN.
JUDETUL BOTOSANI

5. Concluzii si recomandari

5.1 Concluzii
. Ludnd in considerare, starea de degradare a pietruirii existente, a dispozitivelor de
colectare si evacuare a apelor, se apreciaza ca starea tehnica a tronsoanelor de drum
comunal este proastd si nu asigurd nivelul de serviciu pentru utilizatori, conform
Normativului privind cerintele tehnice de calitate a drumului legate de cerinfele
utilizatorilor, indicativ NE 021-2003.
. Cheltuielile pentru intretinerea periodici sunt oneroase, deoarece pietruirea este
contaminata permanent cu pamantul adus de pe drumurile laterale.
. Capacitatea portanta a pietruirii existente este foarte mica, neputand suporta sarcinile
transmise de autovehicule, ceea ce duce la degradarea continua, cu precadere in
perioada toamna ~ primavara.
. Se impune reabilitarea si modernizarea acestor tronsoane de drum, pentru asigurarea
viabilitatii lor si crearea conditiilor de circulatie pentru utilizatori.

- Totodata se vor imbunatati si conditiile referitoare la protectia mediului.

5.2. Recomandari
. Pentru asigurarea viabilitatii tronsoanelor de drum comunal, este necesara
modernizarea acestora.
. Avand n vedere constréngerile datorate limitelor proprietatilor, ampriza tronsoanelor de
drum comunal variazi intre 8.15 si 9.50 m, se recomanda adoptarea urmatoarelor
elemente geometrice, adaptate la posibilitatile reale ale spatiului disponibil, fara a
necesita expropier; :
Conform STAS 10144/1-90 fig.21 si Normelor tehncie privind proiectarea si realizarea
drumurilor in localitétite rurale fig. 1 si 2, din ordinul 49/1998 a MT.
- Latimea pértii carosabile — 5.50 m:
- Latimea acostamentelor—  2*0.75 m;
- Viteza de proiectare 25-40 km/ora;
Se vor respecta prevederile din :
- STAS 863-1985 Elemente geometrice ale traseelor. Prescriptii de
proiectare.
- STAS 2900-1989 Lucrari de drumuri. Latimea drumului.
- STAS 10144/1-1990 Strazi. Profile transversale. Prescriptii de proiectare ;
- STAS 10144/2 Trotuare,alei de pietoni si piste de biciclesti ;

5



MODERNIZARE DRUM DE INTERES LOCAL DC56A IN COMUNA CORNI,
JUDETUL BOTOSANI

- STAS 10144/3 Strazi elemente geometrice, prescriptii de proiectare,

- Norma tehnicd din 27/01/1998 privind proiectarea si construirea si
modernizarea drumului, in conformitate cu OG 19/1997 si OG 43/1997 privind regimul
juridic al drumului.

In anumite situatii punctuale, cauzate de accesul Ia proprietatile cu
constructii existente, proiectantul impreund cu constructorul si cu
beneficiarul vor stabili solutia posibild pentru a asigura accesul cét si
circulatia in conditii de siguranta.

In Ordinul 1296/2017 al Ministrului Transporturilor (MO 746/18.09.2017),
cap.V — Dispozitii finale al.5.2 se specificd ¢i in in cazul modernizarii,
consolidari sau reabilitérii unor sectoare de drumuri existente care sunt in
rambleuri inalte sau debleuri adinci, au lucriri grele de sprijinire si
consolidare, sunt in traversarea localitdtilor cu numeroase accese si
prezintd elemente geometrice care nu se incadreazi in cele prevazute de
norme, iar amenajarea in conditiile normelor ar necesita luciri de volume
mari §i costisitoare, expropieti si sau demoliri sau ar elimina posibilitatiie
de acces la riverani, cu acordul administratorului drumului, se pot adopta
elemente de proiectare exceptionale reglementate, fird a afecta siguranta
circulatiei prevdzdndu-se masuri corespunzitoare.

In acest sens Proiectantul dupa stabilirea elementelor geometrice, va
stabili cu Administratorul drumului, care sunt sectoarele ce necesita
adoptarea de elemente exceptionale.

. Pe sectoarele pe care se vor prevedea sanfuri sau rigole betonate (pentru declivitati
mai mici de 1% si mai mari de 4%), se vor prevedea acostamente impermeabilizate.
Pentru declivititile mai mici de 1%, daca nu existi posibilitatea descércérii la un
emisar din diverse motive se vor executa doar santuri sau rigole din pimant.

Se vor prevedea rigole de acostament si rigole carosabile in situatile impuse de
conditiile locale, limite de proprietati, accese.

. Calculele hidrologice pentru verificarea sectiunilor santurilor si podetelor se vor face
conform STAS 10796/1/1997 si STAS 10796/2/1979.

5. Se apreciaza necesitatea prevederii unor podete noi, rezultate din profilul longitudinal.

6. Executarea podetelor transversale la drumurile laterale si de accese la proprietéti.
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7. Podetele vor fi proiectate si dimensionate in conformitate cu -Normativ privind
adaptarea la teren a proiectelor tip de podete pentru drumuri indicativ P 19-2003" si cu
»~Normativ privind proiectarea hidraulic a podurilor si podetelor indicativ PD 95-2002".

8. Structurile rutiere ce se recomands a se lua in considerare la evaluarea economica
sunt;

A
strat de forma din balast in grosime de 10 cm dupa compactare;
strat de fundatie din balast in grosime de 20 ¢cm dug
strat de baza din piatra sparti in grosime de 1
strat de legatura din BADPC 22,4 in grosime d
strat de uzura din BAPC 16 in grosime de 4 ¢
B.

strat de forma din balast in grosime de 10 cm dupa .,.,«» hEfAre”

strat de fundatie din balast in grosime de 30 cm dupa compactare

nisip pilonat 2 cm cu hartie kraft

imbracaminte din beton de ciment BcR 4,5 in grosime de 22 cm
Structurile rutiere recomandate corespund traficului redus de pe aceste
tronsoane de drum, grosimile fiind minime constructive. Proiectantul in urma
calculelor de dimensionare si verificare va stabili grosimile necesare, care pot fi
mai mari decét cele recomandate.

9. Avénd In vedere neuniformitatea pietruirii pe toata latimea pértii carosabile atat ca
latime cat si ca grosime, se va urméri la executia lucrarilor ca sa se asigure grosime
minima de balast de minim 10 ¢m pe toat3 latimea partii carosabile.

In situatile in care dupad scarificarea pietruirii existente se constatd ci aceasta
indeplineste condifile pentru a fi luatd in considerare ca strat de form& se va putea
asterne stratul de fundatie din balast.

Se va da o mare atenfie ca stratul s3 fie uniform pe toata latimea partii carosabile
conform profilului tip, stiind ¢4 in prezent pietruirea nu este uniforma pe latime.

Mixturile asfaltice de tip BA, vor fi conform SR EN 13108-1 si Normativului AND 605-
20186.

Se vor verifica structurile rutiere propuse conform normativului Normativ pentry

dimensionarea sistemelor rutiere suple si semirigide PD177/ 2001.
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Se recomandi aplicarea solutiei 1, dacd se dovedeste fezabili din punct de
vedere economic.

Structurile rutiere se vor verifica Ia actiunea fenomenului de inghet-dezghet conform

STAS 1709/1-90.

in situatia in care verificarea structurii rutiere la inghet-dezghet, indici necesitatea

maririi grosimii structurii se vor lua masurile indicate in STAS 1709/2-90.

Conform  Ordinului 1296/2017, cap Il punctul 2.10, se vor lua misuri pentru

diminuarea efectului produs de inghet-dezghet, pe sectoarele unde sunt

semnalate astfel de degradiiri.

Daca nu se pot lua asemenea masuri, pentru a nu se adopta o structurs rutiera

generoasd, se va recurge la misuri administrative de restrictionare a traficului

greu doar in perioadele ciclului de inghet-dezghet cu preciadere in perioada de

dezghet.

Nu s-au identificat degradari datorate fenomenului de inghet-dezghet.

10.Fundatia se va executa cu respectarea STAS 6400, iar terasamentele cu
respectarea STAS 2914.

11.La realizarea acostamentelor se recomada folosirea balastului sau betonului.

12. Drumurile laterale se vor amenaja pe minim 25 m. Latimile si lungimile se vor stabili
de comun acord cu Beneficiarul, functie de situatiile particulare.

13.Retelele hidroedilitare, electrice sau de telecomunicatii care pot fi amplasate in
carosabil si nu au fost identificate, acostamente sau in ampriza drumului si care pot
fi afectate de executia structurii rutiere, a casetei drumului, podetelor, sau alte lucrari
proiectate, vor fi identificate pe baza avizelor date de administratorii acestor refele si
vor fi reamplasate in plan vertical, protejate sau relocate, cu respectarea conditiilor
administratorilor acestora.

14. Solutile recomandate se incadreazs $i respectd cerintele legislatiei in vigoare,
precum si implicatiile lucrarilor proiectate asupra mediului inconjurator.

15.Semnalizarea rutiera se va face conform SR 1848-1/2011 si 1848-4/2007.

16.Amplasarea dispozitivelor de scurgere (santuri, rigole, podete), parapetelor,
drenurilor, lucrarilor de consolidare se va face in pozitile kilometrice rezultate din
profilurile transversale caracteristice.

Acest raport de expertiza se refers la starea tronsoanelor de drum comunal in
luna aprilie 2021.
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Valabilitatea lui este de doj ani, daca nu intervin urmétoarele:

1. Modificarea legislatiei si normativelor in baza cirora s-a efectuat expertiza;

2. Modificarea standardelor §i normativelor la care se fac referiri in prezenta
expertiza, privind solutiile recomandate;:

3. Aparitia unor fenomene hidrometeorologice care sj agraveze starea
strazilor;

4. Modificarea traficului ca urmare a aparitiei unor intreprinderi, exploatatii,
care sa genereze trafic greu.

Anexe fotografii
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Numele si prenumele verificatorului atestat
BOBOC VASILE
Certificat de atestat nr. 05440/28.05.2001

REFERAT

\ - P
Privind verificarea de calitate Ia cerintele Ad, B;, D a proiecmllii;ffM}J,yEENtIZ
DRUM DE INTERES LOCAL DC56A IN COMUNA CORNI, JUDETHI&;@'QS;\

1. Date de identificare

Proiectant: S.C.RIVA SYSTEMS S.R.L. IASI
Beneficiar: COMUNA CORNI, JUDETUL BOTOSANI
Amplasament; COMUNA CORNI, JUDETUL BOTOSANI
Numir proiect: 207/2021

Faza: DALI

Data prezentarii projectului pentru verificare; 0211 99¢0 21
2. Caracteristici principale ale proiectului si ale constructiei

Documentatia prezentats se refers la modernizarea drumurilor:

MODERNIZARE DRUM DE INTERES LOCAL DC56A IN COMUNA CORNI, JUDETUL
BOTOSANI
DC 56A TR II km 6+401-km 8+488, L=2087.00 ml
DC 56A TR III km 8+503-km 11+074, L=2571.00 ml
In lungime totala de 4,658 km

- lafimea partii carosabile : 5,50

- acostamente betonate 0,75

- Rigole betonate litime 1.25 m

- Rigole carosabile prefabricate

- podete transversale tubulare @ 800 mm,tip rigola carosabila, P2, D5
- podete lateral tubulare @ 600 mm,

- amenajare drumuri laterale

- ridicare la cota utilitati

- realizare accese proprietii

Structura rutieri:
*  strat de forma din balast in grosime de 10 cm dupa compactare;
*  strat de fundatie din balast in grosime de 20 cm dupa compactare;
*  strat de baza din piatra sparta in grosime de 12 cm dupa compactare;
* strat de legiturd din BADPC 22.4 in grosime de 6 cm;
* strat de uzura din BAPC 16 in grosime de 4 cm.

3. Documente ce se prezinta la verificare

Piese scrise: date generale, descrierea generala a lucrérilor, breviar de calcul dimensionarea
structurii rutiere si verificarea la actiunea fenomenului de inghef-dezghet, memorii tehnice pe
specialititi, stabilirea categoriei de importanta a constructiei.



g;,i, DENUMIRE PLANSA SCARA PLANSA NR.
2 Plan de incadrare in zon3 1: 100000 Planga nr. 0.01
Plan de incadrare in teritoriu 1: 50000 Planga nr. 0.02
b) Plan de situatie 1:500 Plansele nr. 1.01-1.31
1. Profil longitudinal 1:100/1:1000 Plangele nr. 2.01- 2.36
2. Profil transversal tip 1:50 Planga nr. 3.01- 3.6
3. Podet lateral tip Premo D=800 mm, L=10,0 m 1:50 Planga nr. 4.1
4, Podet lateral tip Premo D=800 mm, L=7,50m 1:50 Planga nr. 4.2
5. Podet lateral tip Premo D=600 mm, L=7,50 m 1:50 Plansa nr. 4.3
6. Podet lateral tip Premo D=600 mm, L~=10,00 m 1:50 Plansa nr. 4.4
7. Detaliu rigola carosabila 1:20 Plansa nr. 4.5
8. Podet din elepente pr'efab.ncate tip D5 1:100 Plansa nr. 4.6
Sectiune longitudinala
9. Podet din elemente prefabricate tip D5 1:100 Plansa nr. 4.7
Vedere plana
Podet din elemente prefabricate tip D5 .
10. Vedere B-B 1:50 Planga nr. 4.8
Podet din elemente prefabricate tip D5 ]
i Sectiune transversala C-C 1:50 Plansa ar. 4.9
Podet din elemente prefabricate tip P2, Sectiune ]
12. longitudinala A-A, Sectiune D.D 1:100 Planga nr. 4.10
Podet din elemente prefabricate tip P2, i
13. Vedere B-B 1,50 Plansa nr. 4.11
14. Podet din elemente precfii(l;ncate tip P2, Sectiune 1:100 Plansa nr. 4.12
15. Detaliu amenajare drumuri laterale 1:50 Planga nr. 4,13
Amenajare accese la proprietiti, Tub corugat )
16. 3400, L=5.00 m 1:50 Plansa nr. 4.14

4. Concluzii asupra verificarii proiectului
Proiectul corespunde din punct de vedere tehnic, standardelor roménesti §i normativelor
tehnice in vigoare, la data elaboririi proiectului.
Orice modificare a proiectului se va face numai cu aprobared-si
proiect. / C N
S-au semnat si stampilat piesele scrise, piesgh
indrumétorului de verificare.

mpila verificatorului de

¢ de calcul conform

Am primit in 4 exemplare Am p' dat in"d¢
Investitor/proiectant Yg{ﬁca 3 !
Prof. univ. dr..iig BOBOC
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A. PIESE SCRISE
1. Informatii generale privind obiectivul de investitii
L.1. Denumirea obiectivului de investitii
»MODERNIZARE DRUM DE INTERES LOCAL DC56A IN COMUNA CORNI, JUDETUL
BOTOSANI”
1.2, Ordonator principal de credite/investitor

Valerian Varvaruc primar al Comunei Corni, Judetul Botosani
1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar)

1.4. Beneficiarul investitiei

Comuna Corni Judeful Botogani
1.5, Elaboratorul documentatiei de avizare a lucririlor de intgr¥e
S.C.RIVA SYSTEMS SR.L

2. Situatia existenti si necesitatea realizirii lucririlor de intey
2.1. Prezentarea contextului: politici, strategi i
institutionale si financiare
Degraddrile constatate pe tronsoanele de drum comunal propusg:
e amplasamentul proiectului in cea mai mare parte este {
¢ partea carosabild a tronsoanelor de drum comunal este ravenat3, pe anumite porfiuni s-
au constatat deplasdri ale terasamentelor;
* scurgerea apelor pluviale de pe platforma tronsoanelor de drum comunal §i din
vecinitatea acestora nu este asigurata;
* tronsoanele de drum comunal se prezinti cu fagase, faian{iri si gropi;
caracteristicile geometrice in plan si in profil transversal nu respecta standardele si
normativele in vigoare.
apa stagneaza pe partea carosabila,
exista numeroase denivelari si gropi;
geometria transversala si pantele longitudinale nu pot asigura scurgerea apelor;
podetele de descarcare transversala a apelor meteorice sunt subdimensionate i puternic
colmatate;
siguranta circulatiei este periclitata de o geometrie neamenajata;
pantele longitudinale (declivitatile) si cele in sens transversal nu sunt uniforme;
geometria drumului comunal in plan nu asigura siguranta si confortul participantilor la
trafic.

Obiectivele politicii regionale sunt realizate prin intermediul Companiei Nationale de
Investitii( C.N.T).

2.2. Analiza situatiei existente si identificarea necesititilor si a deficientelor
Teritoriul comunei Corni este agezat in extremitatea vesticd a judetului Botosani, pe partea
stangd a riului Siret.

Teritoriu administrativ al comunei Comni se invecineazi cu:
- la Nord-Vest - comuna Vladeni, judeful Botosani;
- la Nord-Est — comuna Curtesti, judetul Botogani;
- la Est - comuna Cristesti judeful Botogani;
- la Sud — comuna Vorona, judeful Botosani;
- la Sud - Vest — comuna Fantanele, judetul Suceava;
- la Vest — comuna Veresti, judetul Suceava.



Amplasamentul studiat se incadreazi in zona seismica C, perioada de control a spectrului de
raspuns Tc=0,70 sec, si acceleratia orizontald a terenului ag=0,20g, regiunea fiind incadrati in gradul
6 de zonare seismica dupi scara MSK,

Comuna Corni doreste modemizarea a 2 tronsoane de drum comunal, avéind o lungime total
de 4,658 km.

Pe aceste tronsoane de drum comunal lucrérile de colectare si evacuare a apelor pluviale sunt
deficitare sau lipsesc cu desivarsire conducant la o evacuarea incorecta a apelor impunind astfel
imbunitétirea conditiilor de mediu.

Situatia actuald a tronsoamelor de drum comunal din Comuna Corni propuse
modernizirii:

- DC 56A TR II km 6+401 — km 8+488, are originea km 6+401 si finalul km 8+488 in drumul
judetean DJ 208H; tronson de drum comunal pietruit cu grosime variabila de cca. 25-55 cm;
apartine domeniului public al comunei Corni;

- DCS6A TR III km 8+503 — km 11+074, are originea km 8+488 in drumul judetean DJ 208H si
finalul km 11+074; tronsonul de drum comunal propus pentru modemizare prin prezentul proiect
este de la km 8+503 — km 11+074, tronson de drum comunal pietruit cu grosime variabila de cca.
30-40 cm,; apartine domeniului public al comunei Corni;

Tronsoanele care fac obiectul prezentei DALI, au o stare de viabilitate
necorespunzitoare, prezentind urmiitoarele deficiente:

¢ amplasamentul proiectului in cea mai mare parte este puternic degradat.

e partea carosabild a tronsoanelor de drum corunal este ravenatd, pe anumite portiuni s-au

constatat deplaséri ale terasamentelor; :

e scurgerea apelor pluviale de pe platforma tronsoanelor de drum comunal si din vecindtatea

acestora nu este asigurata;

e tronsoanele de drum comunal se prezintd innoroite cu material sedimentar, aluvionar;
caracteristicile geometrice in plan si in profil transversal nu respecta standardele si
normativele in vigoare.
apa stagneaza pe partea carosabila;
exista numeroase denivelari si gropi;
geometria transversala si pantele longitudinale nu pot asigura scurgerea apelor;
podetele de descarcare transversala a apelor meteorice sunt subdimensionate si puternic
colmatate;
siguranta circulatiei este periclitata de o geometrie neamenajata;
pantele longitudinale (declivitatile) si cele in sens transversal nu sunt uniforme;
geometria drumului in plan nu asigura siguranta si confortul participantilor la trafic
in cazul drumurilor pietruite apar degradari si deformatii specifice drumurilor nemodernizate
cum ar fi: gropi, fagase, podete colmatate.

In comuna Comi au fost identificate o serie de necesitdti, cele mai semnificative fiind:

° Accesul autovehiculelor destinate situatiilor de urgenti (salvare, pompieri, politie)

o Desfagurarea activititilor medicale si a celor de invatimant indiferent de capriciile
meteorologice;

e Micsorarea factorilor de poluare a mediului;

° Asigurarea circulatiei rutiere §i pietonale in conditii minime de sigurantd §i confort, In special
in perioadele critice ale anului.

Impactul negativ previzionat in cazul nerealizirii obiectivului de investitii,
Dezavantajele i impactul previzionat prin nerealizarea obiectivului de investitii propus din
punct de vedere economic, social si de mediu:



daca tronsoanele de drum comunal si podetele existente propuse spre modernizare vor fi lisate
in aceeasi stare, vor intra fntr-un proces de degradare accelerati care vor conduce la restrictii
de tonaj, intreruperea circulatiei rutiere pe drumurile publice si accidente rutiere cu pagube
materiale.

prin nerealizarea obiectivului de investitii propus, aprovizionarea populatiei cu produse
alimentare i nealimentare etc., nu mai pot fi asigurate din cauza starii precare cailor de
comunicatie peste obstacole naturale de tip curs de api;

cresterea ratei accidentelor;

izolarea comunitéii de centrele dezvoltate apropiate;

neasigurarea masurilor pentru protectia mediului prin cresterea prafului, cresterea nivelului de
zgomot, a noxelor §i neasigurarea scurgerii libere a apelor;

neasigurarea conditiilor pentru deplasarea copiilor citre scoli in conditii de confort §i siguranta;

Din punct de vedere tehnic starea actualii a sectoarelor de drum supuse modernizirii se

prezintd astfel:

Tronsoane de drum comunal de clasé tehnicd V, cu o parte carosabild de 5,50 m cu doud benzi
de circulatie.

Dispozitive de colectare a apelor pluviale (canalizare, ganturi si/sau rigole) inexistente;
Podete colmatate, care din punct de vedere hidraulic nu asiguri buna evacuare a apelor spre
emisarii locali;

Conditii hidrologice nefavorabile — tip 2b;

Intersectii la nivel neamenajate §i nesemnalizate, care necesitd lucriri specifice pentru
asigurarea circulatiei in conditii de sigurants;

2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Modernizarea acestor tronsoane de drum comunal din Comuna Corni judetul Botosani, precum

$i a dispozitivelor de evacuare a apelor, va aduce beneficii imediate, precum si pe termen mediu si
lung, atét in privinta ridicérii standardelor economice si a conditiilor igienico — sanitare cat si in privinta
dezvoltarii economice.

Prin realizarea acestor lucriri se va asigura accesul echipajelelor de interventie (Politie,

Serviciul de Ambulanti, S.M.U.R.D., etc.) din si inspre comuna Corni cit $i spre drumul
judetean DJ 208H.

Asigurarea unor cii de comunicatie pe care circulatia rutiera se poate desfiisura in conditii de
siguranta;
asigurarea mésurilor pentru protectia mediului prin sciderea prafului, a nivelului de zgomot,
a noxelor §i asigurarea scurgerii libere a apelor;
reducerea costurilor de intrefinere si exploatare;
reducerea ratei accidentelor;
imbunétatirea accesibilitétii pe teritoriul localitatii;
interventia mult mai rapida a serviciilor de asisten}a medicald, veterinare pe teritoriul comunet;
asigurarea conditiilor optime pentru deplasarea copiilor citre scoli in conditii de confort gi
siguranta;
facilitarea accesului la serviciile medicale.

Proiectul pentru modernizarea tronsoanelor de drum comunal, se incadreazd in prioritifile

propuse de Consiliul Local Comni prin Planul Urbanistic General, rezolvand problemele sociale,
economice §i de mediu pentru comunitatea rurali din zona.

Obiectivul principal al proiectului este modemizarea tronsoanelor de drum comunal din

comuna Corni in lungime totald de 4,658 km si inlocuirea/realizarea dispozitivelor de colectare si
evacuare a apelor pluviale, avand drept scop obfinerea unor cii de comunicatie moderne, spre
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cladirile existente, agenti economici, biserici, gcoli, gridinite, cét si spre drumul judefean DJ 208H,
cale de comunicatie care sa satisfaci cerintele actuale si de perspectiva ale utilizatorilor.

fn concluzie, solutia de modernizare propusd, prevede realizarea unor tronsoane de drum
comunal care sa satisfacd cerintele actuale §i de perspectiva ale utilizatorilor prin realizarea unui
sistem rutier modern, realizat dintr-o succesiune de straturi rutiere §i a dispozitivelor de colectare si
evacuare a apelor pluviale aferente.

3. Descrierea constructiei existente
Tronsoanele de drum comunal propuse prin prezenta documentatie ce vor fi modernizate sunt
amplasate pe teritoriul administrativ al Comunei Corni jud. Botosani.

3.1. Particularitifi ale amplasamentului:
a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului, dimensiuni in
plan);

Tronsoanele de drum comunal din Comuna Corni jud. Botogani, in lungime totala de 4,658 km
propuse pentru modernizare, se afla in intravilanul §i extravilanul Comunei Corni Judeful Botogani §i
face parte din domeniul public al comunei Corni, judeful Botosani conform CF 51196, CF 51194, CF
51198, CF 51193.

Lungimea totald a tronsoanelor de drum comunal propuse pentru modernizare este de 4,658 km,
acesta prezentind o ampriz3 variabili de la 8,15 1a 9,50 m.

b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cdi de acces posibile;
Comuna Cormni se invecineazi cu:

la Nord-Vest - comuna Vladeni, judetul Botosani;

la Nord-Est — comuna Curtesti, judetul Botogani;

la Est - comuna Cristesti judeful Botosani;

la Sud — comuna Vorona, judetul Botosani;

la Sud - Vest — comuna Fantanele, judeful Suceava;

la Vest — comuna Veregti, judetul Suceava.

Accesul cétre comuna Corni este asigurat prin drumul judetean DJ 208H prin care se asigurd
legatura cu teritoriile administrative invecinate si cu Municipiul Botosani.

c) datele seismice i climatice;

Amplasamentul studiat se incadreazi in zona seismica C, perioada de control a spectrului de
raspuns Tc=0,70 sec, si acceleratia orizontald a terenului ag=0,20g, regiunea fiind incadrati in gradul
6 de zonare seismici dupi scara MSK.

Zona amplasamentului este caracterizati printr-un climat temperat—continental (provincia
climatici est-europeand) avind nuante baltice (regim pluviometric moderat, veri moderat de
célduroase si ierni reci).

Acest climat este inclus in subetajul dealurilor si podisurilor joase (altitudini cuprinse intre 200
$i 500 m), caracterizate in zond prin urmétoarele elemente climatice i microclimatice (inregistrate la
statia meteorologici Suceava):

e radiatia solard globald = 107,07 kcal/cm%an (iulie =15,11 si decembrie = 2,32

Kcal/cm?);
® durata medie de [rilucire a [barelui = 1859,9 ore/an;
e temperatura medie multianuald = 7,6°C (inregistrandu-se valori maxime si minime
egale cu 12,8°C si 3,4°C);
- temperatura medie lunar3 pozitivd = 18,1°C (julie);
- temperatura medie lunard negativi= - 4°C (ianuarie);
- amplitudinea termicd anuald = 22,1°C (indicd un climat temperat de limits).
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e temperatura maxima absolutd = + 38,6°C (17.07.1952);

e temperatura minimi absoluti =.31,0°C (20.02.1954);

¢ amplitudinea maxima absoluti = 71,3°C (caracterizeazi climatul continental);

® umezeala relativi a aerului = 78% (72% in luna V si 84% in lunile I §i XII);

e nebulozitatea medie = 6,4 zecimi de cer;

e precipitatii medii multianuale = 585,5 mm, existdnd abateri pozitive si negative,
diferentiindu-se anii ploiosi (intensd activitate ciclonicd) si secetosi (activitate anticiclonici), iar
anotimpual valorile sunt: I =73,4 mm, P = 158,5 mm, V =250,3 mm si T = 103,3 mm.

d) studii de teren:
(i) studiu geotehnic pentru solutia de consolidare a infrastructurii conform reglementirilor tehnice in
vigoare;

Pentru realizarea obiectivului de investitie propus a fost realizat Studiul Geotehnic nr. 66 din
2021 intocmite de cédtre S.C. ,,GEOPROB- RPD’’ S.R.L. si verificat de cétre verificator atestat 1a
cerinfa Af — dr. ing. geol. Stepan F. Mihai.

Studiul geotehnic se regiseste in cadrul anexelor la prezenta D.A.L.1 si cuprinde planurile cu
amplasamentul forajelor, figele cu rezultatele de laborator precum si raportul geotehnic cu
recomanddrile pentru realizarea in conditii optime a lucrarilor de reabilitare i modernizare.

Pentru cercetarea terenului de fundare s-au realizat un numir de 6 foraje manuale, avind
diametrul de 4’ si adéncimea de forare de 2,00 m din care s-au recoltat probe tulburate conform STAS
1243/3/87, care au oferit informatii despre natura litologica, grosimea straturilor, nivelul hidrostatic
intélnit, caracteristicile pdmanturilor, etc.

Din punct de vedere geologic, amplasamentul studiat se gasesc in partea nord-vesticd a marii
unitati geostructurale numiti Platforma Moldoveneascd, dezvoltatd prin prelungirea spre V, pe
teritoriul Romaéniei a Platformei Ruse.

(ii) studii de specialitate necesare, precum studii topografice. geologice, de stabilitate ale terenului.
hidrologice, hidrogeotehnice, dupi caz;
Pentru realizarea prezentei documentatii a fost necesari elaborarea urmitoarelor studii de specialitate:

Studiu topografic - este anexat la D.ALJ, si cuprinde planurile topografice cu
amplasamentele reperelor si listele cu repere in sistemul de referin{d national. Studiul topografic a fost
intocmit de cétre 8.C. YDA PROIECT SRL ~ ing. Sticea Maria-Nicoleta cu statii totale §i dispozitive
cu tehnologie GPS si se regiseste In piesele desenate, piese ce fac parte integrald din prezenta
Documentatie de Avizare a Lucrérilor de Interventie la Vol. IT — Piese desenate.

Ridicarea topograficd a fost executatd in sistem de coordonate Stereo 70, iar cotele au fost
determinate in sistemul national de referintd Marea Neagri 1975.

Lungimea zonei ridicate, tronsoanele de drum comunal ce apartin Comunei Comi jud.
Botosani, solicitatd spre modernizare de citre beneficiar, este de 4.658 ml, materializarea pe teren
facandu-se printr-un numiér de stafii care si permitd ridicarea profilelor transversale astfel incat
punctele radiate sa ocupe toatd zona de studiu (ampriza drumurilor §i zona de sigurand a acestora
conform Ordinului al M.T. nr. 49/1998, pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea si
realizarea drumurilor in localitétile rurale), astfel incét si se asigure o densitate optima.

Calculul drumuirii §i a punctelor radiate s-a efectuat prin prelucrare electronici a datelor din
teren, utilizdndu-se programe specifice (MAPSYS, TOPOSYS, AUTOCAD, etc.).

Lista reperelor in sistem de referin{d national, inventarul de coordonate al drumului comunal,
este parte a studiului topografic realizat, i sunt atasate prezentei documentatii.

Expertiza Tehnica nr. 19/2021, intocmit3 de expert doctor inginer Gradinariu T. Ioan.

Studiu de trafic — anexat documentatiei intocmit de ing. Hodoreanu Florin.




e) situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente;
Pe traseul studiat se regdsesc urmaétoarele tipuri de utilitati:
- retea alimentare cu energie electrica

) analiza vulnerabilitdtilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbdri
climatice ce pot afecta investitia;

Analiza vulnerabilitafii constd in studierea probabilititii ca un proiect si realizeze o
performanta satisfacitoare, considerdnd Rata Internd de Rentabilitate 5i Valoarea Netd Actualizats, ca
s variabilitatea rezultatelor comparativ cu cele mai bune estimri ficute anterior si calculate in situatia
(scenariul de bazi).

Riscurile la care poate fi expusd investitia, pot fi clasificate in urmétoarele categorii principale:

- riscul tehnic

Acest risc este eliminat deoarece realizarea acestui material s-a ficut in baza unei bune
documentiri si pe baza experientei specialistilor pe care beneficiarul i-a contactat in fazele elaboririi
listei de necesitafi. Prin studiile efectuate s-au eliminat posibilititile ca documentatia tehnici si nu fie
In concordanté cu destinatia propusd, s nu fie depreciat moral §i s fie exploatat eronat.

- riscul financiar

Acest risc este eliminat, deoarece fiind un proiect de infrastructura sociali cele doua aspecte:
riscul financiar §i riscul sechestrului, nu sunt posibile.

- riscul climatic

Deoarece investifia este una in infrastructurd §i se desfdsoard pe o structur liniari de amploare
mare (de ordinul km) este supusi acestui risc. Schimbrile climatice nefiind in sfera de influent a
beneficiarului, acest risc va fi transferat prin impunerea unei asiguriri la executia lucririlor.

- incendiile si dezastrele naturale;

Din datele statistice existente in cadrul primriei, rezulti ca acest tip de risc este foarte scizut
si este un risc asumat.

- accidentele, riscul politic §i social;

Aici se are in vedere faptul ci situafia socio-politici existentd in momentul de fai nu supune
societatea la un asemenea risc, §i implicit nu sunt preconizate migciri sociale in conditiile unui trai
decent pe o perioada nedeterminati. Acesta este un risc insusit.

- riscul demografic;

Datorita masurilor luate de autoritatile locale privind stoparea migratiei din zond (inclusiv
realizarea acestui proiect) §i impreund cu datele statistice privind cresterea factorului demografic din
zond, rezultd cd aceasta investifie poate fi exploatatd far3 riscul de a deveni sub capacitatea sistemului
proiectat.

- riscul de marketing;

in conditiile epocii actuale, cénd realizarea infrastructurii constituie in primul rand o necesitate,
pentru asigurarea unui nivel de trai civilizat, aceastd investitie nu prezint nici un risc de marketing.

- riscul cerintelor obligatorii

Prin proiectul propus se urmireste realizarea investitiei cu respectarea cerintelor obligatorii si
alinierea acesteia la standardele tehnice in vigoare, si in consecinti, acest risc este eliminat.
g) informayii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturs sau situri arheologice
pe amplasament sau in zona imediat invecinatd; existenta conditiondrilor specifice in cazul existentei
unor zone protejate.

Pe amplasamentul studiat nu s-au identificat interferente cu zone protejate, situri arheologice,
nu se afla in zona de protectie monumentelor istorice.




3.2. Regimul juridic:

a) natura proprietdfii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti, drept de preemptiune;
Tronsoanele de drum comunal din Comuna Corni jud. Botosani, in lungime totald de 4,658 km

propuse pentru modernizare, se afla in intravilanul i extravilanul Comunei Corni Judetul Botosani si

face parte din domeniul public al comunei Corni, judeful Botosani conform CF 51196, CF 51194, CF

51198, CF 51193.

b) destinatia constructiei existente;
In conformitate cu Certificatul de Urbanism destinatia constructiei este cii de comunicatie —
drumuri publice,

¢) includerea construcfiei existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale
protejate, precum si zonele de protectie ale acestora si in zone construite protejate, dupd caz;

Investiia care face obiectul prezentei documentatii nu face parte din categoria monumentelor
istorice, situri atheologice, arii naturale protejate, si/sau zonele de protectie ale acestora.

d) informatii/obligatii/constrdngeri extrase din documentatiile de urbanism, dupd caz.

Prin Planul Urbanistic General al comunei Comni se fac o serie de propuneri cu privire la
reglementarea, modernizarea §i dezvoltarea refelei de circulatie. Conform acestuia este previzuti
modernizarea refelei existente de drumuri prin lucriri de imbunitiire si amenajare a infrastructurii,
corectarea elementelor geometrice ale traseelor in functie de conditiile din teren, introducerea unui
sistem rutier superior, echiparea intersectiilor §i a drumurilor laterale.

Propunerile din Planul Urbanistic General previid de asemenea dispozitive de colectare si
scurgere a apelor, cum ar fi: podete, rigole, santuri.

Proiectul se incadreazi in prioritétile propuse de Planul Urbanistic General al comunei Corni.

3.3. Caracteristici tehnice gi parametri specifici:

a) categoria $i clasa de importanta:

Censtructiile care fac obiectul prezentei documentatii sunt incadrate in:
- categoria de importanti C,
- drum de clasi tehnicd V.

b) cod in Lista monumentelor istorice, dupd caz;
Investitia din prezenta documentatie nu este cuprinsa in lista monumentelor istorice.

c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie;

Nu este cunoscutd perioada de construire a drumului comunal supus modernizirii, acesta avand
caracter istoric.

d) suprafata construitd;
Suprafaja de teren care va fi ocupati prin realizarea lucririi este de 45.224 mp, ampriza
tronsoanelor de drum comunal fiind variabili de 1a 8,15 la 9,50 m.

e) suprafata construitd desfasuratd:

Suprafata de teren care va fi ocupati prin realizarea lucririi este de 45.224 mp, ampriza
tronsoanelor de drum comunal fiind variabili de la 8,15 la 9,50 m.
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[) valoarea de inventar a constructiei;

In conformitate cu Inventarul domeniului public al Comunei Corni tronsoanele de drum comunal
supuse modernizérii nu au valori de inventar.

g) alli parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente.
Drumul comunal care face obiectul modernizarii se supune prevederilor 49/1998 al Ministerului

Transporturilor, pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea si realizarea drumurilor in
localitétile rurale.

3.4. Analiza stirii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale auditului
energetic, precum si ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul imobilelor care beneficiazi de
regimul de protecfie de monument istoric si al imobilelor aflate in zonele de protectie ale
monumentelor istorice sau fn zone construite protejate.

Drumul comunal prezint# degradiri §i deformatii specifice drumurilor balastate cum ar fi gropi,
fagase, podete colmatate.

Situatia actuali a tronsoanelor de drum comunal din comuna Corni propuse
modernizirii:

- DC S6A TR II km 6+401 — km 8+488, are originea km 6+401 si finalul km 8+488 in drumul
judetean DJ 208H; tronson de drum comunal pietruit cu grosime variabila de cca. 25-55 cm;
apartine domeniului public al comunei Corni;

- DC56A TR III km 8+503 — km 11+074, are originea km 8+488 in drumul judefean DJ 208H §i
finalul km 11+074; tronsonul de drum comunal propus pentru modernizare prin prezentul proiect
este de la km 8+503 — km 11+074, tronson de drum comunal pietruit cu grosime variabila de cca.
30-40 cm; apartine domeniului public al comunei Comi;

3.5. Starea tehnici, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de vedere al
asiguridrii cerinfelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

Pentru obtinerea unor constructii de calitate sunt obligatorii realizarea si mentinerea, pe intreaga
duratd de existenti a constructiilor, a urmitoarelor cerinte fundamentale aplicabile:

a) rezistenfd mecanici i stabilitate;

b) securitate la incendiu;

c) igiend, sdnatate §i mediu inconjuritor;

d) siguranti §i accesibilitate in exploatare;

€) protectie impotriva zgomotului;

f) economie de energie si izolare termici;

g) utilizare sustenabild a resurselor naturale.

Aplicarea acestor cerinfe fundamentale se stabileste pe domenii/subdomenii i categorii de
constructii §i pe specialitafi pentru instalatiile aferente constructiilor, prin regulamente §i reglementari
tehnice In constructii.

3.6. Actul doveditor al forfei majore, dupi caz.
Prezenta documentatie nu a luat nagtere ca urmare a unui act de for{i majori.

4. Concluziile expertizei tehnice §i concluziile studiilor de diagnosticare
Concluzii, recomandéri si masuri ce se impun;
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Avénd in vedere constrangerile datorate limitelor proprietatilor, ampriza tronsoanelor de drum
comunal variazi intre 8.15 si 9.50 m, se recomandi adoptarea urmatoarelor elemente geometrice,
adaptate la posibilititile reale ale spatiului disponibil, firi a necesita expropieri :

Conform STAS 10144/1-90 fig.21 §i Normelor tehncie privind proiectarea si realizarea
drumurilor in localittile rurale fig, 1 si 2, din ordinul 49/1998 a MT.
- Léifimea partii carosabile — 5.50 m;
- Lafimea acostamentelor -  2*0.75 m;
in anumite situafii punctuale, cauzate de accesul la proprietatile cu constructii existente,
proiectantul impreund cu constructorul §i cu beneficiarul vor stabili solutia posibili pentru a
asigura accesul cit gi circulatia in conditii de siguranta.

in Ordinul 1296/2017 al Ministrului Transporturilor (MO 746/ 18.09.2017), cap.V -
Dispozitii finale al.5.2 se specifici ¢ in in cazul modernizirii, consolidiri sau reabilitirii unor
sectoare de drumuri existente care sunt in rambleuri inalte sau debleuri adénci, au lucriri grele
de sprijinire i consolidare, sunt in traversarea localititilor cu numeroase accese §i prezinti
elemente geometrice care nu se incadreazi fn cele previzute de norme, iar amenajarea in
conditiile normelor ar necesita luciri de volume mari si costisitoare, expropieri si sau demoliri
sau ar elimina posibilitiitile de acces la riverani, cu acordul administratorului drumului, se pot
adopta elemente de proiectare exceptionale reglementate, firi a afecta siguranta circulatiei
previzindu-se mésuri corespunzitoare.

fn acest sems Proiectantul dupd stabilirea elementelor geometrice, va stabili cu
Administratorul drumului, care sunt sectoarele ce necesiti adoptarea de elemente exceptionale.
1. Pe sectoarele pe care se vor prevedea santuri sau rigole betonate (pentru declivitati mai mici
de 1% si mai mari de 4%), se vor prevedea acostamente impermeabilizate,
Pentru declivitifile mai mici de 1%, dacii nu existii posibilitatea desciircirii la un emisar din
diverse motive se vor executa doar ganturi sau rigole din pimént.

Se vor prevedea rigole de acostament si rigole carosabile in situatiile impuse de conditiile

locale, limite de proprietiti, accese.

2, Calculele hidrologice pentru verificarea sectiunilor santurilor si podetelor se vor face conform
STAS 10796/1/1997 si STAS 10796/2/1979.

3. Se apreciazi necesitatea prevederii unor podete noi, rezultate din profilul longitudinal.

4. Executarea podetelor transversale la drumurile laterale si de accese la proprietati.

5. Podetele vor fi proiectate gi dimensionate in conformitate cu , Normativ privind adaptarea la

teren a proiectelor tip de podete pentru drumuri indicativ P 19-2003" i cu ,Normativ privind
proiectarea hidraulicd a podurilor si podetelor indicativ PD 95-2002".

6. Structurile rutiere ce se recomandi a se lua in considerare Ia ev
A.

strat de forma din balast in grosime de 10 cm dup#/com ¢\
strat de fundatie din balast in grosime de 20 cm dyupi c:{m ctare

» (15 -"—r; 40 1
strat de baza din piatri sparti in grosime de 12 ¢ p%’ctare; I
@

strat de legéituri din BADPC 22,4 in grosime de 6 sp2 <
strat de uzura din BAPC 16 in grosime de 4 cm. = :o\
TORS
B. B>~

strat de forma din balast in grosime de 10 cm dupi compactare;
strat de fundatie din balast in grosime de 30 cm dupi compactare
nisip pilonat 2 cm cu hartie kraft

imbracaminte din beton de ciment BcR 4,5 in grosime de 22 em
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Structurile rutiere recomandate corespund traficului redus de pe aceste tronsoane de drum,
grosimile fiind minime constructive, Proiectantul in urma calculelor de dimensionare si verificare
va stabili grosimile necesare, care pot fi mai mari decit cele recomandate,

7. Avénd in vedere neuniformitatea pietruirii pe toatdi 1dtimea pértii carosabile atat ca latime cat
si ca grosime, se va urmdri la executia lucririlor ca si se asigure grosime minim3 de balast de minim
10 cm pe toatd latimea pértii carosabile.

In situatiile in care dupd scarificarea pietruirii existente se constatsi ci aceasta indeplineste
conditiile pentru a fi luati in considerare ca strat de formi se va putea agterne stratul de fundatie din
balast.

Se va da o mare atentie ca stratul s fie uniform pe toatd lifimea partii carosabile conform
profilului tip, stiind ca in prezent pietruirea nu este uniformi pe litime.

Mixturile asfaltice de tip BA, vor fi conform SR EN 13108-1 si Normativului AND 605-2016.

Se vor verifica structurile rutiere propuse conform normativului Normativ pentru
dimensionarea sistemelor rutiere suple §i semirigide PD177/ 2001.

Structurile rutiere se vor verifica la actiunea fenomenului de inghet-dezghet conform STAS
1709/1-90.

In situatia in care verificarea structurii rutiere la inghet-dezghet, indicd necesitatea maririi
grosimii structurii se vor lua misurile indicate in STAS 1709/2-90,

Conform Ordinului 1296/2017, cap II punctul 2.10, se vor lua misuri pentru diminuarea
efectului produs de inghef-dezghet, pe sectoarele unde sunt semnalate astfel de degradari.

Daci nu se pot lua asemenea misuri, pentru a nu se adopta o structuri rutieri generoasa,
se va recurge la misuri administrative de restrictionare a traficului greu doar in perioadele
ciclului de inghet-dezghet cu preciidere in perioada de dezghet.

Nu s-au identificat degradiri datorate fenomenului de inghet-dezghet.

8. Fundatia se va executa cu respectarea STAS 6400, iar terasamentele cu respectarea STAS 2914,
9. La realizarea acostamentelor se recomadi folosirea balastului sau betonului.

10. Drumurile laterale se vor amenaja pe minim 20 m. Lafimile si lungimile se vor stabili de comun
acord cu Beneficiarul, functie de situatiile particulare.

1. Retelele hidroedilitare, electrice sau de telecomunicatii care pot fi amplasate in carosabil sinu

au fost identificate, acostamente sau In ampriza drumului si care pot fi afectate de executia structurii
rutiere, a casetei drumului, podetelor, sau alte lucrari proiectate, vor fi identificate pe baza avizelor
date de administratorii acestor retele si vor fi reamplasate in plan vertical, protejate sau relocate, cu
respectarea conditiilor administratorilor acestora.

12.  Solutiile recomandate se incadreazi si respecti cerintele legislatiei in vigoare, precum si
implicatiile lucrdrilor proiectate asupra mediului inconjurator.

13.  Semnalizarea rutierd se va face conform SR 1848-1/2011 si 1848-4/2007.

14, Amplasarea dispozitivelor de scurgere (santuri, rigole, podete), parapetelor, drenurilor,
lucrérilor de consolidare se va face in pozitiile kilometrice rezultate din profilurile transversale
caracteristice.

In prezenta documentatie nu au fost previzute alcituiri constructive ce utilizeazi substante
nocive.

a) clasa de risc seismic;

Conform ,,Normativ pentru proiectarea antiseismici a contractiilor de locuinte, social-culturale,
agrozootehnice i industriale”-P100-13, amplasamentul se caracterizeazi prin zona seismici C,
coeficientul Ks=0.20, perioada de colt 0.70 s.

b) prezentarea a minimum doui solutii de interventie;

in vederea modemizirii tronsoanelor de drum comunal din Comuna Corni jud. Botosani pot fi
luate In considerare ca alternative de realizare a obiectivului mentionat mai sus urmitoarele:
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1. Realizarea unei structuri rutiere suple, executatd dintr-o succesiune de straturi dupd cum
urmeaza;
° strat de forma din balast in grosime de 10 cm dup, strat de fundatie din balast in grosime de
20 cm dupd compactare, strat de bazi din piatra spart3 in grosime de 12 cm dupa compactare, strat de
legéiturd din BADPC 22.4 in grosime de 6 cm, strat de uzuri din BAPC 16 in grosime de 4 cm, solutie
care respectd prevederile ,,Normativului pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple si semirigide
(metoda analitic#)” indicativ PD 177/2001;

2. Realizarea unei structuri rutiere rigide executat3 astfel:

e  strat de forma din balast in grosime de 10 cm dupi compactare, strat de fundatie din balast in
grosime de 30 cm dupd compactare, nisip pilonat 2 cm + hértie Kraft, imbraciminte din beton de
ciment BcR4.5 in grosime de 22 cm, astfel incat si fie respectate prevederile ,,Normativului de
dimensionare a structurilor rutiere rigide” indicativ NP 081-2002,

Din punct de vedere functional si administrativ, drumurile publice se impart, in ordinea
importantei, astfel;

a) autostrazi - drumuri nationale de mare capacitate {i viteza, rezervate exclusiv circulatiei
autovehiculelor, care nu deservesc proprietitile riverane, prevazute cu doud cdi unidirectionale
separate printr-o zond mediani avénd cel putin doud benzi de circulatie pe sens si banda de stationare
de urgentd; intersectii denivelate si accese limitate, intrarea §i lesirea autovehiculelor fiind permisa
numai prin locuri special amenajate;

b) drumuri expres - drumuri nationale accesibile numai prin noduri sau intersectii reglementate
care pot fi interzise anumitor categorii de utilizatori si vehicule fi pe care oprirea si stafionarea pe partea
carosabild sunt interzise;

¢) drumuri nationale europene (E) - drumuri nationale deschise traficului international, a ciror
incadrare ca drumuri E se stabileste conform prevederilor Acordului European privind marile drumuri
de trafic international (AGR).

Ele pot fi si autodrumuri sau drumuri expres;

d) drumuri nationale principale - drumuri nationale care asigurd legatura capitalei tirii cu
Comunele resedinta de judet, legiturile dintre acestea, precum §i cu principalele puncte de control
pentru trecerea frontierei de stat a Romaniei;

- alte drumuri nationale pe care la ultimul recensamant de circulatie s-a inregistrat un volum
de trafic mediu zilnic anual (MZA) mai mare de 3,500 vehicule fizice/24 de ore sau mai mare de 4.500
vehicule-etalon autoturisme/24 de ore;

€) drumuri natfionale secundare - restul drumurilor nationale care nu se incadreaza in
categoriile prevazute la lit. a) - d);

f) drumuri judetene - drumuri publice care asiguri legéturile dintre:

- municipiile resedint de judet si resedintele de comune, municipii, Comunae, obiective de
interes turistic, porturi, aeroporturi etc.;
- Comunale si municipii intre ele;

g) drumuri comunale - drumuri publice care asigura legaturile dintre Comunele sau resedintele
de comunad §i satele care le apartin;

h) drumuri vicinale - drumuri care deservesc mai multe proprietéti, fiind situate la limitele
acestora.

¢) solutiile tehnice §i misurile propuse de citre expertul tehnic si, dupi caz, auditorul energetic
spre a fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a lucririlor de interventii;
In conformitate cu expertiza tehnici se adoptd urmitoarele solufii gi masuri:

e Pentru structurile rutiere:
Solutia 1
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* strat de forma din balast in grosime de 10 cm dupi compactare;

° strat de fundatie din balast fn grosime de 20 cm dupi compactare;

 strat de bazi din piatri sparti in grosime de 12 cm dupi compactare;

° strat de legiturd din mixturi asfaltici tip BADPC 22,40 in grosime de 6 cm;
© strat de uzuri din mixturi asfaltici tip BAPC 16 fn grosime de 4 cm.

Solutia 2
* strat de forma din balast in grosime de 10 cm dupi co pactare;
e strat de fundatie din balast in grosime de 30 cm dupitf bﬁ}lréfm@\
¢ nisip pilonat 2 cm cu hartie kraft
¢ imbracaminte din beton de ciment BcR 4,5 in ﬁm/%c_rg e "‘/(
A
Structura rutiera propusé se va verifica conform prevederilof|,. _..yauvelor P§177/230 respectiv
NP 116-2004. R.O05a40 |,

Structura rutierd propusi se va verifica la actiunea fenor

STAS 1709.

Podetele vor fi proiectate §i dimensionate in conformitate cu ,,
a proiectelor tip de podete pentru drumuri indicativ P 19-2003” si cu ,,
hidraulicd a podurilor §i podetelor indicativ PD 95-2002,

Drumurile laterale se vor amenaja pe minim 25 m. Latimile si lungimile se vor stabili de comun
acord cu Beneficiarul, funcfie de situatiile particulare.

Semnalizarea rutierd se va face conform SR 1848-1/2011 si 1848-4/2007.

rivind proiectarea

d) recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functiondrii conform ceringelor si
conform exigentelor de calitate.

Conform Ord. MT nr. 1296 din 2017 si STAS 863/85 se va asigura o 1atime a pértii carosabile
astfel:

* Tronsoanele de drum comunal vor fi previzute cu o parte carosabili de 5,50m si o platforma
variabila de Ia 6,90 m la 7,00 m;

3. Identificarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice (minimum dous) si analiza detaliati a
acestora
SCENARIUL 1 - Structuri rutiers supli
SCENARIUL 2 - Structuri rutiera rigida
Analiza detaliatd a scenariilor se regdsegte in Anexa 1 §i Anexa 2.

6. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(f) optim(i), recomandat(i)

6.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic,
financiar, al sustenabilitiitii si riscurilor

Pentru evaluarea celor doud alternative (scenariul 1- structura rutiers flexibila §i scenariul 2 - structuri

rutierd rigidd) si a se decide varianta optima s-a folosit metoda analizei multicriteriale prezentata dupa
cum urmeaza:

Tabel nr. 1 Analiza multicriterialad

Punctaj (1-6)
Criterii Scenariul 1 Scenariul 2
Structura rutier3 flexibili Structura rutierd rigida
Implicatii tehnologice 5 2
Implicatii economice 5 3
Implicatii financiare 5 4
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Sustenabilitate 2 3
Riscuri asumate 5 5
Durati de executie 5 2
Adaptabilitatea la teren 6 4
Capacitate de absorbtie si fluidizare trafic 6 6
Confortul utilizatorului 6 5
Distanta de franare 5 6
Poluare in exploatare 6 4
MEDIA 5,09 4,00

6.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e), recomandat(e)

Fat de cele prezentate maj sus considerdim ci solutia optim3 de modernizare a tronsoanelor de
drum comunal din Comuna Comi jud. Botosani este SOLUTIA 1 prezentats in Anexa 1, fiind o solutie
optimd din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor.

Solutia recomandata prezint3 o durati de realizare redusi in comparatie cu scenariul 2.

Avantajele scenariului recomandat

Avantajele din punct de vedere economic, social si de mediu sunt:

a'

]

cl

(-

d.

e'

™0

asigura o politica de amenajare durabila a teritoriului Romaniei prin dezvoltarea
echilibrata a infrastructurii in mediu! rural

cresterea veniturilor populatiei si sporirea contributiilor 1a bugetul local si de stat prin impozite
si taxe pe baza dezvoltirii economice;

reducerea gradului de saricie si sciderea numarului de persoane asistate social;

desfasurarea cu dificultate a activititilor medicale si veterinare;

asigura accesul care in prezent este foarte dificil la obiectivele socio — economice, culturale,
precum si in centrul comunei Corni.

sustine dezvoltarea regionali si contribuie la imbunititirea standardelor de viatd ale
populatiei din mediul rural prin imbunétiitirea conditiilor de locuit

crearea de noi locuri de munci;

atragerea si stabilirea specialistilor din domenii cheie;

cresterea interesului persoanelor cu studii superioare de a se stabili in zond (profesori, ingineri,
medici etc.);

cregterea calittii vietii in zon;

cresterea interesului pentru tinerii comunei de a rimane in zoni i de a construi locuinte;
imbunitiiteste accesul la ciile principale de transport, precum si spre obiectivele
turistice, industriale, sociale si culturale;

realizarea unui acces permanent a locuitorilor la obiectivele socio — economice, culturale
(biserica-monument istoric, scoala, sediu politie, statie, biserici,), agenti economici;
realizarea unui acces la drumul judetean DJ 208H;

realizarea unui acces la drumurile secundare si principale;

permite valorificarea potentialului economic si turistic al zonelor tirii si fn special
dezvoltarea turismului urban:

cresterea nivelului investitional si atragerea de noi investitori autohtoni si striini, care si
contribuie la dezvoltarea zonei;

Contribuie Ia cregterea eficientei activititilor economice si sociale desfisurate in mediul
rural

impact direct si indirect asupra dezvoltirii economice, sociale si culturale a zonei

Asigura o mai buna interconexiune si dezvoltare a spatiilor rurale si a regiunilor cu
principalele axe nationale si coridoare de transport european
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cresterea interesului investitorilor in dezvoltarea economici a zonei;

asigurarea unor conditii de viata si trai decente generatiei tinere cu scopul de a reduce mi gratia
acesteia cétre alte {ari din spatiul european.

Asiguri conditii pentru reducerea duratei de deplasare a persoanelor si mirfurilor prin
cresterea vitezei de transport

cresterea vitezei de transport;

reducerea consumului de carburanti, lubrifianti si piese de schimb

prelungirea duratei de viati a autovehiculelor,

reducerea costurilor de exploatare a transportului;

reducerea costurilor de Intrefinere periodica;

reducerea ratei accidentelor prin misurile de siguranti a circulatiei;

rezolvarea problemei accesului greoi al mijloacelor de interventie in caz de urgents;
asigurarea circulatiei rutiere in conditii de confort si sigurantd, in special in perioadele critice
ale anului.

Se urmireste reducerea emisiilor de noxe in atmosferi cu posibilitatea incadririi in
limitele admisibile

asigurarea masurilor de protectie a mediului si santate a populatiei prin reducerea prafului, a
zgomotului, a emisiilor de noxe si de asemenea preluarea si dirijarea apelor pluviale ce stagnau
pe platforma strézilor si a drumului comunal;

rezolvarea problemei cu aglomerarea traficului pe drum datoriti vitezelor de rulare foarte

mici, fapt care conduce la o crestere a consumului de carburanti;

[J scaderea factorilor de poluare a mediului;

6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei:
a) indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectivului de investitii exprimatd in lei, cu TVA

si, respectiv, fard TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general

Valoarea totald (INV) inclusiv TVA 11.355.618,18 lei 2.307.489,68 euro
din care constructii-montaj (C+M) 9.120.583,94 lei 1.853.325,19 euro
Valoarea totald (INV) fard TVA 9.555.985,10 lei 1.941.799,79 euro
din care constructii-montaj (C+M) 7.664.356,25 lei 1.557.416,13 euro

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performantd - elemente fizice/capacitdti fizice care sd

indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupd caz, calitativi, in conformitate cu

standardele, normativele si reglementdrile tehnice in vieoare:

- sistemul rutier propus

Indicatori minimali

- lungimea tronsoanelor de drum comunal 4,658 km

- categoria de importantd C

- viteza de proiectare pentru drum de clasi tehnici V 30 km/h

- latimea pértii carosabile 5,50 m
Dimensionarea sistemului rutier s-a

realizat in conformitate cu prevederile
»Normativului pentru dimensionarea
sistemelor rutiere suple si semirigide (metoda
analiticd)” indicativ PD 177/2001 si cu
ajutorul programului de calcul Calderom
2000, pentru o perioadi de perspectivi de 15
ani, rezultdnd un sistem rutier alcituit din:
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strat de forma din balast in grosime
de 10 cm dupd compactare;

strat de fundatie din balast in
grosime de 20 cm dupi compactare;
strat de baza din piatri sparti in
grosime de 12 cm dupi compactare;
strat de legatura din BADPC 22.4
in grosime de 6 cm

strat de uzura din BAPC 16 in
grosime de 4 cm.

- tubulare, L=10.00 m
- tubulare, L=7.50 m
- tip rigola carosabili

- semnalizare rutierd dupi terminarea lucririlor 16 buc
- semnalizare rutierd pe timpul executiei lucrarilor 4 buc
- marcaje 4.658 km
- rigole betonate 9.176,00 ml
- rigole carosabile prefabricate 140,00 ml
podete transversale proiectate

- din elemente prefabricate tip P2 1 buc
- din elemente prefabricate tip D5 1 buc

© 800 mm - 4,0 buc, tuburi PREMO
@ 800 mm - 1,0 buc, tuburi PREMO
1 buc

podete laterale proiectate
- tubulare, L=7.50 m
- tubulare, L=10.00 m

@ 600 mm - 5,0 buc, tuburi PREMO
© 600 mm — 3,0 buc, tuburi PREMO

- drumuri laterale

12 buc. amenajate pe o lungime de 25.00 m]

- ridicare la cotd utilitti 18 buc

- accese proprietati 204 buc
¢) indicatori financiari, socioeconomici, de impact. de rezultat/operare, stabiliti in funclie de
specificul 5i tinta fiecdrui obiectiv de investitii-

Indicatori |

- populatie 6513 loc,

- numar de gospodarii 1918
d) durata estimatd de executie a obiectivului de investitii. exprimatd in luni,

Durata de realizare a investitiei F 12 luni

6.4. Prezentarea modului fn care se asiguri conformarea cu reglementirile specifice functiunii
preconizate din punctul de vedere al asiguririi tuturor cerinfelor fundamentale aplicabile
constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

Alegerea categoriei de importanti a constructiei s-a facut in conformitate cu prevederile art. 22
Sect.2 ,,Obligatii §i rispunderi ale proiectantului” din Legea 10/1995 §i pe baza ,,Metodologiei de
stabilire a categoriei de importantd a constructiilor aprobatd cu ordinul MLPTAT nr. 31 din 20 oct.

1995.

Lucrarea ce face obiectul acestei documentatii se incadreazi la categoriei de importanti C —

constructfii de importanti normali.



Calitatea lucririlor
In proiect se vor introduce urmitoarele documente:
- program pentru controlul calitifii lucririlor;
- instructiuni pentru urmérirea in timp;
Exigente de verificare a proiectului:
Proiectul este necesar a fi verificat la exigentele A4,B2,D.

6.5. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare si
economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local, credite
externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal
constituite

. Cheltuieli eligibile . Total

Plan financiar (lei) Cofinatare (lei) (lei)
i ) 11.087.868,18
Cofinantare (contributie 11.355.618,18

. 267.750,00

beneficiar )
Procentaj din total o o 0
cheltuiel eligibile % e 2% 0%
Sursa de finantare Compania Nationala de Investitii

7. Urbanism, acorduri si avize conforme

7.1. Certificatul de urbanism emis fn vederea obtinerii autorizatiei de construire, anexat la
prezenta documentatie.

7.2. Studiu topografic, vizat de ciitre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliar3 anexat la
prezenta documentatie.

7.3. Extrase de carte funciari, cu exceptia cazurilor speciale, expres previizute de lege anexate la
prezenta documentatie.

7.4. Avize privind asigurarea utilititilor, in cazul supliment3rii capacititii existente — nu este
cazul

1.5. Actul administrativ al autorititii competente pentru protectia mediului, masuri de
diminuare a impactului, misuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor
acordului de mediu, de principiu, fn documentatia tehnico-economici

7.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupi caz, care pot conditiona solutiile tehnice, precum:

a) studiu privind posibilitatea utilizdrii unor sisteme alternative de eficientd ridicats pentru cresterea
performantei energetice;

Pentru prezenta investific nu este necesar studiu privind posibilitatea utilizirii unor sisteme
alternative de eficientd ridicatd pentru cresterea performantei energetice raport de diagnostic
arheologic.

b) studiu de trafic si studiu de circulatie, dupd caz;

Pentru prezenta investifie concluziile studiului de trafic au fost prezentate de cétre ing.
Hodoreanu Florin.

c) raport de diagnostic arheologic, in cazul interventiilor in situri arheologice;

Pentru prezenta investitie nu este necesar raport de diagnostic arheologic.
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d) studiu istoric, in cazul monumentelor istorice;
Pentru prezenta investitie nu este necesar studiu arheologic.

e) studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei,

Suplimentar la elaborarea proiectului tehnic si al detaliilor de executie proiectantul poate decide
daca este necesard intocmirea unui studiu geotehnic de detaliu sau a unui studiu de stabilitate locali.

B. PIESE DESENATE

gII{{T DENUMIRE PLANSA SCARA PLANSA NR.

1. Plan de incadrare in zoni 1: 100000 Plansa nr. 0.1

2. Plan de incadrare in teritoriu 1: 50000 Plansa or. 0.2

3. Plan de situatie 1:500 Plangele nr. 1.1-1.31
4. Profil longitudinal 1:500/1:50 Plansa nr. 2.1 - 2.36
4.1 Profil transversal tip 1 1:50 Plansa or. 3.1
4.2 Profil transversal tip 2 1:50 Plansa nr. 3.2
4.3 Profil transversal tip 3 1:50 Planga nr. 3.3
4.4 Profil transversal tip 4 1:50 —-———Plansa nr. 3.4
4.5 Profil transversal tip 5 150 , OO Plansamn3.s
4.6 Profil transversal tip 6 1:50 7/ _ Plansanr, 2%
5.1 Podet transversal tip PREMO D=800 mm, L=10.00 m 1507~ <O " Plapsq nr. 40\
5.2 Podet transversal / lateral tip PREMO D=800 mm, L=7.50 m 1:5 " Planga nr. 42
53 Podet lateral tip PREMO D=600 mm, L=7.50 m 1:40” ., _Plahsanr. 4.3
54 Podet lateral tip PREMO D=600 mm, L=10.00 m 1:90 < _Plifisa gr. 4.4
55 Detaliu rigola carosabila 1:20\% . Plansg’nr. 4,5/
5.6 Podet din elemente prefabricate tip D5, sectiune longitudinala 1: 100\ ~—"Plansa nr, 34
5.7 Podet din elemente prefabricate tip DS, vedere plana 1:100 \_ Plangstir/4.7
5.8 Podet din elemente prefabricate tip D5, vedere B-B 1:100 " Plansemr. 4.8
5.9 Podet din elemente prefabricate tip D5, sectiune transversala C-C 1:50 Plansa nr. 4.9
5.10 Podet din elemnete prefabricate tip P2, sectiune A-A, D-D 1:100 Planga nr. 4.10
5.11 Podet din elemnete prefabricate tip P2, vedere B-B 1:50 Plansa nr. 4.11
5.12 Podet din elemnete prefabricate tip P2, sectiune C-C 1:50 Plansa nr. 4.12
5.13 Detaliu amenajare drumuri laterale 1:50 Planga nr. 4.13
5.14 Acces in dreptul proprietatilor _ 1:50 Planga nr. 4.14

Proiectant,
S.C. RIVA SYSTEMS S.R.L
Verificat
ing. Doru Petrie~r Nicolae
Data: martie 2021
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ROMANIA
JUDETUL BOTOSANI
COMUNA CORNI
PRIMAR
Nr. 10732 din data de 15.09.2022

REFERAT DE APROBARE
privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrdrilor de interventii (D.A.LL)
..Modernizare drum de interes local DC 56 A. comuna Corni, judetul Botosani”, g
indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investifie: , Modernizare drum de
interes local DC 56 A, comuna Corni, judeful Botosani - tronson 2 si 3. km. 6+401 -
114200, Corni - DJ 208H (Corni) — DC 55 A” si devizului general al investitiei

Subsemnatul Vérvaruc Valerian, in calitate de Primar, avand in vedere:
- prevederile art. 129 alin. (1) din Ordonanta de urgenti a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificirile i completirile ulterioare;
- prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) coroborat cu art. 129 alin. (4) lit. d) din Ordonanta
de urgentd a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile
ulterioare;

- prevederile art. 9 din H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si
confinutul - cadru al documentatiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice;

Luénd act de:

- prevederile Ordonantei de Urgentd nr. 95 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea
Programului national de investitii "Anghel Saligny"

- prevederile Ordinului nr. 1.333 din 21 septembrie 2021 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentd a Guvernului nr.
95/2021 pentru aprobarea Programului national de investitii "Anghel Saligny", pentru categoriile
de investitii prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanta de urgentd a Guvernului nr.
95/2021;

- prevederile HCL nr. 63/21.10.2021 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului
general estimativ pentru obiectivul de investitie . Modernizare drum de interes local DC 56 A.
comuna Corni, jude(ul Botosani” prin P.N.I. ,,Anghel Saligny” aprobat prin OUG nr. 95/2021.

Tinéind cont de:

- Lista obiectivelor de investitii finantate prin Programul national de investitii ,,Anghel
Saligny”

- starea de degradare a pietruirii existente, a dispozitivelor de colectare si evacuare a
apelor, se apreciazi ca starea tehnici a tronsoanelor de drum comunal este proastd si nu asigura
nivelul de serviciu pentru utilizatori, conform Normativului privind cerintele tehnice de calitate a
drumului legate de cerintele utilizatorilor, indicativ NE 021-2003;

- cheltuielile pentru intrefinerea periodici sunt oneroase, deoarece pietruirea este
contaminatd permanent cu paméantul adus de pe drumurile laterale;

- capacitatea portantd a pietruirii existente este foarte mics, neputand suporta sarcinile
transmise de autovehicule, ceea ce duce la degradarea continud, cu preciddere 1in
perioada toamni - primavara.
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-necesitatea reabilitrii §i modernizirii acestor tronsoane de drum, pentru asigurarea
viabilitatii lor si crearea conditiilor de circulatie pentru utilizatori

Propun adoptarea proiectului de hotérére privind aprobarea documentatiei de avizare a
lucrdrilor de interventii (D.A.L.I) .Modernizare drum de interes local DC 56 A. comuna Corni.
judeful Botosani”, a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investifie:
«Modernizare drum de interes local DC 56 A, comuna Corni, jude(ul Botosani - tronson 2 si 3.
km. 6+401 - 11+200. Corni - DJ 208H (Corni) — DC 55 A” si devizului general al investitiei.
Indicatorii tehnico -economici sunt cei detaliafi in cadrul D.A.L.I.., respectiv:

a) Indicatori tehnici:

Solutie tehnica adoptati in Documentatia de avizare a lucrdrilor de interventii (D.A.L.1)
»MODERNIZARE DRUM DE INTERES LOCAL DC56A IN COMUNA CORNI, JUDETUL
BOTOSANI”

DC 56A TR II km 6+401-km 8+488, L=2087.00 ml

DC 56A TR III km 8+503-km 114074, L=2571.00 ml

Lungime totala de 4,658 km., cuprinde urmdtoarele caracteristici tehnice principale:
- latimea partii carosabile : 5,50

- acostamente betonate 0,75

- Rigole betonate latime 1.25 m

- Rigole carosabile prefabricate

- podete transversale tubulare 0 800 mm,tip rigola carosabila, P2, D5
- podete lateral tubulare 0 600 mm,

- amenajare drumuri laterale

- ridicare la cota utilitati

- realizare accese proprietiti

Structura rutieri:

* strat de forma din balast in grosime de 10 cm dupa compactare;

* strat de fundafie din balast in grosime de 20 cm dupa compactare;

* strat de baza din piatra sparta in grosime de 12 cm dupa compactare;
* strat de legatura din BADPC 22.4 in grosime de 6 cm;

e strat de uzura din BAPC 16 in grosime de 4 cm.

Structura rutiera propusa s-a stabilit, in urma analizelor din teren si a expertizei tehnice
intocmite de expert tehnic atestat dr. ing. Ioan T. Gradinariv, din dous scenarii prezentate de
claboratorul DALI, care este fezabila din punct de vedere economic. Structurile rutiere
recomandate corespund traficului redus de pe aceste tronsoane de drum, grosimile fiind minime
constructive. Proiectantul in urma calculelor de dimensionare si verificare va stabili grosimile
necesare, care pot fi mai mari decit cele recomandate.

a) Indicatori economici

Valoarea totald a investitiei in cuantum de 8.451.493.29 lei fara TVA, din care C+M
7.613.471.53 lei fara TVA, defalcat pe capitole de cheltuiel;:

CAPITOL 1

Total Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului: 0,00 lei fara TVA;

CAPITOL 2

Total Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii: 0,00 lei
fara TVA;

CAPITOL 3

Total Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica: 365.000,00 lei fara TVA;
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CAPITOL 4

Total Cheltuieli pentru investitia de baza: 7.588.471,53 lei fara TVA;
CAPITOL 5

Total Alte cheltuieli: 498.021,76 lei fara TVA;

CAPITOL 6

Total Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste: 0,00 lei fara TVA;

b) Sursa de finantare — buget de stat P.N.I. ,,Anghel Saligny” — 9.731.993,36 lei cu
TVA si  bugetul local al comunei Corni, judetul Botosani — 308.450,00 lei cu TVA
cofinantare.

conform anexelor 1 i 2 care face parte integranti din prezenta hotirare.
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ROMANIA
PRIMARIA COMUNEI CORNI
JUDETUL BOTOSANI
COMPARTIMENT INVESTITII,
Nr. 10.733 din data de 15.09.2022

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotérare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrérilor de interventii (D.A.L.L)
wModernizare drum de interes local DC 56 A, comuna Corni, judetul Bofosani”, a indicatorilor tehnico -
economici pentru obiectivul de investitie: ., Modernizare drum de interes local DC 56 A, comuna Corni,
judetul Botosani - tronson 2 si 3. km. 6+401 - 11+200, Corni - DJ 208H (Corni) — DC 55 A” si devizului
general al investitiei

Avdnd in vedere prevederile  prevederile O.U.G. nr. 57/05.07.2019 privind Codul
Administrativ, ORDONANTA DE URGENTA nr. 95 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea Programului
national de investitii "Anghel Saligny”, ale ORDIN nr. 1.333 din 21 septembrie 2021 privind
aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentd a
Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului national de investitii "Anghel Saligny", pentru
categoriile de investitii previdzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanta de urgentd a Guvernului nr.
95/2021, HCL nr. 63/21.10.2021 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ
pentru obiectivul de investitie .. Modernizare drum de interes local DC 56 A, comuna Corni, judetul
Botosani” prin P.N.I. ,,Anghel Saligny” aprobat prin OUG nr. 95/2021, Lista obiectivelor de investitii
finantate prin Programul national de investitii ,,Anghel Saligny”, prevederile Legii nr. 273/2006 privind
finangele publice locale, cu modificdrile si completdrile ulterioare, HCL nr. 15/10.02.2022 privind
aprobarea bugetului local al comunei Corni, judetul Botogani pentru anul 2022 cu restificdrile ulterioare,
Lista investitiilor cuprinse in bugetul local al comunei Corni pentru anul 2022, se solicitd luarea in
discutie, dezbaterea §i aprobarea documentatiei de avizare a lucrdrilor de interventii (D.A.L.IL)
~Modernizare drum de interes local DC 56 A. comuna Corni. judetul Botosani”, a indicatorilor tehnico -
economici pentru obiectivul de investitie: ,,Modernizare drum de interes local DC 56 A, comuna Corni,
judetul Botosani - tronson 2 si 3. km. 6+401 - 11+200, Comi - DJ 208H (Comi) —DC 55 A”, a devizului
general al investifiei, a valorii lucrdrilor obiectivului de investitie §i a indicatorilor tehnico — economici.

Avandu-se In vedere si ludndu-se in considerare urméitoarele aspecte rezultate din expertiza tehnice
intocmite de expert tehnic atestat dr. ing. Ioan T. Gridinariu:
- starea de degradare a pietruirii existente, a dispozitivelor de colectare si evacuare a apelor, se apreciazi ci
starea tehnicid a tronsoanelor de drum comunal este proasti si nu asigurd nivelul de serviciu pentru
utilizatori, conform Normativului privind cerintele tehnice de calitate a drumului legate de cerintele
utilizatorilor, indicativ NE 021-2003;
- cheltuielile pentru intretinerea periodica sunt oneroase, deoarece pietruirea este contaminati permanent
cu paméntul adus de pe drumurile laterale;
- capacitatea portantd a pietruirii existente este foarte micd, neputind suporta sarcinile
transmise de autovehicule, ceea ce duce la degradarea continud, cu precidere in
perioada toamna - priméavara.
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se impune reabilitarea si modernizarea acestor tronsoane de drum, pentru asigurarea viabilitatii lor si crearea
conditiilor de circulatie pentru utilizatori. Totodatd se vor imbunitati si conditiile referitoare la protectia
mediului.

La executia lucririlor de modernizzare a drumului comunal propus prin documentatie nu sunt
necesare ocuparea de noi suprafete de teren, proiectarea facAndu-se pe ampriza existenti a drumurilor,
nefiind afectate retelele electrice, telefonice din zona.

Scenariilor si structurile rutiere recomandate prin expertiza tehnici, a se lua in considerare la
evaluarea economici sunt:

Varianta A

» strat de forma din balast in grosime de 10 cm dupa compactare;

+ strat de fundatie din balast in grosime de 20 ¢cm dupa compactare;
* strat de baza din piatra sparta in grosime de 12 cm dupa compactare;
« strat de legiturd din BADPC 22.4 in grosime de 6 cm;

» strat de uzura din BAPC 16 in grosime de 4 cm.

Varianta B

» strat de forma din balast in grosime de 10 cm dupa compactare;

* strat de forma din balast in grosime de 10 cm dupa compactare;

» strat de fundatie din balast In grosime de 30 cm dupi compactare
* nisip pilonat 2 cm cu hértie kraft

* imbracaminte din beton de ciment BcR 4,5 in grosime de 22 cm

Structurile rutiere recomandate corespund traficului redus de pe aceste tronsoane de drum, grosimile
fiind minime constructive. Proiectantul in urma calculelor de dimensionare si verificare va stabili grosimile
necesare, care pot fi mai mari decét cele recomandate.

S-a recomandat aplicarea solutia A dacd se dovedeste fezabild din punct de vedere economic,
solutie adoptatii de elaboratorul D.A.L.L si acceptati de verificatorul de proiect atestat BOBOC VASILE

In anumite situatii punctuale, cauzate de accesul la proprietitile cu constructii existente, proiectantul
impreund cu constructorul si cu beneficiarul vor stabili solutia posibild pentru a asigura accesul cét si
circulatia In conditii de siguranti.

Raportul de expertiza se referi la starea tronsoanelor de drum comunal fn luna aprilie 2021.

a) Indicatori tehnici:

Solutie tehnica adoptatd in Documentatia de avizare a lucrdrilor de interventii (D.A.LL)
»MODERNIZARE DRUM DE INTERES LOCAL DC56A IN COMUNA CORNI, JUDETUL
BOTOSANI”

DC 56A TR I km 6+401-km 8+488, L=2087.00 ml

DC 56A TR I km 8+503-km 11+074, 1=2571.00 ml

Lungime totala de 4,658 km., cuprinde urmétoarele caracteristici tehnice principale:
- latimea pirtii carosabile : 5,50

- acostamente betonate 0,75

- Rigole betonate latime 1.25 m

- Rigole carosabile prefabricate

- podete transversale tubulare 0 800 mm,tip rigola carosabila, P2, D5
- podete lateral tubulare 0 600 mm,

- amenajare drumuri laterale

- ridicare la cota utilitati

- realizare accese proprietiti
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Structura rutieri:

» strat de forma din balast in grosime de 10 cm dupa compactare;

» strat de fundatie din balast in grosime de 20 cm dupa compactare;

* strat de baza din piatra sparta in grosime de 12 cm dupa compactare;
» strat de legéiturd din BADPC 22.4 in grosime de 6 cm;

» strat de uzura din BAPC 16 in grosime de 4 cm.

Structura rutiera propusa s-a stabilit, in urma analizelor din teren §i a expertizei tehnice intocmite de
expert tehnic atestat dr. ing. Ioan T. Gridinariu, din doud scenarii prezentate de elaboratorul DALI, care
este fezabila din punct de vedere economic. Structurile rutiere recomandate corespund traficului redus de pe
aceste tronsoane de drum, grosimile fiind minime constructive. Proiectantul in urma calculelor de
dimensionare si verificare va stabili grosimile necesare, care pot fi mai mari decét cele recomandate.

a) Indicatori economici

Valoarea totald a investitiei in cuantum de 8.451.493,29 lei fara TVA, din care C+M
7.613.471.53 lei fara TVA, defalcat pe capitole de cheltuieli:

CAPITOL 1

Total Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului: 0,00 lei fara TVA;

CAPITOL 2

Total Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii: 0,00 lei fara TVA;

CAPITOL 3

Total Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica: 365.000,00 lei fara TVA;

CAPITOL 4

Total Cheltuieli pentru investitia de baza: 7.588.471,53 lei fara TVA;

CAPITOL 5

Total Alte cheltuieli: 498.021,76 lei fara TVA;

CAPITOL 6

Total Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste: 0,00 lei fara TVA;

b) Sursa de finantare — buget de stat P.N.L. ,,Anghel Saligny” — 9.731.993,36 lei cu TVA si
bugetul local al comunei Corni, judetul Botosani — 308.450,00 lei cu TVA cofinantare.

Indicatorii tehnico - economici sunt in conformitate cu Documentatia de avizare a lucrdrilor de
interventii (D.A.L.1) . Modernizare drum de interes local DC 56 A. comuna Corni, judetul Botosani - nr.
207/2021 intocmitd de S.C. RIVA SISTEM S.R.L. Iagi si devizul general al obiectivului de investitic — Anexa
ar. 2.1, care fac parte integranta din prezenta hotirare.

Fati de cele prezentate mai sus propunem spre dezbatere in sedinta ordinari a Consiliului Local a
proiectului de hotédrdre privind aprobarea Documentatia de avizare a lucrdrilor de interventii (D.A.L.L)
«Modernizare drum de interes local DC 56 A, comuna Corni, judetul Botosani - nr. 207/2021 intocmiti de
S.C. RIVA SISTEM S.R.L. Iasi, indicatorii tehnico - economici ai obiectivului de investitie: .Modernizare
drum de interes local DC 56 A, comuna Corni. judetul Botosani - tronson 2 si 3. km. 6+401 - 114200,
Corni - DJ 208H (Corni) — DC 55 A” , a devizului general al obiectivului de investitie — Anexa nr. 2.1 si
valoarea lucrérilor aferente investitiei, initiat de primarul comunei Corni in forma prezentata.

15 septembrie 2022

COMPARTIMENT INVESTITII,
Consilier sup. Dorel Brehuescu
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