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A. PIESE SCRISE

I MEMORIU TEHNIC GENERAL
1. Informatii generale privind obiectivul de investitii

—

S

1.1. Denumirea obiectivului de investitii PN
»Construire si dotare centru coq{ nitapintégraf in cémuna Corni, jud. Botosani”
.-"’I ;"II 4 [ I \‘-,_ I‘i'_
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1.2. Amplasamentul ||

. P

. . . - 5 - /” . [ A s e aa -
1.3. Actul administrativ prin care “a~fost—aprobat(d), in conditiile legii, studiul de
fezabilitate/documentatia de avizare a lucririlor de interventi

Nu este cazul

1.4, Ordonatorul principal de credite
UAT Comuna Corni

1.5, Investitorul
UAT Comuna Corni

1.6. Beneficiarul investitiei
UAT Comuna Corni

Adresa: sat Corni, comuna Corni, judetul Botosani

1.7. Elaboratorul proiectului tehnic de executie
SC AMODELIC SRL

J22/397/2021

Bld. Tudor Vladimirescu, nr. 45A
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2. Prezentarea scenariului aprobat in cadrul documentatiei de avizare a
lucririlor de interventii

2.1. Particularitdfi ale amplasamentului

a. Descrierea amplasamentului
Incadrarea in zons

Imobilul (teren si constructie) este identificat prin CF 51355 si se afli in intravilanul
localititii Corni, comuna Corni, judetul Botosani si se afli in proprietatea comunei Corni prin
act normativ nr. 971, din 05/09/2002.

Descrierea imobilului

Conform extrasului de carte funciara nr. 51355 suprafata terenului este de 1986.00 mp.
Forma in plan a amplasamentului nu este regulata, iar dimensiunile in plan se regasesc in
extrasul de carte funciara si in planul de situatie.

Terenul prezintd urmitoarele vecinititi:

- Nord - drum satesc 90 (CF 51612) - distanta minim3 p4ni la limita de proprietate — 8.95
m, distanta pani in ax drum - 17.74 m;

- Est — drum satesc 91~ (CF 51613) Strada Octav Bancila - distanta minim3 pani la limita
de proprietate - 2.02 m, distanta pani in ax drum — 8.96 m;

- Vest—drum satesc 90 (CF 51612) Strada Serban Canano - distanta minimi pani la limita
de proprietate — 3.14, distanta pani in ax drum — 9.14;

- Sud - Proprietate privati - distanta minim pani la limita de proprietate — 41.45 m.

Accesul auto si pietonal se face din Drumul satesc 90 CF 51612 (str. Serban Canano), aflat

In partea vesticd a amplasamentului.

b. Topografia

Judetul Botosani este situat in extremitatea nord-estici a tdrii noastre, invecinindu-se la
sud cu judetul Iasi, la vest cu judetul Suceava, la nord cu Ucraina si la est cu Republica Moldova.
Relieful este reprezentat in jumitatea nordici printr-o parte deluroasi a depresiunii Jijiei, cu
coline ce nu depisesc 200 m altitudine, spre est se intinde o zoni de campie in lungul Prutului,

iar spre vest zona de terase inalte de pe malul stdng al Siretului, ce fac parte din zona sud-estici
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a podigului Sucevei, cu iniltimi mai mari de circa 300 m si culmineazi in sud-vest cu

prelungirea nordici a culmii Dealu Mare ce atinge altitudinea maximi de 593 m.

¢. Clima si fenomenele naturale specifice zonei

Teritoriul judetului Botosani este incadrat in zona de climi temperat — continentali
caracteristicd districtului nordic al Podisului Moldovei, fiind specific unui climat mai ricoros,
cu veri relativ cilduroase mai ales cind sunt lipsite de precipitatii, respectiv cu ierni reci, de

cele mai multe ori cu putini zipadi, cu geruri si viscole frecvente.

Vénturi

Vanturile care se manifestd pe teritoriul judetului se caracterizeazi prin diferente mari de
directie si vitezd, fiind determinate atat de circulatia generali a maselor de aer din aceasts parte
a Podisului Moldovei, cit si de orientarea reliefului. Cea mai mare frecventd o au vénturile
dinspre nord- vest (23,6 %), urmate de cele dinspre sud-est (18,7 %), considerate ca dominante.
O frecventd medie anual¥ destul de semnificativi se inregistreazi si dinspre directia nord (10,7
%). Cele mai mici frecvente le au vinturile dinspre est (1,7 %) si vest (2,1 %). Calmul atmosferic
are valori relativ ridicate (28,2 %), indicind conditii de addpost aerodinamic.

Viteza vanturilor a inregistrat valorile medii cele mai mari pe directiile dominante (3,8 m/s
dinspre nord-vest §i 2,9 m/s dinspre sud-est), precum si pe directia nord (2,3 m/s). In timpul
anului cele mai ridicate valori ale vitezei vantului s-au inregistrat primivara pe directiile

dominante, depdsind 4 m/s, in medie.

Reteaua hidrografici

Apele subterane. Caracteristicile litologice ale teritoriului au favorizat acumuliri de ape
subterane la diverse adéncimi gi cu debite variate, putind fi deosebite doud mari categorii: ape
subterane captive (sau de adidncime) si ape subterane libere.

Apele subterane de addncime includ strate acvifere sub presiune, cu caracter ascensional
sau artezian, fiind interceptate prin foraje la diverse adancimi, in depozite siluriene, badeniene,
bugloviene.

Apele subterane libere includ strate acvifere firi presiune, in general drenate de reteaua

hidrograficd, in cadrul cirora se cuprind apele suprafreatice, freatice si de stratificatie.

Apele de suprafatd din cadrul judetului sunt reprezentate de rauri si lacuri gi apartin a doud
mari bazine hidrografice: Siret §i Prut. Bazinul rdului Prut ocupi 88% din suprafata judetului,
iar 12% este ocupat de bazinul réului Siret, situat in partea vestici a judetului. Repartitia pe
bazine hidrografice se prezinti astfel: B.H. Prut — 4382 km2 , B.H. Siret — 603 km?2 . Lungimea

retelei hidrografice codificate este 2054 km.
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Alimentarea raurilor se face in proportie de 86 % din ploi §i zipezi si numai 14 % din surse
subterane. In privinta alimentirii de suprafati predomind cea din ploi (peste 55 %),
alimentarea din zipezi fiind secundari (sub 45 %).

Lacurile completeazi reteaua hidrografici a judetului, majoritatea fiind create prin bararea
vidilor. Pe teritoriul judetului Botosani existi cca. 150 lacuri, in mare parte folosinte piscicole,
dar i surse de alimentare cu api in scop potabil pentru un numir important de localititi.

In privinta zonirii hidrografice, judetul Botogani se incadreazi in doui mari zone: cu umiditate
moderatd corespunzitoare Podisului Sucevei si cu umiditate deficitari corespunzdtoare
Cémpiei Moldovei.

Zona hidrograficd cu umiditate moderati se caracterizeazi printr-o scurgere lichidid medie
specificd de 2 - 6 1/s/km2 , ape mari de primivari si viituri de vard, o alimentare pluviald
moderati si subterand moderatd, prin ape bicarbonatate cu mineraliziri sub 500 mg/l, prin
acvifere subterane locale si continui, prin utiliziri in alimentarea cu apd potabild si industrial,
piscicultura, irigatii.

Zona hidrograficd cu umiditate deficitari se caracterizeazi printr-o scurgere lichidd medie
specificd de 1- 2 V/s/km?2 , ape mari de primivard, alimentare pluviovivali si subterani
moderatd, prin ape sulfatate sodice cu mineraliziri peste 1000 mg/l, prin acvifere locale, dar
continui in lunci, in general nepotabile, prin existenta a numeroase acumuliri si iazuri, prin
impurificiri mari care dau apei calititi necorespunzitoare, prin utiliziri locale in alimentiri

cu apd, piscicultura, irigatii.

d. Geologia, seismicitatea

Geologic, amplasamentul obiectivului se situeazi in partea nord-vestici a marii unitati
geostructurale, numitéd Platforma moldoveneasci (parte integranti a uriasei platforme Ruse),
pozitie care influienteazd in mod direct aspectul reliefului, climatul, dispunerea retelei
hidrografice, vegetatia, solurile etc. fn aceasty platforma, formatiunile geologice ale cuverturii
sedimentare, dispuse peste soclul rigid, cristalin sunt necutate si usor inclinate spre orogenul
carpatic (in adéncime) si spre sud, sud-est (la suprafatd), apartinind ca vArsti intervalului
Proterozoic superior Sarmatian inferior (Volinian Inferior).

Aspectul general si caracteristicile structurale ale Podisului Moldovei, se individualizeaz
printr-o indelungati evolutie geologicd, inscriindu-se intre unititile cele mai vechi si stabile
ale vorlandului carpatic.

Din aceastd cauzi, rezultatul interactiunii permanente intre factorii dinamicii interne, dar
si a celei externe, regimul geotectonic diferentiat in timp si spatiu, ciclurile de sedimentare
(reprezentate prin transgresiuni si regresiuni marine), precum si evolutia subaeriani au avut o

deosebitd importanti in configuratia resiefului zonei.
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Structural, in addncime se afli soclul rigid al fundamentului platformic, alcituit din
formatiuni cristaline, cutate, metamorfozate in timpul proterozoicului mediu, indicaAnd
existenta indelungati a unui regim de geosinclinal, caracterizat prin misciri orogenetice
intense. Datoritd producerii acestora, au apérut fracturi crustale pe care s-au insinuat produsele
vulcanismului paleozoic si care incheie acest regim tectonic, zona transforméndu-se intr-o
unitate de platform# cu o mobilitate redusi.

Avand in vedere lipsa proceselor naturale de degradare (active), formatiunile geologice
componente, nivelul hidrostatic, directia de curgere in sensul drenajului apei subterane,
terenul este proice pentru construire.

De asemenea, pe baza rezultatelor obtinute in teren (lucrare geotehnici executatd
prezentate in aceastd D.T.), precum si a celor de laborator, dar si a informatiilor existente in
literatura de specialitate referitoare la zon#, precizim urmitoarele:

¢ conform STAS 1243-88 terenul de fundare este incadrat in tipul de pimént: P5-(argili

prafoasd)

e amplasamentul actual este stabil (nu se observi aluneciri de teren, sufoziuni, tasiri,

etc.), iar valorile geotehnice pentru roca de fundare nu sunt critice;

* conform STAS 1709/1-90, zona amplasamentului se incadreazi in tipul climatic II;

» adincimea maximi de inghet, considerati pentru aceastd regiune la 1,10m fatd de CTN

(conform STAS 6054-77);
e zestrea strizii, umpluturéd de pietris, bolovinis si nisip (strat de uzuri-balast), prezinti
o grosime de 0,45m.
* terenul se incadreazé ca sip#turd manuali, conform normativelor in vigoare (STAS
1243-88), in urmitoarele categorii
- argild prifpoasid in ,teren tare”;
- balast (zestrea strizii) in ,teren foarte tare”.

* recomanddm executarea santurilor de gard3, necesare pentru drenarea apelor pluviale,

pentru a bloca infiltrarea acestora sub cladire;

* conform prevederilor normativului P100/1-2013, amplasamentul se incadreazi la

urmatoarele categorii:
- acceleratia terenului....................o...... ag =0,20g;
- perioadadecolt...............ooiiiiiiinl, Te=0,7sec

- regiunea este incadrati in gradul 6 de zonare seismici dupi scara MSK.

e. Devieri si protejirile de utilitifi afectate

Nu este cazul.
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£ Sursele de apd, energie electrics, gaze, telefon §i altele asemenea pentru lucriri definitive
sI provizorii
Pentru desfisurarea tuturor lucririlor, atit provizorii cat si definitive, se va realiza racord

la utilititile deja existente pe amplasament (energie electrici).

& Ciile de acces permanente, cdile de comunicatii §i altele asemenea

Accesul pietonal si auto pe amplasament se face din Drumul de acces CF 52624.

h. Ciile de acces provizorii

Nu este cazul.

i Bunuri de patrimoniu cultural imobil.

Nu este cazul.
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Conform Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanti a constructiilor,

2.2. Solutia tehnick

aprobat prin Hotérérea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind
calitatea in constructii, cu modificirile si completérilor ulterioare, categoria de importanti a
constructiei este C — Constructii de importanti normali.

Clasa de importantd a constructiei a fost determinati de citre proiectant in faza de
proiectare, conform Normativ P 100/1-2013, i anume: clasa de importanti III — Cladiri de tip

curent, avand factorul de importanta yie= 1.00.

a. Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii

INDICI URBANISTICI CARE CARACTERIZEAZA INVESTITIA - Situatie propusi
Functiunea: Institutie publici de sinitate — Centru Comunitar Integrat;
Regim de inaltime : P;

Huex. = +4.68 m;

Suprafata teren (acte) = 2189.00 mp;

Suprafata construiti Centru Comunitar Sc = 174.42 mp;
Suprafata desfisurati Centru Comunitar Sed = 174.42 mp;
Suprafata construitd totald Sc = 174.42 mp;

Suprafata desfasuratd Sd = 174.42 mp;

Suprafata utild totald - Su = 137.98 mp;

POT = 8.78 %;

CUT =0,08.

b. Varianta constructivd de realizare a investitiei

l Termorzolare fatade
Pentru asigurarea protectiei termice a peretilor exteriori se va monta un strat de izolatie
termicd din pléici semirigide de vati minerali bazaltici cu grosimea de 15 cm, 120<p<160 kg/m?,
protejatd cu tencuiald subtire (5...10mm) armat3 cu tesituri deasi din fibre de sticli.
In zonele de racordare ale suprafetelor ortogonale, la colturi gi decrosuri, se prevede

dublarea tesdturii de fibrd de sticld sau a armiturii din fibre si folosirea unor profile subtiri din
PVC.
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De asemenea se vor monta profile din PVC previzute cu tesiturd din fibri de sticli si bandi
de etansare autoadezivi, pentru prevenirea fisurilor la imbinarea tencuielii cu tampléria si
asigurarea etanseititii intre tencuijaly si tAmplirie.

Pentru soclul clddirii se propune solutia de termoizolare cu polistiren extrudat de 10 cm cu
rezistentd la compresiune (CS(10/Y) >300Kpa) protejat cu placi ceramice rezistente la actiuni
mecanice, realizate pe strat dublu de armare cu plasi din fibri de sticli. Se va trata cu deosebiti
atentie executia acestor zone pentru a elimina posibilitatea infiltratiilor de ap4 intre izolatia
termicd si peretele suport. Stratul termoizolat se va dispune pana la 50 cm sub cota terenului
sistematizat.

Peretii exteriori vor fi finisati cu tencuiald decorativi cu granule de 3 mm de culoare RAL
1013 (crem), placiri cu plici de cirimidi aparenti.

Soclul va fi finisat cu tencuiald decorativd mozaicati culoare gri antracit — RAL 7016.

I Pardoseals
Placa pe sol va fi realizati din beton armat clasa C20/25 cu grosimea de 10 cm, cu un strat
de izolatie termic din plici de polistiren extrudat cu grosimea de 15 cm, peste placd se va turna

0 sapi de egalizare de 7 cm si stratul finit de Covor PV(/gresie.

I, Acoperis

Se va realiza o sarpanti din lemn de risinoase, compusi din elementele caracteristice
(cosorabd, popi, cipriori, pane, astereald, contrafise, clesti etc). Invelitoarea acoperisului va fi
tip tigld metalicd tip tigl¥ de culoare RAL 7026 gri antracit, cu proprietiti de izolare fonica,
agezatd pe sipci si contragipci dispuse pe un strat de protectie impermeabil impotriva prafului
si umezelii care poate pitrunde sub invelitoare.

Pentru asiguarea confortului termic, se propune izolarea termica a planseului peste ultimul
nivel cu vatd minerald bazaltici cu grosimea de 30cm, cu o conductivitate termici A< 0,04
W(mK). De asemenea folosirea unui strat cu rezistenta mare la permeabilitatea vaporilor de
apa (bariera de vapori), care dispus pe fata interioara a elementelor de inchidere, inainte de

termoizolatie, limiteaza trecerea spre exterior a unor cantitati mari de vapori de apa.

! Trotuare

| Pentru protectia terenului de fundare, se vor realiza trotuarele perimetrale, din beton, care
sd asigure indepartarea apelor pluviale si meteorice, si etanseitatea fatd de constructie. Se va
prelucra terenul existent prin compactare manuald 95-96%, se va executa un trotuar din beton
cu grosimea de 10 cm, cu pante de scurgere de 2% transversal si 0,5% longitudinale. Rostul

intre trotuar si soclul cladirii se va etansa cu mastic bituminos.
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| Finisaje Ia pereti si tavane

Pentru finisarea peretilor si a tavanelor se va utiliza vopsea lavabilj antibacteriani clasa 1
de rezistenti la frecare umed3, de culoare albi RAL 9010.

Peretii vor fi previzuti cu vopsitorii lavabile antibacteriene, in functie de destinatia
spatiilor. Pe hol si in zona de asteptare peretii vor fi previizuti cu covor PVC (sub forma unei
plinte) ridicat péni la cota H=1.70 m, apoi glet si var lavabil.

Var lavabil — pe toati inil{imea utili a peretilor de zidirie, inclusiv tavane; RAL 9003:

Tapet din PVC aplicat peste glet — in grupurile sanitare panj la o tniltime de 2.10 m, apoi
var lavabil.

Conform NP 021-2022 cap. 3.3 Finisaje pct. (4) Conditii minime de rezolvare a finisajelor
la nivelul tavanelor: (a) este interzisi proiectarea de tavane false (solutii tehnice care prezintd,
In cadrul stratului suport pentru finisaj, intreruperi, goluri sau perforatii) in spatiile in care
stafioneazd sau se deplaseazd bolnavii sau in cele in care se desfisoars activititi medicale; (b)
este permisd utilizarea tavanului suspendat (solutii tehnice care nu prezints in cadrul stratului
suport pentru finisaj intreruperi sau goluri) in spatiile in care stationeazd sau se deplaseazd
bolnavii sau in cele in care se destiisoard activititi medicale;

Inainte de aplicarea tencuielii se curata de praf suprafata suport. Se vor efectua verificari
daca suportul este stabil si nu prezinta pete de ulei sau grasimi. De asemenea, se vor efectua
verificari si asupra suprafetelor invecinate zonelor de interventii.

Suprafetele pe care urmeaza sa se aplice tencuiala se vor amorsa pentru prinderea corecta
a tencuielilor.

Mijloacele de aplicare a mortarelor pentru tencuieli si prepararea acestora se aleg in
conformitate cu indicatiile tehnologice ale fabricantului. Stratul de tencuiala, pentru
acoperirea neregularitatilor suprafetei, remedierea abaterilor de la verticala (la pereti) si la
orizontala (la tavane), se va aplica in 1-2 reprize pana la nivelul suprafetelor nedegradate
pastrate.

Dupa executarea tencuielilor se vor gletui zonele de interventie cu pasta de ipsos aplicata
in 2 straturi, cu grosimea totala de aprox. 2mm.

Suprafetele peretilor si a tavanelor se vor varui in totalitate. Se va folosi o vopsea pentru
interior cu rezistenta la frecare incadrata in Clasa 2, conform DIN EN 13 300. Frecare umeds
>5pm pana la 20pm la 200 de curse. Gradul de acoperire a culorii initiale, avand raportul de

contrast incadrat in Clasa 2, conform DIN EN 13 300. Acoperire 298 pana la <99,5 mp/litru.

[ Finisaje Ia pardoseli
Peste placa de beton se va executa o sapa de egalizare, reprezentad stratul suport pentru
finisajul final. Stratul suport are rolul de a acoperi toate denivelarile planseului, eventualele

trasee ale instalatiilor din cladire, sa asigure izolarea fonica si termica suplimentara, sa permita
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mentinerea calitatii stratului de uzura pe toata perioada de viata a acestuia si sa transmita
sarcinile dinamice si statice catre placa din beton.

Sapa de egalizare se va realiza dintr-un mortar de ciment clasa M 10, avand consistenta de
5cm, masurata pe conul etalon. Mortarul de ciment, preparat cu nisip 0...7mm se va intinde pe
suprafetele de interventie si se va nivela cu dreptarul tras pe fasii de ghidaj din mortar de
ciment sau pe sipci de ghidaj, fixate in prealabil.

Turnarea sapei se va face in sah, in panouri de 2,0 — 2,5 mp, prevazindu-se rosturi
longitudinale si transversale. Pentru realizarea unei mai bune aderente a sapei la suport,
planseele din beton armat vor fi uscate si rugoase. Pe parcursul executarii sapei se va urmari
obtinera unui strat cu o grosime cat mai uniforma, care sa se incadreze in limitele admise.

In vederea obtinerii unei suprafete perfect plane, anterior acoperirii cu covor PVC, se aplici
in straturi de péni la 20 mm grosime sapa autonivelanta.

Straturile de uzura vor fi de 2 feluri: covor PVC si gresie.

Toate pardoselile sunt propuse din Covor PVC 2 mm, antiderapante, lavabile, pentru o
intretinere ugoar, rezistent la abraziune si la impact;

Finisarea pardoselilor in zonele umede (grupuri sanitare) este prevazuti cu plici ceramice
antiderapante si tratate impotriva microorganismelor;

In depozitiri si spatii tehnice se vor realiza pardoseli din plici ceramice.

Pentru izolarea la zgomotul de impact se va monta o folie de polietilena expandata (PEE)
cu grosimea minima de 3mm. Perimetral se vor lasa spatii de dilatatie de minim. 1 cm, pentru
eventualele variatii dimensionale in timp. Distantele de dilatare se vor masca cu plinte din
polimer dur.

Montarea pardoselilor calde din Covor PVC se va face in urmatoarele incaperi: P02 -
Activitéti de consiliere, PO5 — Cabinet asistent comunitar, PO8 — Consiliere socials, P11 — Birou
personal/Cabinet medical tratament, P12 — Cabinet consultatie/Sala medicina de familie.

Pardoselile cu stratul de uzura din placi din gresie ceramica se realizeaza prin intermediul
unui strat de mortat adeziv, dupa tehnlogia indicati de producitor.

Umplerea rosturilor se face cu chituri hidrofobe la minim 7 zile dupa montarea placilor din
gresie ceramici, iar in intervalul de la pantare si pana la rostuire pardoseala nu va fi data in
circulatie;

La intersectia pardoselii cu elemnte verticale — sub plinte ~ se vor realiza interspatii de
5...10 mm care se vor umple chit elastic.

Gresie folosita va avea clasa de rezistenta la abraziune a placilor ceramice glazurate P.E.I -
IV. Destinata traficului mediu — intens

Montarea pardoselilor reci din gresie se va face in urmatoarele incaperi: P01 - Hol, P03 -
Grup sanitar, P04 — Grup sanitar, P06 — Grup sanitar persoane cu dizabilitati, P07 — Grup
sanitar, P09 — Depozitare, P10 — C.T.
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La rosturile de imbinare a finisajelor, dintre gresie si covor PVC, se va folosi profil de

trecere din aluminiu anodizat.

I Balustrade de protectie
Pentru realizarea parapetului de protectie la rampele exterioare si scirile exterioare, se vor

confectiona balustrade din aluminu cu mani curentd pozitionatX la 60 si 100 cm.

I Compartimentari interioare
Compartimentirile interioare vor fi realizate din zidirie de BCA de 15 cm grosime pentru
zona de cabinete, grupuri sanitare, depozitare si hol, iar pentru inchiderile Centralei termice
se vor realiza zidirii de BCA cu grosimea de 20 cm. Peste zidirii se vor aplica tencuieli
interioare, glet aplicat in trei starturi si finisajul finit propus din var lavabil alb sau tapet PVC

de culoare crem.

[ Tamplarie
Tamplaria exterioara fi din PVC, cu geam termoizolant si vor respecta caracteristicile din
piesele desenate. Feroneria tamplariei va fi certificata conform EN13126-8:2006 si va asigura
clasa 4 de durabilitate (15.000 cicluri).
Tamplaria interioara vor fi din PVC si va respecta caracteristicile din piesele desenate.

Feroneria usilor va fi certificata conform EN13126-8:2006 si va asigura clasa 4 de durabilitate
(15.000 cicluri).

i Protectia Ia foc
La functiunea P10 — Camera Tehnica planseul va fi realizat din beton armat rezistent la
foc EI>120 min.
Chepeng de acces in pod amplasat in Camera tehnici va fi rezistent la foc 30 min.

Usile de evacuare citre exterior vor fi previzute cu dispozitiv de autoinchidere.

¢. Trasarea lucririlor
Trasarea lucrérilor se va realiza cu ajutorul unui inginer topometrist angajat de executantul

lucrérilor, in prezenta beneficiarului, antreprenorului general/executantului si proiectantului.

d. Protejarea lucrdrilor executate §i a materialelor din santier
Protejarea lucririlor executate si a materialelor din santier cade in sarcina integrald a
executantului. Executantul asigurd depozitarea si paza corespunzitoare, pe toatd perioada

executiei gi supravegherea tuturor lucririlor in desfisurare.
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Constructorul trebuie si ia misuri de protectie a lucririlor deja realizate contra degradirii
si furturilor péni la receptionarea lucririlor de citre beneficiar.

Depozitarea materialelor se va face astfel incat si se excludi pericolul de accidentare,
incendii i explozii.

De asemenea, executantul trebuie s ia misuri de protectie a lucrérilor deja realizate, contra

degradirii pe perioada de iarn3 sau pe timp ploios.

e. Organizarea de santier

Lucrdrile de organizare de santier reprezinti totalitatea amenajirilor, a constructiilor, a
instalatiilor, a obiectelor si a cheltuielilor necesare credrii conditiilor pentru folosirea eficientd
a fondurilor fixe din dotarea unititilor de constructii-montaj si pentru desfisurarea activititii
acestora in scopul realizirii, in termen si de buni calitate, a productiei planificate.

Lucrérile de organizare de santier, precum si asigurarea procurarea de materiale si
echipamente, se vor face de citre antrepriza autorizati de constructii si instalatii, care va

executa si lucrarile la obiectivul principal de investitii cu respectarea documentatiei DTOE.

Categoria de importanti a obiectivuluisIn-confo :
nr. 766/1997, anexa 3 “Regul,am/entul _ privifid  stabilirea categoriei de importanti a
constructiilor”, Cap. II, art.6, xc:afegona de/{
important normali. {' ;
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MEMORIU ARHITECTURA

CAP. IDATE GENERALE

o

N NS U
® Denumirea obiectivului;' .
\“\;‘\x e 7

»Construire §i dotare centru comunitar integrat in comuna Corni, jud. Botosani”

® Amplasament:

sat Corni, comuna Corni, judetul Botosani

® Beneficiarul investitiei:
UAT Comuna Corni

Adresa: sat Corni, comuna Corni, judetul Botosani

@ Proiectant general:
SC AMODELIC SRL
J22/397/2021
CUI 43672749
Bld. Tudor Vladimirescu, nr.45 A

® Nr. proiect: 21/2023

® Verificarea proiectului de arhitectura se va face la literele B1, C, D, E, F.
@® Data: 2023

® Faza proiectare: P.Th.+D.E.
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CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUT

Descrierea amplasamentului (localizare intravilan / extravilan, suprafata terenului, dimensiuni
in plan)

Imobilul (teren si constructie) este identificat prin CF 51355 si se afli in intravilanul
localitétii Corni, comuna Corni, judetul Botosani si se afl§ in proprietatea comunei Corni prin
act normativ nr. 971, din 05/09/2002.

Conform extrasului de carte funciara nr. 51355 suprafata terenului este de 1986.00 mp.
Forma in plan a amplasamentului nu este regulata, iar dimensiunile in plan se regasesc in

extrasul de carte funciara si in planul de situatie.

Terenul prezintd urmitoarele vecinititi:

- Nord — drum satesc 90 (CF 51612) - distanta minim# pani la limita de proprietate — 8.95
m, distanta pand in ax drum — 17.74 m;

- Est - drum satesc 91— (CF 51613) Strada Octav Bancila - distanta minim3 pin la limita
de proprietate - 2.02 m, distanta pani in ax drum — 8.96 m;

- Vest—drum satesc 90 (CF 51612) Strada Serban Canano - distanta minim3 pana la limita
de proprietate — 3.14, distanta pani in ax drum — 9.14;

- Sud - Proprietate privati - distanta minim# pinj la limita de proprietate — 41.45 m.

Accesul auto si pietonal se face din Drumul satesc 90 CF 51612 (str. Serban Canano), aflat

In partea vesticd a amplasamentului.

Forme de relief] specificitiyi, influente

Judetul Botogani este situat in extremitatea nord-estici a tdrii noastre, Invecinindu-se la
sud cu judetul Tasi, la vest cu judetul Suceava, la nord cu Ucraina si la est cu Republica Moldova.

Relieful este reprezentat in jumitatea nordici printr-o parte deluroasd a depresiunii Jijiei,
cu coline ce nu depisesc 200 m altitudine, spre est se intinde o zoni de campie in lungul
Prutului, iar spre vest zona de terase inalte de pe malul sting al Siretului, ce fac parte din zona
sud-esticd a podisului Sucevei, cu iniltimi mai mari de circa 300 m si culmineazi in sud-vest
cu prelungirea nordici a culmii Dealu Mare ce atinge altitudinea maxim3 de 593 m.

Din punct de vedere geomorfologic, judetul Botosani, se incadreazi in unitatea »Campia
Moldovei”, subdiviziunea Jijia Superioari si a Baseului ce apare ca o zoni deluroas,

fragmentati prin vii de eroziune ce s-au dezvoltat de-a lungul retelei hidrografice a Jijiei.
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Judetul Botosani este cuprins intre Siret si Prut in extremitatea nord-estic a tirii. La Nord
se invecineazi cu Ucraina, la Est cu R. Moldova, iar la Vest si Sud cu judetele Suceava si Iasi.
Este situat in zona de contact dintre regiunea dealurilor fnalte de pe stdnga vaii Siretului, in
Vest i cea a dealurilor joase a Cémpiei Moldovei citre Est. Dealurile din partea de vest a
oragului fac parte din Podisul Sucevei — sectorul seii Bucecea — Vorona cu altitudini maxime
de 250 metri (Dealul Sulita) si cu altitudini minime de 150 metri, in partea de sud-vest si nord-
est. Intre zona inaltd din Vest, cu caracter de coasti si zona de cdmpie colinari din Est, existi

un culoar depresionar pe care este asezat judetul Botosani.

Caracteristicile pedologice ale solului

Pe teritoriul judetului Botosani solurile prezinti diferentieri care definesc in mod nuantat
diviziunile teritoriale. Astfel, tipurile genetice de soluri au urmitoarea repartitie teritorial:

Cernozimurile se intélnesc de-a lungul Prutului la nord de Stefinesti pani aproape de
Mitoc, de o parte si alta a Bageului intre Mihiliseni si Siveni, iar mai la nord intre Havirna si
Dumeni; pe Jijia de o parte si alta a viii intre Corliteni si Ungureni, si in aval de Déngeni cu
deosebire pe stinga viii.

Pe terase gi versanti slab inclinati, pe depozite deluvio-proluviale, ori pe aluviuni vechi
loessificate se rispindesc cernoziomuri semicarbonatice. Pe versantii cu inclindri mai
pronuntate se Intilnesc cernoziomurile de panti.

Pratoziomurile, sau solurile cernoziomide levigate in zona umeds, fac trecerea spre solurile
de pidure, caracterizind locurile cu umiditate mai pronuntatd. Aceste soluri, rispandite pe
locuri cu drenaj extrem de slab (culmi netede, versanti in panti lini, terase), s-au format pe lut
greu sau pe argili.

In sectoarele mai inalte din Dealu Mare si din dealul Bour sunt caracteristice solurile
silvestre podzolite brune si brune-g#lbui ce corespund conditiilor de climi rece siumeda, unwi

substrat alcdtuit din depozite de cuverturi de la nisipuri pani la argile.

Caracteristici climatice

Amplasamentul se gdseste in regiunea Botosani — Darabani, la contact cu dealurile vestice.
Tipul de climat al zonei este caracterizat de prezenta unor geruri mari iarna si a unor cidlduri
tropicale vara, frecvente viscole violente si secete prelungite in unii ani.

Precipitatiile care cad in zon# sunt direct proportionale cu temperatura aerului, originea
maselor de aer, dinamica acestora fiind influentate si de orografia si localizarea geografici a
amplasamentului.

Conditiile de climi sunt cele caracteristice silvostepei temperat - continentald, cu unele

accentudri in valoarea cantititilor de precipitatii, fatd de media anuali a Campiei Moldovei,
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datoritd vecinititii viii Siretului si a reliefului mai inalt. Dinamica maselor de aer este
dominant nord-vesticd, orientarea depresiunilor in acelasi sens usurand scurgerea maselor de
aer dinspre valea Siretului, spre est pe teritoriul pariului Izvor (Morilor) si liniei ferate,
determinand o scidere a valorilor de temperaturi cu 2-3 grade pe firul viii, fatd de versanti.
Din punct de vedere tehnic, raionarea climatici a teritoriului national, incadreazi
amplasamentul studiat in urmitoarele zone:
* presiunea de referinti dinamici a vintului, mediati pe 10 minute gb = 0,7 kPa, conform
CR 1-1-2012 ,,Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor”;
* valoarea caracteristici a incircirii din z#padi pe sol s0,k = 2.5 kN/m2, conform CR 1—
1-3/2012 ,,Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zipezii asupra constructiilor”.
* Adancimea maximi de inghet se considersi a fi 1,00 ... 1,10m de la cota terenului natural

sau amenajat, conform STAS 6054-77.

Regimul juridic
- Teren ssituat in intravilanul administrativ al localititii Corni, comuna Corni;
- Teren proprietate privatd — proprietari Comuna Corni, prin Act Normativ nr. 971, din
05.09.2002 emis de Guvernul Romanei;
- Suprafata terenului: 1986.00 mp, conform CF 51355; Pc 1546 (curtii constructii);
- Imobilul nu este inclus in listele monumentelor istorice si/sau ale naturii in zona de

pr otec'gie a aceestora.

Regimul economic
- Imobil categoria de folosinti: curti constructii;
- Destinatia stabilita prin PUG: UTR 1 sat Corni, comuna Corni, Judetul Botosani — Zona
de locuinte individuale mici cu P — P+1,2 niveluri, retrase de la aliniament, cu regim de

construire discontinuu si din functiuni publice existente.

Regimul tehnic
- Suprafata de teren pentru care se soliciti certificatul de urbanism este de 1986.00 mp
- POT MAX=50%
o Se pot autoriza constructii din domeniul obiectivelor de utilitate publica;
o Toate cladirile vor fi racordate la retelele edilitare existente si se vor cauta solutii pentru a

suplini lipsa unor retele.
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CAP. IT - DESCRIEREA LUCRARILOR PROPUSE

INDICATORI URBANISTICI - PROPUS
Functiunea: Institutie publici de sinitate — Centru Comunitar Integrat;
Regim de inaltime : P;
Hinax. = +4.68 m;
Suprafata teren (acte) = 2189.00 mp;
Suprafata construitd Centru Comunitar Sc = 174.42 mp;
Suprafata desfdgurati Centru Comunitar Scd = 174.42 mp;
Suprafata construiti totald Sc = 174.42 mp;
Suprafata desfasuratd Sd = 174.42 mp;
Suprafata utili totals - Su = 137.98 mp;
POT = 8.78 %;
CUT = 0,08.

FUNCTIONAL - PROPUS

COD

NIVEL DENUMIRE [NCAPERE
INCAPERE
P01 Hol 28.99 m?
P02 Activititi de consiliere 22,14 m?
P03 Grup Sanitar 2.30 m?
P04 Grup Sanitar personal 2.32 m?
P05 Consiliere individuald/ grup medicald 14.70 m?
PO6 Grup sanitar persoane cu dizabilititi 5.09 m?
PARTER P07 Grup sanitar 3.71 m?
P08 Consiliere sociald 12.35 m?
P09 Depozitare 4.19 m?
P10 C.T. 8.98 m?
P11 Cabinet medical de tratament 12.14 m?
P12 Sala medicina de familie 21.07 m?

Hui PARTER= 2.85 m.

SUPRAFATA UTILA PARTER 137.98 m?
SUPRAFATA UTILA TOTALA 137.98 m?
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CATEGORIA $I CLASA DE IMPORTANTA - PROPUS

A.  Se precizeazd categoria de importants a constructiei, stabiliti conform Regulamentului
privind stabilirea categoriei de importants a constructiilor, aprobat prin Hotdrdrea Guvernului
nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea fn constructit, cu modificirile
s1 completérilor ulterioare, in conformitate cu metodologia specificd.

A fost determinata de catre proiectant in faza de proiectare, conform Regulamentului
privind stabilirea categoriei de importanti a constructiilor, aprobat prin Hotdrarea Guvernului
nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii, cu
modificirile §i completirilor ulterioare, §i anume: categoria de importanti C~ Constructii de
importanti normaly,

B. Se precizeazd clasa de important# a constructiei potrivit reglementirilor tehnice, corelats cu
categoria de importants.

Clasa de importantd a constructiei a fost determinati de citre proiectant in faza de
proiectare, conform Normativ P 100/1-2013, si anume: clasa de importanti ITI — Cladiri de tip

curent, avand factorul de importanta yie= 1.00.

DETALIFRE ZONE FUNCTIONALE

Zone functionale:

® Zoni cabinete de consultatie;

o Zond Activitifi de consiliere;

e Spatiu tehnic.

Principalul obiectiv al constructiei este acela de a imbunititi accesul locuitorilor la
asistentd medicald de bazi, inclusiv la servicii de preventie si de diagnostic si tratament
precoce, precum si de a spori complexitatea serviciilor medicale in cadrul asistentei medicale.

Prin Tema de Proiectare s-au stabilit parametrii generali pentru amenajarea spatiilor.

A. Zoni cabinete de consultatie

PARTER - Zona de primire §i asteptare pacienti
Zona de primire este amplasatd central, pentru a permite deschidere spre toate zonele din

interior. Zona de primire are in componenti zonj de asteptare pentru cabinetele de consultatie
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si consiliere. Accesul se realizeazii intr-un spatiu amplu de unde se pot distribui pacientii citre

celelalte zone. De asemenea, aceste spatii vor avea acces facil citre grupurile sanitare.

PARTER — Sala medicina de familie

Sala medicina de familie este pozitionati in imediati apropiere a accesului, avind o
dimensiune de 21.07 mp, fiind dotatd cu pat pentru consultatii dar §i cu un scaun ginecologic.

Spatiul va fi ventilat si luminat natural prin intermediul ferestrelor. Iniltimea utilf a
spatiilor este de 2.85 m.

Dimensiunile incaperii se incadreazi in limitele normate Conform Ordin M.S, 914/2006
art. 43 (1) Dimensiunea pentru camerele de tratamente curente este cuprinsi intre 16 si 24 mp
sI va fi diferentiatd dup4 activitdtile specifice. Sala va fi dotata si mobilata astfel incit si
favorizeze desfagurarea activititilor.

Conform Ordin M.S. 914/2006 anexa 4, art. 18 Fiecare salon si rezervd de bolnavi, cabinet
de consultatie, sald de tratamente va fi previzut/prevézutd cu lavoar amplasat cit mai aproape
de intrarea in incdpere; lavoarul va fi suficient de mare pentru a preveni stropire. Prin proiect

se propun lavoare in toate cabinetele de consultatie, cu dimensiunea in plan de 60x60 cm.

PARTER — Cabinet medical de tratament
Cabinetul este pozitionata in imediati apropiere a accesului si a silii medicina de familie,
avand o dimensiune de 12,14 mp, fiind dotatd cu pat pentru consultatii si lavoar.
Spatiul va fi ventilat §i luminat natural prin intermediul ferestrelor.
Dimensiunile incaperii se incadreazi in limitele normate Conform Ordin M.S, 1338/2007
art. 6(3)b Cabinetul de consultatii propriu-zis va avea o suprafatd minims de 9 mp si acces Ia o
chiuvetd racordatd la apd curentd, caldi si rece. Cabinetul va fi dotata si mobilata astfel incat

sd favorizeze desfisurarea activititilor.

PARTER — Obiecte sanitare

Conform NP 021-2022 art. 3.2.6. Spatii comune pentru pacienti, apartinitori si vizitatori
lit. 6 Spatiile de asteptare pentru pacienti, apartinitori sau vizitatori vor avea acces facil Ia
grupurile sanitare pe sexe pentru pacienti. Acestea vor fi organizate astfel incit s§ poatd
permite accesul persoanelor cu dizabilititi conform normativ NP 051, precum §i incdpere
pentru mama §i copilul. Echiparea si dotarea grupurilopr sanitare destinate copiilor vor i
corelate cu STAS 1504 — Distante de amplasare a obiectelor sanitare, armirurilor sI accesoriilor
lor, astfel incit sd tind cont de dimensiunile corporale proprii copiilor.

Pentru zona de cabinete de consultatie si zona activititilor de consiliere s-au previzut 2

zone cu grupuri sanitare:
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- Prima zond propune doud grupuri sanitare dintre care unul destinat persoanelor cu
dizabilitdti, cu acces facil din zona de asteptare, ventilate si luminate natural. Obiectele sanitare
(vasele de closet) vor fi incastrate in perete si suspendate, spatiul liber dintre acestea si
pardoseald faciliteazi curitenia si dezinfectia cu uguringd a zonei. Se va amplasa cate un lavoar
pentru fiecare cabini in parte.

- A doua zoni se afld in directii legiturd cu sala pentru Activititi de consiliere. Obiectele
sanitare vor fi incastrate in perete si vor fi suspendate, aspect care avantajeazd mentinerea unui
spatiu curat.

Dotarea cu obiecte sanitare, arméturi I accesoril se face in conformitate cu STAS 1478 sau
cu alte reglementdri din domeniul sinititii publice, cu precidere ordinelor specifice din
domeniul sdndtdtii. Se vor utiliza vase de closet montate pe perete cu spatiu liber intre acestea

§1 pardoseald pentru a facilita curdtenia si dezinfectia.

PARTER ~ Zoni Oficiu curdtenie

Conform OMS 914-2006 art. 42 In structura functionali a ambulatorului de spital se
amenajeazd: g) grupuri sanitare si boxd pentru curdtenie.

In cadrul Centrului Comunitar Integrat s-au previizut inciperile P09 -Depozitare, spatii

destinate pregatirii si depozitiirii obiectelor si materialelor pentru intretinerea curiiteniei in
fiecare zoni. Aceasi inclipere este luminaty si ventilati natural. In cadrul oficiului pentru
substante biocide s-a amplasat un lavoar conectat la api caldi si rece care si deserveasci

activitdtilor de curitenie si trus# sanitari de prim ajutor. Pardoseala in toate aceste incliperi este

din gresie fiind usor de curtat.

In perioada de exploatare se vor respecta prevederile art. 50, lit. a) din Normele de

igiend si sanitate publici privind mediul de viatd al populatier aprobate prin OMS 119/114 cu
privire la modul de curitare si dezinfectare a inciperilor propuse prin proiectul tehnic.
Personalul care efectueazi operatiunile curente de curdtenie si dezinfectie va urma

cursurile de insusire a notiunilor fundamentale de igieni, cu respectarea legislatiei in vigoare.

B. Zoni activitati de consiliere

PARTER ~ Activitifi de consiliere
Zona activitdtilor de consiliere va avea acces separat, direct din exterior de pe platforma
principald de acces. Aceasta va avea grup sanitar propriu ventilat si luminat natural.
Dimensiunile pentru cabinetului se incadreazi in limitele normate Conform Ordin M.S.

914/2006 art. 43 (1) Dimensiunea pentru cabinetele de consultatie sau camerele de tratamente
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curente este cuprinsd intre 16 si 24 mp si va fi diferentiatd dupd activititile specifice. Cabinetele

vor fi dotate si mobilate astfel incét s favorizeze desfisurarea activititilor.
C. Spatiu tehnic

In zona posterioard a clidirii se propune spatiul tehnic al centralei. Aceastd zoni are acces

direct din exterior si este ventilati si luminat natural.

Descriere dotiri
Echipamentele necesare pentru obiectivul de investitii sunt atit de naturi medicald
(aparaturd de specialitate, mobilier) ct si nemedicali (mobilier).
a) Echipamente medicale pentru dotarea Cabinetele de consultatie si consiliere;
b) Necesar mobilier Cabinetele de consultatie si consiliere:
e Mobilier medical;

e Mobilier nemedical.

DETALIERE ACCESE SI CIRCULATIT

Accesele in cladire sunt distribuite uniform:

- Acces Principal in Centru Comunitar Integrat se realizeazi din partea de est a sitului in

zona de agteptare.

- Acces Secundar este amplasat in partea stingi a accesului principal,desevind sala pentru

Activitdti de consiliere:

Circulatiile orizontale interioare sunt clare si bine diferentiate. Toate cabinetele pentru
consultatii si tratamente sunt amplasate perimetral zonei centrale de asteptare

Holurile pentru circulatie au litimea de 2.20 m, Conform P 118/99 Art. 347 (1) In situariile
in care in clidire sau intr-o portiune a clidirii sunt gi utilizatori care nu se pot evacua decit cu
targa sau cdruciorul, gabaritele minime libere ale cdilor de evacuare pentru acestea, cerute de
considerente functionale, sunt urméitoarele: a ) coridoare minimum 2,20 m;

Toate accesele, principale si secundare, sunt prevazute cu rampe pentru persoanele cu
dizabilitati, conf. NP 051-2012.

Sistemul de organizare a circulatillor orizontale in interiorul Centrului raspunde si asigura
circulatia bolnavilor in Centru Comunitar Integratu, de la primul contact cu acesta si pana la
parasirea acestuia, parcurgand toate compartimentele. Sistemul de organizare propus se
desfasoara in flux continuu, pe trasee clare, accesibile in conditii de egala siguranta atat pentru

deplasarile pedestre, cat si pentru deplasari cu caruciorul rulant.
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ORGANIZAREA FUNCTIONALA A CENTRULUI COMUNITAR INTEGRAT

Planul Centrului Comunitar Integrat respecti urmitoarele principii generale, generate de

specificitatea activititiilor precum si de necesitatea functiondrii si intretinerii cAt mai usoare a

cladirii:

Separarea utilizatorilor atat in ce priveste spatiul functional, cit si circulatiile aferente;

In cadrul relatiei dintre unitatea functionald de bazi (cabinete de consultatie i consiliere)

si zona spatiilor serivicii suport ale activititii de bazi (depozitiri, spatii tehnice) se va separa

circulatia.

ELEMENTELE CONSTRUCTIVE $I DE FINISAJ - PROPUS

Sistemul constructiv

Regimul de iniltime: Parter;

Clidirea are dimensiunile maxime de 17.11 x 12.20 m;

Structura de rezistenti este realizata din cadre din beton armat cu inchideri din pereti
din zidarie de BCA;

Planseul peste parter este realizat din beton armat;

Placa pe sol este realizata din beton armat;

Fundatiile sunt de tipul: continue din beton;

Acoperisul este tip sarpanta realizat pe structuri de lemn cu invelitoare din tabl tip

tigld.

Lucririle de bazi vor cuprinde:

Constructia propriu zisi a clidirii;

Izolarea termicd a peretilor exteriori, protejati cu tencuiald armati si finisat cu tencuiala
decorativa, dar si cu placaj din cirimidi;

Izolarea termicd a soclului, protejati cu tencuiald armati si finisat cu tencuiala
decorativa mozaicata;

Izolatie termici pe conturul golurilor de timplirie, protejatd cu tencuiali armati si
finisat cu tencuiala decorativa;

Izolatie termici la placa pe sol;

Izolare termici la planseul de sub acoperisul sarpanti;

Dotarea Centrului Comunitar Integrat;

Realizare acoperisului tip sarpanti cu invelitoare din tabli tip tigld cu culoare gri
antracit — RAL 7016;
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- Realizarea burlanelor si a jgheaburilor in vederea evacuirii apelor meteorice;
- Realizarea trotuarelor de protectie impotrivi intemperiilor;

- Realizarea acceselor pietonale si auto in incinti.

E’ Termoizolare fatade

Pentru asigurarea protectiei termice a peretilor exteriori se va monta un strat de izolatie
termicd din plédci semirigide de vati minerald bazaltic cu grosimea de 15 cm, 120<p<160 kg/m?,
protejatd cu tencuiald subtire (5...10mm) armati cu tesituri deasi din fibre de sticl.

In zonele de racordare ale suprafetelor ortogonale, la colturi si decrosuri, se prevede
dublarea tesiturii de fibri de sticli sau a armiturii din fibre si folosirea unor profile subtiri din
PVC.

De asemenea se vor monta profile din PVC previizute cu tesituri din fibri de sticlj si bandi
de etansare autoadezivii, pentru prevenirea fisurilor la imbinarea tencuielii cu tamplaria si
asigurarea etanseititii intre tencuiali si tamplirie.

Pentru soclul clidirii se propune solutia de termoizolare cu polistiren extrudat de 10 cm cu
rezistenti la compresiune (CS(10/Y) >300Kpa) protejat cu placi ceramice rezistente la actiuni
mecanice, realizate pe strat dublu de armare cu plasi din fibri de sticld. Se va trata cu deosebiti
atentie executia acestor zone pentru a elimina posibilitatea infiltratiilor de api intre izolatia
termicd si peretele suport. Stratul termoizolat se va dispune pana la 50 cm sub cota terenului
sistematizat.

Peretii exteriori vor fi finisati cu tencuiald decorativd cu granule de 3 mm de culoare RAL
1013 (crem), placiri cu plici de cirimidi aparents.

Soclul va fi finisat cu tencuiald decorativi mozaicati culoare gri antracit — RAL 7016.

I Pardoseals
Placa pe sol va fi realizat§ din beton armat clasa C20/25 cu grosimea de 10 c¢m, cu un strat
de izolatie termicd din pléci de polistiren extrudat cu grosimea de 15 cm, peste placi se va turna

o sapi de egalizare de 7 cm si stratul finit de Covor PVC/ gresie.

[ Acoperis
Se va realiza o sarpanti din lemn de riisinoase, compusi din elementele caracteristice
(cosorabd, popi, cipriori, pane, astereals, contrafise, clesti etc). Invelitoarea acoperisului va fi
tip tigld metalici tip tigli de culoare RAT. 7026 gri antracit, cu proprietiti de izolare fonica,
asezatd pe sipci si contragipci dispuse pe un strat de protectie impermeabil impotriva prafului
si umezelii care poate pitrunde sub invelitoare.
Pentru asiguarea confortului termic, se propune izolarea termica a planseului peste ultimul

nivel cu vati minerald bazaltici cu grosimea de 30cm, cu o conductivitate termici A< 0,04
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W(mK). De asemenea folosirea unui strat cu rezistenta mare la permeabilitatea vaporilor de
apa (bariera de vapori), care dispus pe fata interioara a elementelor de inchidere, inainte de

termoizolatie, limiteaza trecerea spre exterior a unor cantitati mari de vapori de apa.

Trotuare
Pentru protectia terenului de fundare, se vor realiza trotuarele perimetrale, din beton, care
sd asigure indepartarea apelor pluviale si meteorice, si etanseitatea fati de constructie. Se va
prelucra terenul existent prin compactare manuali 95-96%, se va executa un trotuar din beton
cu grosimea de 10 cm, cu pante de scurgere de 2% transversal si 0,5% longitudinale. Rostul

intre trotuar si soclul cladirii se va etansa cu mastic bituminos.

' Finisaje Ia pereti si tavane

Pentru finisarea peretilor gi a tavanelor se va utiliza vopsea lavabils antibacteriani clasa 1
de rezistentd la frecare umed3, de culoare albd RAL 9010.

Peretii vor fi prevdzuti cu vopsitorii lavabile antibacteriene, in functie de destinatia
spatiilor. Pe hol si in zona de asteptare peretii vor fi previzuti cu covor PVC (sub forma unei
plinte) ridicat pidni la cota H=1.70 m, apoi glet si var lavabil.

Var lavabil - pe toati iniltimea utild a peretilor de zidirie, inclusiv tavane; RAL 9003;

Tapet din PVC aplicat peste glet — in grupurile sanitare pani la o iniltime de 2.10 m, apoi
var lavabil.

Conform NP 021-2022 cap. 3.3 Finisaje pct. (4) Conditii minime de rezolvare a finisajelor
la nivelul tavanelor: (a) este interzisi proiectarea de tavane false (solutii tehnice care prezintd,
in cadrul stratului suport pentru finisaj, intreruperi, goluri sau perforatii) in spatiile in care
stationeazd sau se deplaseazd bolnavii sau in cele in care se desfisoard activititi medicale; (b)
este permisd utilizarea tavanului suspendat (solutii tehnice care nu prezints in cadrul stratului
suport pentru finisaj Intreruperi sau goluri) in spatiile In care stationeazi sau se deplaseazi
bolnavii sau in cele in care se desfisoard activitdti medicale;

Inainte de aplicarea tencuielii se curata de praf suprafata suport. Se vor efectua verificari
daca suportul este stabil si nu prezinta pete de ulei sau grasimi. De asemenea, se vor efectua
verificari si asupra suprafetelor invecinate zonelor de interventii,

Suprafetele pe care urmeaza sa se aplice tencuiala se vor amorsa pentru prinderea corecta
a tencuielilor.

Mijloacele de aplicare a mortarelor pentru tencuieli si prepararea acestora se aleg in
conformitate cu indicatiile tehnologice ale fabricantului. Stratul de tencuiala, pentru
acoperirea neregularitatilor suprafetei, remedierea abaterilor de la verticala (la pereti) si la
orizontala (la tavane), se va aplica in 1-2 reprize pana la nivelul suprafetelor nedegradate

pastrate.
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Dupa executarea tencuielilor se vor gletui zonele de interventie cu pasta de ipsos aplicata
in 2 straturi, cu grosimea totala de aprox. 2mm.
Suprafetele peretilor si a tavanelor se vor varui in totalitate. Se va folosi o vopsea pentru
interior cu rezistenta la frecare incadrata in Clasa 2, conform DIN EN 13 300. Frecare umeds

>5um pana la 20um la 200 de curse. Gradul de acoperire a culorii initiale, avand raportul de

contrast incadrat in Clasa 2, conform DIN EN 13 300. Acoperire >98 pana la <99,5 mp/litru.

| Finisaje Ia pardoseli

Peste placa de beton se va executa o sapa de egalizare, reprezentad stratul suport pentru
finisajul final. Stratul suport are rolul de a acoperi toate denivelarile planseului, eventualele
trasee ale instalatiilor din cladire, sa asigure izolarea fonica si termica suplimentara, sa permita
mentinerea calitatii stratului de uzura pe toata perioada de viata a acestuia si sa transmita
sarcinile dinamice si statice catre placa din beton.

Sapa de egalizare se va realiza dintr-un mortar de ciment clasa M10, avand consistenta de
5cm, masurata pe conul etalon. Mortarul de ciment, preparat cu nisip 0...7mm se va intinde pe
suprafetele de interventie si se va nivela cu dreptarul tras pe fasii de ghidaj din mortar de
ciment sau pe sipci de ghidaj, fixate in prealabil.

Turnarea sapei se va face in sah, in panouri de 2,0 ~ 2,5 mp, previzidndu-se rosturi
longitudinale si transversale. Pentru realizarea unei mai bune aderente a sapei la suport,
planseele din beton armat vor fi uscate si rugoase. Pe parcursul executarii sapei se va urmari
obtinera unui strat cu o grosime cat mai uniforma, care sa se incadreze in limitele admise.

In vederea obtinerii unei suprafete perfect plane, anterior acoperirii cu covor PVC, se aplici
In straturi de pani la 20 mm grosime sapa autonivelanta.

Straturile de uzura vor fi de 2 feluri: covor PVC si gresie.

Toate pardoselile sunt propuse din Covor PVC 2 mm, antiderapante, lavabile, pentru o
intretinere usoari, rezistent la abraziune si la impact;

Finisarea pardoselilor in zonele umede (grupuri sanitare) este prevazuti cu pléci ceramice
antiderapante si tratate impotriva microorganismelor;

In depozitiri si spatii tehnice se vor realiza pardoseli din plici ceramice.

Pentru izolarea la zgomotul de impact se va monta o folie de polietilena expandata (PEE)
cu grosimea minima de 3mm. Perimetral se vor lasa spatii de dilatatie de minim. 1 cm, pentru
eventualele variatii dimensionale in timp. Distantele de dilatare se vor masca cu plinte din
polimer dur.

Montarea pardoselilor calde din Covor PVC se va face in urmatoarele incaperi: P02 —
Activitdti de consiliere, PO5 — Cabinet asistent comunitar, P08 — Consiliere sociali, P11 - Birou

personal/Cabinet medical tratament, P12 — Cabinet consultatie/Sala medicina de familie.
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Pardoselile cu stratul de uzura din placi din gresie ceramica se realizeaza prin intermediul
unui strat de mortat adeziv, dupa tehnlogia indicati de producitor.

Umplerea rosturilor se face cu chituri hidrofobe la minim 7 zile dupa montarea placilor din
gresie ceramicd, iar in intervalul de la pantare si pana la rostuire pardoseala nu va fi data in
circulatie;

La intersectia pardoselii cu elemnte verticale — sub plinte — se vor realiza interspatii de
5...10 mm care se vor umple chit elastic.

Gresie folosita va avea clasa de rezistenta la abraziune a placilor ceramice glazurate P.E.I -
IV. Destinata traficului mediu - intens

Montarea pardoselilor reci din gresie se va face in urmatoarele incaperi: P01 — Hol, P03 -
Grup sanitar, P04 — Grup sanitar, P06 — Grup sanitar persoane cu dizabilitati, P07 — Grup
sanitar, P09 — Depozitare, P10 — C.T.

La rosturile de imbinare a finisajelor, dintre gresie si covor PVC, se va folosi profil de

trecere din aluminiu anodizat.

i Balustrade de protectie
Pentru realizarea parapetului de protectie la rampele exterioare si scirile exterioare, se vor

confectiona balustrade din aluminu cu méini curenti pozitionati la 60 si 100 cm.

l Compartimentari interioare
Compartimentirile interioare vor fi realizate din zidirie de BCA de 15 cm grosime pentru
zona de cabinete, grupuri sanitare, depozitare si hol, iar pentru inchiderile Centralei termice
se vor realiza zidirii de BCA cu grosimea de 20 cm. Peste zidirii se vor aplica tencuieli
interioare, glet aplicat in trei starturi si finisajul finit propus din var lavabil alb sau tapet PVC

de culoare crem.

I Tamplarie
Tamplaria exterioara fi din PVC, cu geam termoizolant si vor respecta caracteristicile din
piesele desenate. Feroneria tamplariei va fi certificata conform EN13126-8:2006 si va asigura
clasa 4 de durabilitate (15.000 cicluri).
Tamplaria interioara vor fi din PVC si va respecta caracteristicile din piesele desenate.

Feroneria usilor va fi certificata conform EN13126-8:2006 si va asigura clasa 4 de durabilitate
(15.000 cicluri).

l Protectia Ia foc
La functiunea P10 — Camera Tehnica planseul va fi realizat din beton armat rezistent la
foc EI>120 min.
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Chepeng de acces in pod amplasat in Camera tehnici va fi rezistent la foc 30 min.

Usile de evacuare citre exterior vor fi previzute cu dispozitiv de autoinchidere.

(Cerinta A: — Rezistanti }1) ecamca SI Stabzlzra tepentru constructii cu structura de rezistentd
din beton, berem armat, zidirie, lemn pentru constructii civile.)

Cliddirea a fost proiectata astfel incit si fie satisficuti cerinta de calitate "rezistentd si

stabilitate" conform reglementirilor tehnice.

Actiunile susceptibile de a se exercita asupra cladirii in timpul executiei si exploatarii nu

vor avea ca efect producerea vreunuia dintre urmitoarele evenimente:

* pribusirea totald sau partialf a constructiei;

* producerea unor deformatii gi/sau vibratii de mirime inacceptabili pentru exploatarea
normali;

* avarierea elementelor nestructurale (inchideri, compartimentéri, finisaje), a
instalatiilor i a echipamentelor ca urmare a deformatiilor excesive ale elementelor
structurale;

e producerea, ca urmare a unor evenimente accidentale, a unor avarii de tip "prabusgire

progresiva’, disproportionate in raport cu cauza initialj care le-a produs.

B - SECURITATE LA INCENDIU

(Cerinta C - Securitate la incendiu pentru constructii in toate domeniile)

Clédirea constituie un singur compartiment de incendiu, cu suprafata construiti la sol de
174.42 mp respecténd conditiile din tab. 3.2.4 din P118-99 pentru gradul II de rezistentd la foc.
Clddirea se incadreazd in gradul IT de rezistentd la foc conform Tab. 2.1.9 din P118-99.

Riscul de incendiu al clidiri si implicit al compartimentului de incendiu se va considera
MIC tinind cont de prevederile art. 2.1.2. si 2.1.3. din Normativul P 118-99. Volumul
incéperilor care au un risc de incendiu diferit, nu depiiseste volumul total al cladirii si nu

modificd incadrarea generali de risc mic de incendiu cf. art. 2.1.3.
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Pentru impiedicarea transmiterii incendiilor pe fatade s-au respectat prevederile din
Normativul P118/99, prin realizarea inchiderilor exterioare din materiale incombustibile clasa
de reactie la foc Al (zidarie din BCA, vata bazaltici, tencuieli decorative incombustibile,
tamplarie greu combustibili)

Peretii de la coridoare si holurila clidire sunt realizati din zidirie de BCA de 15 cm, clasa
Al reactie la foc, EI 180.

Planseu realizat din beton armat turnat monolit, clasa A1 reactie la foc, REI 120;

Finisajele pe cdile de evacuare sunt din clasa A1 respectiv A2,s1-d0 reactie la foc;

C - IGIENA, SANATATE SI MEDIUL INCONJURATOR

(Cerinta D — Igiend, sindtate si mediu inconjurdtor pentru roate domeniile)

Pentru asigurarea unui aport de aer proaspit necesar bunei desfisuriiri a activititii se
propune realizarea unei instalatii de ventilare care asigure aportul de aer proaspit necesar.

Iluminatul natural se asigurd prin suprafetele de ferestre existente.

Sunt previzute grupuri sanitare separate pe sexe, dimensionate corespunzitor pentru
asigurarea necesarului intregii clidiri.

Protectia impotriva electrocutirii a persoanelor din clidire prin atingeri directe sau
indirecte se va realiza cu ajutorul intrerupitoarelor automate cu protectie diferentiali
previzute pe fiecare circuit. Toate pirtile metalice ale echipamentelor electrice din clidire care
nu fac parte din circuitul curentilor de lucru si care ar putea accidental s fie puse sub tensiune
se vor lega la nulul de protectie.

Iluminatul artificial al incaperilor se va realiza cu corpuri de iluminat cu LED, montate
aparent functie. In grupurile sanitare, se vor monta corpuri de iluminat LED in carcase etanse
ce le va proteja de influenta factorilor externi (ap# si praf). Se va monta cite un corp de iluminat
deasupra fiecirei oglinzi din grupurile sanitare.

Cerinta de igiend se asiguri prin utilizarea unor finisaje lavabile, usor de intretinut, care nu
atrag praful.

Conditiile de calitate previzute pentru api potabild distribuiti prin instalaiile sanitare
sunt conforme cu normele in vigoare.

In grupurile sanitare este asiguratd ventilatia naturald sau mecanizati acolo unde nu sunt
ferestre pentru evacuarea aerului viciat, s-au repectat prevederile normativului I5 privind
proiectarea instalatiilor de ventilare si NP0O08 privind puritatea aerului.

Apele uzate menajere si apele pluviale sunt evacuate citre bazinul vidanjabil.

Colectarea reziduurilor menajere se face in recipienti inchisi si se depoziteazd pe o

platformi special amenajati in afara amplasamentului. Degeurile reciclabile se colecteazi si se
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depoziteazi distinct, pe platforma amenajati. Ridicarea si transportul cu autospeciale se face
periodic, conform unui orar prestabilit al firmei de salubritate, nepermitandu-se stationarea
indelungati pe platformi astfel incét si fie nocive pentru mediu.

Nu existd surse de zgomote si vibratii, nu existi surse de radiatii sau pericole de poluare a

apelor sau aerului.

D - SIGURANJA SI ACCESIBILITATE IN EXPLOATARE

(Cerinta B: - Sigurantd in exploatare pentru constructii civile)

Spatiile de trecere sunt dimensionate si dotate corespunzitor. Usile interioare nu au
praguri, usile coridoarelor se deschid in sensul iesirii din clidire, pardoselile sunt antiderapante
si rezistente la uzurd si intretinere. Peretii c#ilor de evacuare sunt plani, netezi, fir asperititi,
balustradele si parapetii scirilor sunt dimensionate pentru asigurarea sigurantei circulatiei.

* La interior pardoselile holurilor de circulatie sunt realizate din gresie antiderapanti.
Panta transversali max. 2%, panta longitudinald max. 5%, firj deniveliri sau de max
2,5 cm, rosturi maxim 1,5 cm, masuri ce elimini accidentarea prin alunecare sau
impiedicare;

* peretii de la ciile de circulatie finisati lis, cu suprafete plane;

* Indltimea golurilor de circulatie peste 2,10m;

" la exterior se va evita lovirea obstacolelor prin circulatii pietonale de minim 1,0m de
clidire in cazul in care ferestrele se deschid spre exterior si fard muchii ascutite pe ciile
de acces.

Modul de respectare a prevederilor din STAS 6131 privind dimensionarea parapetelor gi
balustradelor; STAS 2965 privind dimensionarea scirilor si treptelor; corelarea naturii
pardoselilor cu specificul functional (pardoseli antiderapante); prevederea de parazdpezi la
acoperisuri cu pantd mare; dupé caz mésuri pentru persoanele cu handicap locomotor (conform
normativ NP 051/2012); masuri de protectia muncii specifice procesului tehnologic in cazul
constructiilor industriale, se face astfel:

* Inaltimea parapetului la ferestre este de minim 0,80m;

* treptele respectd dimensiunile previzute in STAS 2965;

* vor {i previzute parazipezi la nivelul sarpantei.

Din punct de vedere al sigurantei, cu privire la riscurile provenite din instalatii se vor
asigura protectia utilizatorilor impotriva riscului de accidentare provocat de posibila

functionare defectuoasi a instalatiilor electrice, termice, sanitare.
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Misurile de protectie impotriva electrocutirii prin atingere directi constau in izolarea
completd a partilor active, instalarea unor obstacole care si impiedice atingerile intdmplitoare
sau instalarea pantelor active in afara zonelor accesibile.

Siguranta in timpul lucririlor de intrertinere presupune protectia utilititilor in timpul
activitdtilor de intretinere, curitenie si reparatie a unor pirti de clidire (ferestre,scari, acoperis)

pe durata exploatirii acesteia.

Eliminarea barierelor arhitecturale pentru circulagia libers a persoanelor cu handicap

Accesul in clidire pentru persoanele cu dizabilitati se realizeazi din zoma accesului
principal si cel secundar, prin intermediul rampelor cu panta de maxim 8%, dimensionate
conform NP051-2012.

In interiorul cladirii a fost amenajat un grup sanitar accesibil pentru personele utilizatoare
de fotoliu rulant. Grupul sanitar pentru persoane cu dizabilitati este situat la parterul cladirii
si are dimensiunile interioare de 1.80x2.85m, respectand prevederile normativului NP051-
2012. Grupul sanitar va fi semnalizat cu simblolurile consacrate.

Amenajarea cabinei WC pentru persoane cu dizabilitati a avut la baza modelul tip B de la
art. V.6.8 din normativul NP051-2012, vasul WC amplasat in colt, tansfer pe o singura parte si
lavoarul pe peretele adiacent. Bara de sprijin verticala fixata pe peretele lateral vasului WG,
bara de sprijin mobila pe latura vasului WC pe care este posibil transferul si distribuitorul
pentru hartia igienica fixat pe perete sub bara de sprijin.

S-a prevazut 1 loc de parcare rezervat persoanelor cu handicap, configurat si semnalizat
corespunzator. Dimensiunea locului de parcare este de 2.50x5.40m si este prevazut cu o banda
cu latimea de 1.20 m adiacent locului, pentru a asigura transferul si circulatia persoanei care se
deplaseazi in fotoliu rulant.

Se vor prevedea suprafete idicatoare tactilo-vizuale pentru pardoseli, profilate care permit
persoanelor care utilizeaza bastonul alb si sensibilitatea la calcare sau identificare vizuali sa
obtina informatii despre prezenta unui eventual pericol. Acestea se vor monta la rampele

scarilor de acces in cladire si din interiorul acesteia.

E - PROTECTIA LA ZGOMOT

(Cerinta F~ Protectia impotriva zgomotului in constructii pentru roate domeniile)

Modul de respectare a Normativului C 125-2013 si NP021-2022 privind proiectarea i
executarea mdsurilor de izolare fonici si a tratamentelor acustice in clidiri:
- Asigurarea izoldrii la zgomotul aerian, intre inciiperi si fati de exterior, izolarea la

zgomotul de impact, tratamente acustice.
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- Prin grosimea zidurilor si izolare s-a asigurat izolarea fomicid fati de zgomotele
exterioare;

- Timplidria exterioard este din PVC, cu geam izolator, asigurind o buni izolare fonic¥ si

etanseitate;

F- IZOLAREA TERMICA SI ECONOMIA DE ENERGIE

(Cerinta E — Economie de energie prin izolare termicé corespunzdtoare constructiilor)

Constructiile cu instalatiile lor de incilzire, ricire, iluminare i ventilare trebuie astfel
proiectate i executate incit consumul de energie necesar functiondrii si fie mic, tindnd cont
de ocupanti si de conditiile locale de climi. Constructiile trebuie, de asemenea, si fie eficiente
din punct de vedere energetic, consuménd cat mai putini energie pe parcursul construirii si
demontirii lor.

La proiectarea cladiri s-a tinut cont de normele RTC 4 — 2022- Ghid privind implementarea
masurilor de crestere a performantei energetice aplicabile clidirilor noi, in etapele de
proiectare, execufie si receptie, exploatare §i urmirire a comportirii in timp pentru
indeplinirea cerintelor nZEB, cat si de prevederile MC 001-2022 - Metodologie de calcul al
performantei energetice a clidirilor.

* Pentru asigurarea protectiei termice a peretilor exteriori se va monta un strat de izolatie
termicd din plici semirigide de vatid minerald bazaltici cu grosimea de 15 cm,
120<p<160 kg/m3, protejatd cu tencuiald subtire (5...10mm) armat¥ cu tesituri deasi
din fibre de sticli;

o Straturile componente ale peretilor exteriori asigura o rezistenta termica Rmin
> 3,00 m?k/W, conform prevederilor din tab 2.7 din MC001-2022.

* Pentru asiguarea confortului termic se propune izolarea termica, a placii peste ultimul
nivel, cu vati minerald bazaltici cu grosimea de 30cm cu o conductivitate termici A<
0,04 W(mK);

o Straturile componente ale planseului peste ultimul nivel asigura o rezistenta
termica Rmin > 6,00 m?k/W, conform prevederilor din tab 2.7 din MC001-2022.

= Tamplaria exterioara (ferestre) va fi realizata din PVC, cu rezistenta termica Rmin. > 0.83
m%k/W, iar usile de acces in cladire se vor realiza din PVC, cu rezistenta termica Rumin >
0.77 m’k/W, conform prevederilor din tab 2.7 din MC001-2022. De asemenea se vor
monta profile din PVC previzute cu tesitur din fibri de sticld si bandi de etansare
autoadezivd, pentru prevenirea fisurilor la imbinarea tencuielii cu timpliria si

asigurarea etanseititii intre tencuiald si tAmplirie;
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* Pentru soclul clidirii se propune solutia de termoizolare cu polistiren extrudat de 10
cm cu rezistentd la compresiune (CS(10/Y) =300Kpa) protejat cu tencuiali rezistenti la
actiuni mecanice, realizatd pe strat dublu de armare cu plasi din fibri de sticli. Se va
trata cu deosebitd atentie executia acestor zone pentru a elimina posibilitatea
infiltratiilor de ap4 intre izolatia termici si peretele suport;

* Planseu pe sol se va termoizola cu un strat de polistiren extrudat cu grosimea de 15 cm;

* Montarea corpurilor de iluminat cu eficientd energetici ridicati si duratd mare de viat3,
tehnologie LED, cu respectarea normelor si reglementirilor tehnice;

* Optimizarea calitéitii aerului interior prin ventilatie descentralizata, cu recuperare de
energie termicd pentru asigurarea necesarului de aer proaspit si a nivelului de
umiditate, care si asigure starea de sinitate a utilizatorilor in spatiile in care isi
desfisoari activitatea.

* Pentru a asigura necesarul total de cildurd, precum si sarcina necesar preparirii apei
calde de consum, din surse regenerabile, se vor utiliza: 0 pompé de cilduri de tip aer-
apd cu o putere de 23 kw si un panou solar cu 15 tuburi vidate.

* Pentru reducerea consumului de energie electrici a fost propusi o sursi alternativi
regenerabila, de energie electrici, compusi dintr-un sistem de panouri fotovoltaice Off-
Grid cu o putere de 2 KW.

G - UTILIZARFEA SUSTENABILA A RESURSELOR NATURALE

(Cerinta G — Utilizarea sustenabili a resurselor naturale)

Constructiile trebuie proiectate, executate si demolate astfel incAt utilizarea resurselor
naturale si fie sustenabild si si asigure in special urmitoarele:

a) reutilizarea sau reciclabilitatea constructiilor, a materialelor si a pirtilor componente,

dupd demolare;

b) durabilitatea constructiilor;

c) utilizarea la constructii a unor materii prime i secundare compatibile cu mediul;

d) utilizarea lemnului la realizarea acoperisului

Proiectarea necesarului de energie electrici si termici s-a evaluat riguros, cu valori anuale,
sezoniere stabilind valorile maxime de consum pentru ambele tipuri de energie pentru
propunerea unei solutii cit mai optime.

Pentru producerea energiei termice in cladire se folosesc surse regenerabile nefosile

produse local, precum energia aerotermala (pompa de caldura aer-apa) in proportie de 100%.
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Pentru reducerea consumului de energie electrici a fost propusi o sursi alternativi
regenerabila, de energie electrici, compusi dintr-un sistem de panouri fotovoltaice Off-Grid
cu o putere de 2 KW.

Pentru a asigura necesarul total de cildurd, precum gi sarcina necesard preparirii apei
calde de consum, din surse regenerabile, se vor utiliza: 0 pomp4 de cildurd de tip aer-ap4 cu o
putere de 23 kw si un panou solar cu 15 tuburi vidate.

Proiectarea imobilului s-a ficut astfel incat acesta, pe toat durata lui de viatd — executarea,
exploatare, postutilizare ~ si nu afecteze in nici un fel echilibrul ecologic, impiedicarea polurii
mediului exterior prin degajare de noxe din interiorul clidirii.

Amplasarea panourilor fotovoltaice §i a pompei de cilduri conduc la realizarea de economii
de energie primard provenitd din arderea combustibililor clasici si la protejarea resurselor de
energie naturald, neregenerabile.

Se va implementa un sistem de proceduri interne pentru micgorarea pierderilor de energie
din cauza utilizdrii necorespunzitoare a clidirii (ex. Montare de sisteme de autoinchidere la
usi, setarea automatizirii sistemului de incilzire pentru diminuarea temperaturii in perioadele
de repaus — weekend, vacante — verificarea de citre personalul unititii ca la incheierea
programului toate ochiurile mobile si fie inchise pe timp rece).

Deseurile vor fi colectatate in europubele si transportate de catre o firm3 specializati sau

de citre beneficiar la groapa de gunoi a localititii.

CAP. V MASURI DE PROTECTIA MUNCIT

Protectia sanitar¥ gi sociald

In vederea realizirii in bune conditii a lucririlor de executie pentru acest obiectiv,
constructorul va organiza toate utilititile in spatii complet delimitate de spatiile utilizate in
alte scopuri. Santierul va fi dotat cu toalete ecologice. Organizarea de santier va fi dotata cu
telefon, internet si fax, utilizabile in caz de urgentd. Numerele de telefon pentru urgente
(salvare, pompieri, politie, protectia civila) vor fi afisate la loc vizibil. Santierul va avea de

asemenea si un punct de prim ajutor dotat corespunzator.

Misuri pentru protectia §i securitatea muncii
fn vederea executiirii lucririlor prevazute in prezenta documentatie, seful de santier, seful
de lot, seful de echipa trebuie sa cunoasci temeinic prevederile tuturor documentatiilor, legilor

si actelor normative in vigoare care se referi la problemele de tehnica securititii si protectia
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muncii. Se vor monta plici avertizoare vizibile atit ziua cit gi noaptea in toate locurile
periculoase (utilaje, instalatii, depozite etc.).

Descircarea materialelor din autovehicole se va face de la inéltime redusi si din spatele
vehiculelor. Toti angajatii vor trebui si cunoasci obligatiile si rispunderile pentru realizarea
deplind a misurilor de protectie si igiend a muncii si de prevenirea si combaterea incendiilor,
pentru asigurarea, pastrarea i folosirea mijloacelor individuale de protectie. Indicatiile pentru
protectia muncii gi PSI cuprinse in acest memoriu nu sunt limitative, seful de santier si al
locului de munca avand obligatia de a aplica si alte misuri impuse de conditiile specifice ale
lucrdrilor respective, daci este cazul cuprinse in normele in vigoare.

Este strict interzis ca un muncitor s fie admis la lucru fari si fie instruit, indiferent daci
este angajat permanent, temporar sau sezonier. Acelasi regim se aplici si persoanelor neinsotite
care viziteazd santierul. Accesul pe santier va fi controlat, iar vizitatorii vor fi echipati

corespunzator.

Instructajul de protectie a muncii va cuprinde urmiitoarele faze:

-  instructaj introductiv general,

- instructaj la locul de munci,

- instructaj periodic.

La executie se vor respecta normele SPECIFICE de securitate a muncii, pentru lucririle de
transporturi de materiale, lucriri de terasamente, lucrari preparare betoane, de transport si
turnare, lucrédri de zidirie, lucriri de demolare §i de depozitare, pentru lucriri la inltime,
hidrofuge si protectii anticorozive. Toti muncitorii vor fi dotati cu echipamente de protectie si
de lucru si au obligativitatea de a le utiliza. Se vor respecta normele de protectie a muncii
prevdzute in:

- Regulamentul privind protectia si igiena in constructii, conform Ordinului nr.9/15-03-93

si HG 795/1992;

- Legea protectiei muncii Nr. 90/1996 si Normele metodologice de aplicare;

- Legea 319/2006 - a securititii si sindtdtii in munci;

- HG 1425/2006 - Norma metodologici din 11/10/2006 de aplicare a prevederilor Legii
securitdtii gi sdnftdtii in muncd nr. 319/2006, cu completirile si modificirile ulterioare;

- HG 955/2010 - pentru modificarea si completarea normelor metodologice de aplicare a

prevederilor Legii securititii gi sin#tdtii in munci nr. 319/2006;

- HG 300/2006 - privind cerintele minime de securitate si siniitate pentru santierele
temporare sau mobile;
- HG 971/2006 - privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de

sdnitate la locul de munci;
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- HG 1048/2006 - privind cerintele minime de securitate ¢i sdnidtate pentru utilizarea de citre
lucritori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munci;
- HG 1091/2006 - privind cerintele minime de securitate si sdndtate pentru locul de munci.
In conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea lucrarilor in constructii si HGR 925/1995
proiectul va fi supus verificirii tehnice pentru cerinta Al (partea de structura) si cerintele B1, C,
D, E, F (partea de arhitectura).
Prezenta documentatie, in faza de documentatie de autorizare a fost elaborati cu

respectarea prevederilor Legii 50/1991 (republicata), ale Legii nr.10/1995 privind calitatea

lucrdrilor in constructii si a normativelor tehnice in vigoare.

Constructorul are obligatia de a asigyra ind irea cerintelor de calitate (stabilite prin
LL \' 4 N
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MEMORIU TEHNIC DE REZISTENTA

DATE GENERALE

OBIECTIV PROIECT

Denumirea obiectivului:

»Construire si dotare centru comunitar integrat in comuna Corni, jud. Botogani”

Amplasament:

sat Corni, comuna Corni, judetul Botosani

Beneficiarul investitiei:
UAT Comuna Corni

Adresa: sat Corni, comuna Corni, judetul Botosani

Proiectant general:
SC AMODELIC SRL
J22/397/2021

CUI 43672749

Adresa: Bld. Tudor Vladimirescu, nr.45 A, judetul Iasi ‘\':l@ e

Nr. project: 21/2023

Verificarea projectului de rezistents se va face Ia literele Al
Data: 2023

Faza proiectare: P.Th+D.E
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CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUT

Incadrarea in localitate

Imobilul (teren si constructie) este identificat prin CF 51355 si se afli in intravilanul
localititii Corni, comuna Corni, judetul Botosani si se afli in proprietatea comunei Corni prin
act normativ nr. 971, din 05/09/2002.

Descrierea terenului

Conform extrasului de carte funciara nr. 51355 suprafata terenului este de 1986.00 mp.
Forma in plan a amplasamentului nu este regulata, iar dimensiunile in plan se regasesc in
extrasul de carte funciara si in planul de situatie.

Terenul prezinti urmitoarele vecinititi:

- Nord - drum comunal (CF 51613) - distanta minimi pani la limita de proprietate —

17.62 m;

- Est —drum comunal - (CF 51613) - distanta minimi pand la 4.26 m;

- Vest—drum comunal (CF 51612) - distanta minim3 p4n la limita de proprietate — 6.26;

- Sud - Proprietate privati - distanta minim3 pan¥ la limita de proprietate — 38.78 m.

Accesul auto si pietonal se face din Drumul satesc CF 51613 (str. Octav Bancila), aflat in

partea esticd a amplasamentului.

DATE GEOTEHNICE

Din punct de vedere geologic, geologic formatiunile intalnite in zona studiata apartin
cuaternarului si sarmatianului aszate pe un fundament vechi de formatiuni mezozoice si
precambriene. Formatiunile geologice sarmatiene intalnite in zona sunt reprezentate prin
marne cu intercalatii de nisip. Peste aceste formatiuni se gasesc depuneri cuaternare loessoide,
care formeaza fundamentul intregii zone si este putemic degradat la suprafata de actiunea
apelor subterane care descompun argila marnoasa la suprafata, schimbandu-i caracterul initial.

Din punct de vedere litoligic Campia Moldovei se caracterizeaza prin prezenta argilelor cu
intercalatii de nisipuri sarmatiene. De asemenea reteaua hidrografica cu orientare
preponderentii consecventii (NNV-SSE), da nastere unei fragmentari tipic colinare, motiv
pentru care Campia Moldovei mai este cunoscuta si sub numele de Campia colinara a Jijiei,

avand o suprafata de 8000 km adicii % din teritoriul judetului Botosani.
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Numele de Campia Jijiei sau Depresiunea Jijiei este justificat de faptul ca mare parte din
acest teritoriu este drenat de Jijia si de afluentii sai iar o treime din suprafata este drenata de
Baseu si de alte rauri mai mici, tributare Prutului.

Din punct de vedere geomorfologic, teritoriul comunei Corni apartine Platformei
Moldovenesti, reprezentata prin Platforma Mandrestilor - Saua Bucecea, care apartine culmii
Siretului Superior (Vinitila Mihaescu 1996) din extremitatea estica a Podisului Sucevei, asezata
in stanga raului Siret.

Teritoriul comunei Corni este asezat in partea de sud-vest a judetului Botosani pe partea
stanga a raului Siret, in cursul sau mijlociu la o distanta de 20 km, in linie dreapta, sud-vest de
municipiul Botosani, intr-un tinut deluros cu altitudine redusa, in cea mai mare parte in jur de
300 m. Vecinii comunei sunt la nord comuna Vladeni, la sud comuna Vorona, la vest comuna
Veresti iar la est comuna Curtesti. Prin asezarea geografica, teritoriul comunei Corni apartine
in intregime Podisului Sucevei, la contactul cu Campia Moldovei.

Campia Moldovei ocupa cea mai mare parte a teritoriului judetului Botosani, este o zona
joasa cu altitudinea medie de 200-220 m iar denumirea de campie este legata atat de inaltimea
redusa cat si de specificul predominant agricol.

Caracteristic este relieful cu pante slabe, cu vai foarte lungi cu interfluvii netede ca niste
platouri si cu energie de relief redusa (60-70 m) ceea ce imprima de altfel acest aspect de
campie.

Precipitatiile care cad in zona sunt direct proportionale cu temperatura aerului, originea
maselor de aer, dinamica acestora, fiind intluentate si de orografia si localizarea geografica a
judetului Botosani. Astfel ca, aceste cauze impun ca 2/3 din cantitatea de precipitatii sa cada in
intervalul aprilie-august, dupa care scad in intervalul decembrie-aprilie.

Stabilitatea amplasamentului este asiguratd, nu existi posibilitatea aparitiei fenomenilor
morfo-dinamice in apropierea amplasamentului, nefiind cunoscute prezenta unor accidente
subterane.

In conformitate cu prevederile "Normativului privind documentatiile geotehnice pentru
constructii”, indicativ NP 074-2014, obiectivul studiat se incadreazi in categoria geotehnici 1,
cu risc geotehnic redus.

Adancimea de inghet maximi se consider3 a fi -1.00 — 1.10 m de la cota terenului natural
sau amenajat, conform STAS 6054-77.
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pEmaoeee  Zone pertru care
MR odincimile maxime de
irghey ve stabilesc pe
baztt de ebservalii locain

Harta cu adincimile de inghet
Stratificatia terenului
In vederea stabilirii naturii terenului de fundare si a principalelor caracteristici fizice ale
acestuia, a fost executatd o cartare geologicii §i o investigare prin 4 foraje geotehnice cu
prelevare de probe. Fisele complexe cu indicii geotehnici determinati in laborator si

stratificatia intdlnitd in urma forajului executat, se giisesc in piesele anexe studiului geotehnic
realizat de SC GEOCOFRA]J SRIL.
* Forajul F1 -5.50 m

Adincimea | Grosime strat
stratului [m}] Descriere litologici
Strat [m]
0.00 =C.T.N.
Strat 1 -0.80 0.80 Umpluturi de pidmant
Foraj
. | Strat2 -1.90 1.10 Argild prifoasi galbeni vartoasi
geotehnic
Argila nisipoasi virtoasi cu
F1 Strat 3 -5.50 3.60 ] 3 o
intercalatii de nisip

* ForajulF2-490m

Adancimea | Grosim
S stratului [m] | €strat Descriere litologici
0.00=C.T.N. [m]
Strat 1 -0.35 0.35 Umplutura de pamant
. Strat 2 -0.90 0.55 Sol vegetal cafeneniu
Foraj
geotehnic F2 Strat 3 -1.60 0.70 Argild prifoasd galbeni vartoasa
Strat 4 -4.90 3.30 Argild nisipoasi galbend vartoasi
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Caracteristici geotehnice

Analizele de la laborator efectuate asupra probelor de pimant prelevate din lucririle
geotehnice executate in amplasamentul studiat, au evidentiat urmitoarele valori ale
principalilor indici geotehnici ai pachetului argilos:

- umiditate naturali — w = 22,9%;
- limita superioari de plasticitate — wr. = 54,8 %/;
- limita inferioard de plasticitate — we = 16,9 %;
- plasticitatea — Ip = 37,90 %;
Ic =0,84;

Pentru dimensionarea fundatiilor, portanta terenului de fundare calculati pe baza indicilor
geotehnici, pentru fundarea pe stratul argild prifoasi galbeny vartoass, in ipoteza asigurarii
adancimii de fundare de 1,20 m, ce respecti adincimea maximi de inghet, rezulti:

* presiunea pentru calculul terneului la starea limitd de deformatii - SLD:

Ppl = 160 kPa

Pentru constructiile aferente investitiei, pentru amenajare platforme, alei, trotuare, etc.
stratul de fundare este constituit dintr-un complex argilos prafos.

Complexul argilos prafos se incadreaza la categoria pamanturi coezive, cu modul de
elasticitate dinamic Ep=70 Mpa si coeficientul lui Poisson, p = 0,42.

Ca mdsuri constructive generale, sunt necesare lucriri pentru eliminarea tuturor
posibilititilor de infiltrare a apei in teren §i de umezire a acestuia cu efect negativ imediat
asupra constructiei si stabilititii acesteia. In acest sens, masurile vor trebui indreptate spre cele
doud posibilititi de umezire a terenului, din apele de suprafati si din retelele subterane.
Sistematizare pe verticali va asigura indepirtarea rapidd a apelor din apropierea constructiei,
cdtre un emisar in functiune.

Pentru reducerea infiltririi in teren a apelor de suprafati, sunt obligatorii urmitoarele
masuri:

* Sistematizarea verticald i in plan a amplasamentului pentru colectarea si evacuarea

rapidd a apelor din precipitatii sau din alte surse de suprafat, prin realizarea unor pante
de minim 2%;

* Evitare stagnirii apei, atit pe perioada executiei cit si pe toati durata exploatirii, prin
amenajiri si lucriri masuri adecvate (pante corespunzitoare, rigole);

e Tnainte de inceperea sdpdturilor pentru fundatii, este absolut necesar ca suprafata
terenului si fie curiati si nivelatd, cu pante de scurgere spre exterior, spre a nu se
permite stagnarera apelor din precipitatii §i scurgerea lor in sipiturile pentru fundatii;

® Colectarea si evacuarea rapidi a apei din precipitatii pe toati durata executiei

sdpiturilor prin amenajiri adecvate (pante, puturi, instalatii de pompare etc.). In
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situatia in care la cota de fundare se constati existenta unui strat de pimént afectat de

precipitatii, acesta va fi indepértat imediat inaintea de executarea lucririlor.

Pe durata executiei se va asigura conservarea caracteristicilor terenului bun de fundare
printr-o esalonare corespunzitoare, a lucririlor de sipiturs, turnarea betoanelor si realizarea
umpluturilor, evitdndu-se mentinerea sipiturilor deschise pe durate mari de timp.

Pentru limitarea tasirilor terenului sub incirciri, se va realiza compactarea suplimentari
la nivelul de fundare pentru consumarea tasirilor suplimentare ce pot surveni din greutatea
proprie si a Incircirilor date de elementele de constructie.

La realizarea umpluturilor, indiferent de destinatia lor si natura materialului utilizat, se va
asigura la punerea in operd respectindu-se prevederile din normativele C 169-88, C29-86 si
GT 067-2014.

in cazul in care la cota de fundare, pimantul prezinti o consistenti redusi datoriti
infiltratiilor se recomand3 urmitoarele solutii:

¢ Evacuarea inlocuirea materialului necorespunzitor;

* Protejarea excavatiilor cu retele de santuri de drenaj care capteazi apa si o dirijeazi spre

puturile colectoare in vederea evacufirii prin pompare;

* Materialul folosit cu scopul de inbunititire a terenului de fundare trebuie si

indeplineascd urmitoarele condigii:

— Granulozitatea materialului trebuie si fie continui 0-63 mm, iar coeficientul de
neuniformitate Un>15;

— Nu se acceptd prezenta resturilor vegetale vizibile, buciti de lemn, deseuri
industriale, etc;

— Materialul ce urmeazi a fi compactat trebuie si prezinte umiditatea optimi de
compactare stabilitd prin incercarea Proctor modificati, determinati de ciitre un
laborator autorizat;

~ Verificarea compactirii realizate se va face prin determinarea greutitii volumetrice
in stare uscatd pentru fiecare strat elementar admis de maxim 20 cm;

— Toate straturile stabilite vor fi compactate pentru a realiza gradul de compactare de
minim 95% confirmat de un laborator autorizat;

* Executarea sépiturilor se va realiza, pe cat posibil intr-o perioadi in care nu sunt variatii

mari ale umiditdtii piméntului;

Toate lucrérile circuitului zero (sdparea fundatiilor, turnarea tilpilor) se vor executa fird
intrerupere gi intr-un timp cit mai scurt. Dupi terminarea lucririlor de sipituri pentru
fundatii gi atingerea cotei de fundare se va solicita avizul proiectantului de specialitate pentru
certificarea naturii terenului de fundare.

In cazul producerii cripiturilor de suprafatd a terenului de la cota de fundare, tnainte de

turnarea betonului se va proceda la matarea lor, fie cu lapte de ciment (daci cripiturile sunt
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mici) fi cu pdmant stabilizat si apoi la compactarea suprafetei precedati de o usoari stropire a

pdmaéntului, pentru a se realiza umiditatea de compactare optimi de echilibru. Aceasts

interventie trebuie urmati imediat de turnarea betonului in fundatii.

Finalizarea lucrérilor la cota previzutd in proiect, aferente fiecirei etape principlae de

interventie, va fi precedatd, daci este cazul, de investigatii suplimentare pe fundul sipiturii,

in acest sens sdpéturile se vor opri cu 20-30 cm mai sus decit cota de fundare.

DATE PRIVIND ACTIUNEA SEISMICA

Pentru calculul sarcinilor din seism conform normativului P100/2013 se vor considera

urmitoarele;

* coeficient de amplificare dinamics:

- Po=2.50 (conform P100/2013, fig.3.3 / pag. 50).
* acceleratia terenului pentru proiectare ag:

- ag=0.20g (conform P100/2013, fig.3.1/pag.47).
* perioada de colt:

- Tc=10.7 s (conform P100/2013, fig.3.2/pag.49)
* clasa de importanta si expunere

- III (conform P100/2013, tabel 4.2 / pag. 63)
* clasa de expunere

- y=1.00 (conform P100/2013, tabel 4.2 / pag. 63)
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Zonarea teritoriului Roméniei in termeni de valori de varf ale acceleratiei ternului pentru

proiectare, ag, pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR = 225 ani si 20%

probabilitate de depisire in 50 de ani
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Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de perioada de control (colt) T a spectrului de

raspuns
CONDITII CLIMATICE
Inciirciri din zSpads
A B
SCARA
" 1:3.000.000 :
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- ™ (
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[ %0 106 130 0 250 ’ urce 2011
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* s-a ficut conform normativ CR-1-1-3-2012
* Inclrcarea caracteristica din zipadi pe acoperis, conform relatia (4.1):
Sk =Vis "Hi"Ce " Ct " Sok
unde:
- Vis - factorul de importanta — expunere pentru actiunea zapezii, conform tabel 4.1,

pag. 14;
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- valorile factorului de importanta — expunere — pentru clasa ITI = 1.00, conf. tab. 4.1,
pag. 14
- M - coeficient de forma al incircirii din z&padi pe acoperis, conform tabel 5.1, pag.
13;
Hi = 0.80

- Sox = 250 daN/m? - valoarea caracteristica a incircirii din zdpadd pe sol in

amplasament, conf. fig.3.1, pag.8;
- €, - coeficientul de expunere al constructiei in amplasament, conform tab. 4.2,
suntem in situatia de expunere normali, ¢, = 1.00;

- C, - coeficientul termic; ¢; = 1.00

Incéresri din véne

arn

Figura 2.1 Zonarea valorilor de refering3 ale presiunit dinamice a vantuius. gy in kPa, avind VR = SO ani
NOTZ Pentru aMtitadin peste 1000m valorile presiunl dinamice 2 vintuhii se corecteaza ca relana (A.1) din Anexs A

* Clasa De Importanti — Expunere: III
* Intensitatea normati a incircirii dati de vant a fost calculati conform Cod de
proiectare, Indicativ CR1-1-4 / 2012 - Incirciri date de vant.

Presiunea dinamicd de referinti a vintului:

qp - valoarea de referinta a presiunii dinamice a véntului, qv=0,70 kPa, conform fig. 2.1,
pag. 15.
Presiunea / sectiunea vantului ce actioneazi pe suprafete rigide exterioare se determina cu
relatia 3.1, pag.24:
We = Yiw * Cpe " 4p(Ze)
unde:
" Yiw - factorul de importanta expunere, conf. tab. 3.1, pag. 22; Yrw = 1.00
" Cpe - coef aerodinamic de presiune/suctiune pentru suprafete exterioare

* qp(z.) - valoarea de varf a presiunii dinamice a vantului la cota
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ASIGURAREA EXIGENTELOR DE REZISTENTA

* 7, - inaltimea de referinta pentru presiunea exterioara, cap.4;

Din punct de vedere structural, lucririle propuse asiguri cerintele de rezistenti si stabilitate
pentru comportarea urmitoarelor elemente, pe durata exploatirii:

— teren fundare;

— infrastructurs;

— suprastructurd;

— elemente nestructurale de Inchidere;

In proiectarea elementelor structurale s-a avut in vedere evitarea deformatiilor si
deplasdrilor excesive, respectiv limitarea valorilor deformatiilor si deplasirilor orizontale si
verticale la valori care nu afecteazi aspectul si utilizarea efectivi si care nu produc degradiri
ale finisajelor sau ale elementelor nestructurale.

Inainte de achizitionarea echipamentelor, executantul trebuie s§ se asigure ca acestea vin
insotite cu certificate de conformitate si detalii de prindere/montaj cu respectarea cerintelor

de calitate in constructii conf. cu Legea 10/1995.

CARACTERISTICILE DE REZISTENTA ALE MATERIALELOR

Betoane

= (Cl12/15
- Coeficient Poisson: v = 0.2;
- Rezistenta de calcul la compresiune: f.; = 8.0 N/mm?;
- Densitate: p = 2500 kg/m3;
- Modulul de elasticitate: E,,,,q = 2.6 - 10* Mpa;

= (C25/30:
- Coeficient Poisson: v = 0.2;
- Rezistenta de calcul la compresiune: f,; = 16.7 N/mm?;
- Densitate: p = 2500 kg/m3;
- Modulul de elasticitate: Ey,,q = 3.01 - 10* Mpa;

= (C16/20:

- Coeficient Poisson: v = 0.2;

- Rezistenta de calcul la compresiune: f.4; = 10.7 N/mm?;
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»  C20/25:
Otel

= BST500C:

=  OB37:

Densitate: p = 2500 kg/m53;
Modulul de elasticitate: E,,,q = 2.75* 10* Mpa;

Coeficient Poisson: v = 0.2

Rezistenta de calcul la compresiune: f.4 = 13.3 N/mm?;
Densitate: p = 2500 kg/m3

Modulul de elasticitate: E,,,,4 = 2.90 - 10* Mpa;

Limita de curgere: f,,;, = 5000daN /cm?;
Rezistenta rupere: f;, = 5500daN /cm?;
Rezistenta de calcul: f,,; = R, = 4350daN /cm?;
Modulul de elasticitate E,,,,q = 2.0+ 105 Mpa;
Densitate: p = 7850 kg/m3;

Alungire = 20%;

Limita de curgere: f,,;, = 2350daN/cm?;
Rezistenta la rupere: fi;= 3600daN /cm?;
Rezistenta de calcul: f;,; = R, = 2100daN/cm?;
Alungire = 26%;

= Plasi sudati SPPB:

Limita de curgere: f,,, = 4600 daN /cm?;
Rezistenta la rupere: f,, = 5100 daN/cm?;
Rezistenta de calcul: f,,; = R, = 2760daN /em?;
Alungire = 8%;

Produse din lemn masiv de riginoase ecarisat

Modulul de elasticitate: 10000 MPa;

Rezistenta de calcul incovoiere: f,,; = 18 Mpa;

Rezistenta de calcul intindere paraleld cu fibra: f; o , = 11 Mpa;
Rezistenta de calcul intindere perpendicular pe fibri: f; o9, = 0,3 Mpa;
Rezistenta de calcul compresiune paraleli cu fibra: f, 5, = 18 Mpa;

Rezistenta de calcul compresiune perpendicular pe fibri: f, g9 = 4,8 Mpa;
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DESCRIEREA STRUCTURII DE REZISTENTA

Situatia propusi

In vederea imbunitatirii accesului locuitorilor la asistentd medicald de bazi, inclusiv la
servicii de preventie si de diagnostic si tratament precoce, precum si de a spori complexitatea
serviciilor medicale in cadrul asistentei medicale prin proiect se va realiza un Centru

Comunitar Integrat.

Infrastructurd

Sistemul de fundare este alcdtuit din fundatii izolate sub stalpi de tip bloc si cuzinet cu o
treapta, blocul realizindu-se din beton de clasi C20/25 pe care va rezema cuzinetul din beton
armat in care se incastreazi stilpul. Cuzinetul va fi realizat din beton clasi C20/25 — XC1-S3 si
armat la partea inferioari cu bare @10 BST500C, iar la partea superioari cu minim 3 bare @10
BST500C. Fundatiile izolate vor fi rigidizate intre ele prin intermediul unor grinzi de
echilibrare, perimetral acestea vor indeplini functia de grindi soclu.

Grinzile de echilibrare sunt realizate din beton armat monolit C20/25-XC1-S3, fiind armate
longitudinal la partea inferioara si superioara cu bare @14 BST500C, iar transversal se folosesc
etrieri @8 OB37 dispusi la pas de 15 cm. Pe fetele laterale ale grinzii se vor dispune bare @10
BST500C asigurand distanta maximi intre bare de 350 mm, rolul lor fiind determinati de
acoperirea unor eforturi neevidentiate in calcule curente (cum sunt cele produse de contractia
betonului, variatiile de temperaturd, cele datorate redistribuiilor in timp ale eforturilor
datoritd deformatiilor de curgere lentd a betonului, etc.) si confirmata de comportarea in
exploatare a clidirilor. Armitura longitudinali a stalpilor se monteazi in cuzinetul fundatiilor
izolate fiind asiguratd si continuitatea dispunerii etrierilor etrieri formind o carcasi care
asigura pozitia corectd a acestora in timpul turnirii betonului.

De asemenea peste umplutura de pimént compactat se va asterne un strat de pietris
cilindrat in grosime de 15 cm i un strat de polistiren extrudat avind grosimea de 15 cm.
Ulterior se va pune in operi placa suport pardoseals, avind grosimea de 10 cm si realizati din
beton de clasi C20/25 armat cu plasd sudati din bare profilate cu diametrul de 6.0 mm dispuse

la un pas de 100 mm.

Suprastructuri
Sistemul constructiv a fost ales astfel incat si fie satisficute cerintele de rezistenti si
stabilitate pentru fiecare dintre pirtile componente ale acestuia, dar si eficienti din punct de

vedere economic asigurind un consum minim de material.
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Structura de rezistenta a constructiei este de tip cadre din beton armat pe doua directii.
Datorita formei in plan, cat si a repartizarii uniforme a incarcarilor de exploatare, centrele de
rigidate si de mase au pozitii foarte apropiate ceea ce conduce la torsiuni generale mici, deci o
comportare de ansamblu echilibrata.

Stélpii de cadru vor avea sectiunea de 30x30 cm fiind realizati din beton de clasa C25/30-
XC1-S3, armati cu bare longitudinale @16, @18 BST500C, iar transversal cu etrierii @8 Ob37.
Acoperirea cu beton este de minim 2.5 cm pentru armétura transversali din stilpi. Se va asigura
continuitate armdturile longitudinale din zona de incastrare in fundatii pani la cota planseului
de peste parter evitind suprapunerea barelor de rezistentd, pentru cazurile in care nu poate fi
asiguratd continuitate se va utiliza sistemul de imbinare mecanici cu filet ce va mentine
ductilitatea completi a barei de arméturd. Sistemul de imbinare mecanici va satisface cerintele
cuplelor mecanice conform SR ISO 15835-1:2016.

In nodurile superioare barele de armituri longitudinald din stilpi vor fi ancorate si
terminate prin bucle, in vederea evitirii depésirii limitelor comportirii elastice pentru stalpi.

Grinzile de cadru vor avea sectiunea de 25x55, 25x40 cm si 25x50 cm fiind realizate din
beton de clasa C25/30-XC1-S3 armate cu bare longitudinale BST500C, iar transversal cu etrierii
8 Ob 37. Dimensionarea si alcituirea carcaselor de armare va urmiri dezvoltarea unui
mecanism de plastificare favorabil dat de aparitia deformatiilor plastice in zonele de la
extremitdtile grinzilor. Acoperirea cu beton va fi de minim 2,5 cm manipuland acoperirea cu
beton pani la maxim 4,5 cm pentru a evita coliziunile de bare.

Planseele se vor realiza sub forma de saiba rigida asigurind rezistenta in planul lor si o
izolare fonica corespunzatoare. Placa peste parter va avea grosimea de 13 cm si va fi realizati
din beton de clasa C25/30-XC1-S3. Armarea la partea inferioari se face cu bare continue, legate
BST500C, asiguradu-se ancoarea acestora in grinzi, iar armarea la partea superioari se va realiza
cu bare de rezistetd "ciliret” BST500C si bare de repartitie @6/25cm BST500C. Acoperirea cu
beton va fi de minim 2.5 cm.

La partea superioard inchiderea clidirii se va realiza sub forma unei sarpante din lemn
ecarisat de ridsinoase, ce reazimi pe scaune §i centuri din beton armat. Scheletul de rezistenti
al acoperusuilui este alcituit din elemente verticale (popi) pe care reazimi elementele
orizontale-longitudinale (pane), elementele inclinate (cipriori) cu sectiunea de 10x12 cm
dispusi dupd panta acoperisului la interval de 0,75 m si elemente orizontale de rigidizare
transversald (clesti) cu sectiunea de 3x15 cm. Materialul utilizat este lemn ecarisat de risinoase
C18 cu fete plane, aplicindu-se pe suprafata elementelor produse ignifuge.

fmbinarea elementelor sarpantei in noduri se va face numai cu piese metalice, iar pentru a
evita petele de rugina se va lua in considerarea actiunea corozivi in timp asupra otelului.
Rezemarea popilor cu sectiunea de 15x15 cm pe plangeu se va face prin intermediul cimisuielei

din tabli de otel zincat ancorate in placi prin conexpanduri cu diametrul de 10 mm sau prin
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télpi cu sectiunea echivalentd popului. Panele cu sectiunea de 15x15 cm vor fi imbinate prin
chertare si vinclu de imbinare in dreptul reazemelor.

Suportul invelitorii il va constitui astereala din scAnduri de 2 cm grosime. Toate elementele
din lemn ale sarpantei se vor proteja impotriva agentilor biologici si se vor ignifuga cu solutii
adecvate, omologate verificindu-se cu privire la existenta resturilor de coaji de copac,

rumegus, s.a.

Zid de sprijin

In vederea aducerii suprafetei neregulate a terenului la o suprafati relativ plani, a fost
stabilitd o cotd unicid de nivel realizindu-se lucriri de terasamente. Pentru sustinerea definitivi
si protectia malurilor rezultate impotriva alunecirilor si pribusirilor se vor executa ziduri de
sprijin de rezistentd din beton armat.

Zidurile de sprijin de tip cornier se vor realiza din beton armat C20/25 turnat monolit cu
lungimi conform pieselor desenate anexe. Placa frontali (elevatia) va fi armati cu bare de
rezistentd 910 BST500C la pas de 15 cm si bare de repartitie @8 BST500C la pas de 20 cm.
Placa orizontali (talpa) va fi armati cu bare de rezistentd @10 BST500C la pas de 15 cm si bare
de repartitie @8 BST500C la pas de 20 cm.

Executia zidurilor de sprijin prevede executia sipiturii, dup¥ caz sprijiniti, alternativ, pe
tronsoane de maxim 5,00 — 6,00 m. Imediat dupd terminarea sipiturilor se va executa o
nivelare a stratului suport existent cu ajutorul unui strat de beton de egalizare de clasi C12/15,
avand grosimea de 5 cm, in continuare se monteazi armitura si se toarni betonul din talpi.

Executia elevatiei incepe cu cofrarea acesteia, urmind armarea si turnarea betonului.
Decofrarea se face cu atentie, astfel incat muchiile si fetele s nu se deterioreze, iar eventualele
defecte ale betonului se vor remedia. Betonul de elevatie, vibrat se va turna in continuarea

betonului din talpi fird a se crea rost de separatie.

PROGRAM DE URMARIRE IN TIMP

Urmarirea curentd este o activitate sistematici de culegere de date, privind starea tehnici
a structurilor, care, corelata cu activitatea de intretinere si reparatii, are ca obiectiv mentinerea
constructiei in parametrii proiectati.

Urmdrirea curentd se realizeazi prin examinarea vizuala directa, cu mijloace simple de
masurare. Urmdirirea curenta are caracter permanent i se realizeazii prin grija proprietarului.
Acest program vizeazi urmiitoarele capitole majore:

* urmdrirea tasrilor In perioada de executie a lucririlor i in perioada de exploatare

* urmdrirea comportirii in timp a constructiilor
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- deplasiri orizontale, verticale sau incliniri;

- desprinderi de trotuare, aparitia de rosturi sau cripituri;

- deformatii vizibile: verticale, orizontale sau rotiri;

- aparitia fisurilor sau cripéturilor in elementele verticale sau orizontale, putrezirea

elementelor de lemn.

La aparitia unor degradiri care se considera ca pot afecta exploatarea in conditii de

siguranta a constructiilor, proprietarul va solicita o consultatie de specialitate, care, in mod

obligatoriu va preciza masurile de remediere si, daca va fi cazul, va hotiiri instituirea unei

urmdriri speciale a comportirii constructiilor, dupi efectuarea remedierilor.

Rezultatele urmiririi curente se vor inscrie in jurnalul evenimentelor din cartea tehnici a

constructiei.

PRINCIPALELE REGLEMENTARI TEHNICE AVUTE IN VEDERE

P100 - 1/2013

CR0-2012
CR 1-1-3-2012
CR1-1-4-2012

SR EN 1991-1-1:2004/NA

SR EN 1991-1-3:2005/NA

SR EN 1991-1-4:2006/NB
NE 012-1/2022

NE 012-2/2022

SR EN 1992-1-1:2004

SR EN 1992-1-1:2004/NB

NP 005 - 2022

Cod de proiectare seismica — partea I: prevederi de proiectare
pentru cladiri;

Cod de proiectare. Bazele proiectirii structurilor in constructii
Cod de proiectare. Evaluarea actiunii z#pezilor asupra
constructiilor

Cod de proiectare. Actiunea vintului

Actiuni asupra structurilor. Actiuni generale. Greutiti specifice,
greutdti proprii, incdrciri din exploatare pentru constructii. Anexa
nationald

Actiuni asupra structurilor. Incirciri date de zipadi. Anexa
nationald

Actiuni asupra structurilor. Actiuni ale vintului. Anexa nationald
Cod de practica pentru executarea lucririlor din beton si beton
armat

Cod de practica pentru executarea lucririlor din beton si beton
armat

Proiectare structurilor de beton si beton armat. Reguli generale si
reguli pentru clidiri

Proiectare structurilor de beton i beton armat. Reguli generale si
reguli pentru clidiri. Anexa national

Normativ privind proiectarea si verificarea constructiilor din lemn

P.Th+D.E - A. Piese scrise — II. Memorii tehnice pe specialititi — Memoriu rezistent3 15



ST 049 — 2014

NP 019-1997

SR EN 1997-1:2004

SR EN 1997-1:2004/NB
SR EN 1997-2:2004/NB
NP112-2014

SR EN 998-2:2016

CR 6 - 2006
SR-EN 1996-1-1-2006/AC

SR-EN 1993-1-1-2006/AC

SR-EN 1993-1-3-2006/AC
SR-EN 1993-1-10-
2006/AC

SR-EN 5817/2015

Specificatie tehnica privind protectiile elementelor de constructii
din lemn fmpotriva agentilor agresivi - cerinte si criterii de
performanta

Ghid pentru calculul la stiri limit a elementelor structurale din
lemn

Proiectarea geotehnicd. Reguli generale

Proiectarea geotehnicd. Reguli generale. Anexa nationald
Proiectarea geotehnici. Incercare si investigare.

Normativ privind proiectarea si executarea lucririlor de fundatii
directe la constructii

Specificatie a mortarelor pentru ziddrie. Partea 2: Mortare pentru
ziddrie

Cod de proiectare pentru structuri din zidirie

Proiectarea structurilor din ziddrie. Reguli generale pentru
constructii de zid#rie armati si nearmati

Proiectarea structurilor de otel. Partea 1-1: Reguli generale si
reguli pentru clidiri

Proiectarea sturcturilor din otel. Proiectarea imbingrilor
Proiectarea struturilor din otel. Alegerea claselor de calitate a
otelurilor

Sudare. imbiniiri sudate prin topire din otel, nichel, titan si aliajele
acestora (cu exceptia sudirii cu fascicule de energie). Niveluri de

calitate pentru imperfectiuni

MASURI DE PROTECTIE A MUNCII

MASURI DE PROTECTIE A MUNCII

La intocmirea prezentului proiect au fost respectate prevederile legale de securitate a

muncii, dintre care principalele sunt incluse in urmitoarele acte normative:

e Disp.Legii.319/2006 a securitatii si sin#titii in munci;

¢ H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea sinititii lucritorilor;

e H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor

Legii securitatii gi sdnititii in munci nr. 319/2006;

e H.G. nr. 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sinitate pentru utilizarea

In muncid de citre lucritori a echipamentelor de munci;
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H.G. nr. 1048/2006 privind cerintele minime de securitate i sinitate pentru utilizarea
de citre lucritori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munci;
H.G. nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sinitate pentru santierele
temporare sau mobile;
Prevederile Legii nr. 307/ 2006 privind protectia impotriva incendiilor;
Regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993 - privind protectia si igiena muncii in
constructii;
Ord. MMPS 235/1995 privind normele specifice de securitatea muncii la iniltime;
Ord. MMPS 255/1995 - normativ cadru privind acordarea echipamentului de protectie
individuali;
Ordinul MAI nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apirare impotriva
incendiilor;
Ord. MLPAT 20N/11.07.1994 - Normativ C300/1994 Normativ de prevenire si stingere
a incendiilor pe durata executirii lucririlor de constructii si instalatii aferente acestora.

In conformitate cu Normele Generale de Protectia Muncii, antreprenorul lucririlor

este obligat:

sd analizeze documentatia tehnici de executie din punctul de vedere al securititii
muncii ¢i dacd este cazul, si faci obiectiuni, solicitind proiectantului modificirile
necesare conform reglementirilor legale.

sd aplice prevederile legislative de protectie a muncii, precum si prescriptiile din
documentatiile tehnice privind executarea lucririlor de bazi, de serviciu si auxiliare
necesare realizarii constructiilor;

sd execute toate lucririle previzute in documentatia tehnici in scopul realizirii unei
exploatdri ulterioare a constructiilor in conditii de securitate a muncii si si sesizeze
clientul §i proiectantul cand constati ci misurile propuse sunt insuficiente sau
necorespunzitoare, si faci propuneri de solutionare si si solicite acestora aprobirile
necesare ;

sd ceard beneficiarului ca proiectantul si acorde asistentd tehnici in vederea rezolvirii
problemelor de securitate a muncii in cazurile deosebite apdrute in executarea
lucridrilor de constructii;

sd remedieze toate deficientele constatate cu ocazia efectusirii probelor, precum si cele
constatate la receptia lucrérilor de constructii.

In mod deosebit se atrage atentia asupra obligativititii respectiirii cu strictete a

Ordonantei Guvernului publicatd in Monitorul Oficial nr. 18/01.1994 privind asigurarea

durabilitiitii, calititii riguroase, sigurantei in functionare si functionabilititii constructiilor.

Beneficiarului fi revin, conform Normelor generale de protectie a muncii, urmitoarele

obligatii legale privind executarea constructiilor:

P.Th+D.E - A. Piese scrise — II. Memorii tehnice pe specialititi — Memorin rezistent} 17



~ sd analizeze proiectul din punctul de vedere al misurilor de protectie a muncii si in
cazul cnd constatd deficiente, lipsuri sau neconcordante fati de prevederile legislatiei
in vigoare, si ceard proiectantului remedierea deficientelor constatate, completarea
documentatiei tehnice sau punerea in concordanti a prevederilor din proiect cu cele
legislative;

- sd colaboreze cu proiectantul si antreprenorul lucririlor, dupi caz, in scopul rezolvirii
tuturor problemelor de securitate a muncii.

- pentru lucrérile care se executi in paralel cu desfigurarea procesului de productie, si
incheie cu antreprenorul lucririi un protocol in care se va delimita suprafata pe care se
executd lucrarea, pentru care rispunde privind asigurarea misurilor de protectie a
muncii ce revin furnizorului; in protocol se va specifica si conditiile care trebuie
respectate de citre antreprenor, astfel incit desfisurarea procesului de productie in
conditii de securitate si nu fie afectat de lucririle de constructii executate concomitent
cu aceasta.

~ sd controleze cu ocazia receptiei lucririlor, realizarea de citre antreprenor a tuturor
misurilor de protectie a muncii previzute in documentatia tehnic, refuzind receptia
lucridrilor dacd nu corespund din punct de vedere al securititii muncii.

~ sd emitd instructiuni proprii de securitate a muncii pe activititile sau grupele de
activitdti necesare exploatirii constructiilor.

In acest scop se vor intocmi:
* Planul de securitate si sinitate, care si contini cel putin urmitoarele:

- numele si adresa antreprenorului;

- numdirul lucritorilor din santier;

- data inceperii lucririlor;

- evaluarea riscurilor previzibile legate de modul de lucru, materiale utilizate, de
echipamente de lucru folosite.

- mdsuri generale de organizare a santierului;

- identificarea riscurilor si descrierea lucririlor care pot prezenta riscuri;

- masuri specifice de securitate in munci pentru lucririle care prezints riscuri si misuri
de protectie colectivi si individuali;

- amenajarea gi organizarea santierului, modalititi de depozitare a materialelor,
amplasarea echipamentelor de munci;

- mdsuri generale de asigurare a mentinerii santierului in ordine si stare de curitenie;

- misuri de coordonare stabilite de coordonatorii in materie de securitate si sinitate si
obligatiile ce decurg din acestea.

* Registrul de coordonare i instruirea personalului.

- Identificarea riscurilor;
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- Lucriri de sipituri:
- sprijinirea malurilor;
- Lucriéri de cofraje, armiri elemente cu otel beton, turniri betoane:
- stabilitatea schelelor de sustinere;
- Stabilitatea cofrajelor;
- Prevederea de balustrade de protectie la circulatia pe schele;
- Semnalizarea de securitate cu panouri de semnalizare si avertizare la locurile de lucru
cu risc;
- Executarea de sciri de acces pe schele.
Maésurile enumerate mai sus nu au un caracter exhaustiv si se vor completa si cu altele
menite sd evite producerea oricirui accident.
In conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea lucrarilor in constructii si HGR
925/1995, proiectul va fi supus verificirii tehnice pentru cerinta Al (partea de structura).
Constructorul are obligatia de a asigura indeplinirea cerintelor de calitate (stabilite prin
Legea nr. 10/1995), aplicabile in functie de obiectul investitiei.

Intocmit:
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MEMORIU TEHNIC
INSTALATII ELECTRICE

OBIECTIV PROIECT

® Denumirea obiectivului:

»Construire si dotare centru comunitar integrat in comuna Corni, jud. Botosani”

® Amplasament:

Sat Corni, comuna Corni, judetul Botosani

® Beneficiarul investitiei: 7 "T_A\\
70 g

UAT Comuna Corni

Adpresa: sat Corni, co

@ Proiectant general:

SC AMODELIC SRL
J22/397/2021

CUI 43672749

Bld. Tudor Vladimirescu, nr.45 A

@ Nr. proiect: 21/2023
® Data: 2023
@ Faza proiectare: P.Th. + D.E.
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1. DATE GENERALE

Prezenta documentatie trateazi la nivel de proiect tehnic instalatiile electrice aferente
clidirii cu functiunea de centru comunitar, cu regimul de iniltime P.

Date despre clidire:
= Categoria de importanti (conform HGR nr. 776/1997) C
* Clasa de important3 (conform P100/1-2013) III

11. Date privind situatia propusd:

Conform proiectului - tip, instalatiile electrice se vor proiecta si executa la standardele
actuale de calitate.
Documentatia de fatd cuprinde piese scrise si desenate si trateazi instalatiile electrice
interioare, prin solutiile si conditiile tehnice necesare pentru realizarea obiectivului.
Proiectul va cuprinde urmitoarele tipuri de instalatil:
Instalatii de curenti tari:
* Instalatii electrice de iluminat normal;
* Instalatii electrice de iluminat de sigurants;
* Instalatii electrice de prize;
* Instalatii electrice de forti;
* Instalatii pentru protectia contra tensiunilor accidentale de atingere;

* Instalatii de protectie contra tensiunilor atmosferice.

1.2. Baze de proiectare:

Proiectul a fost intocmit in conformitate cu prevederile urm#toarelor prescriptii in vigoare:

* Legeant. 10/1995, republicati in temeiul art. IV din Legea nr. 163/2016 cu modificirile
si completérile ulterioare, privind calitatea in constructii;

¢ Legea nr. 307/2006 privind apirarea impotriva incendiilor;

* Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sinfitatea in munci;

® Ordinul MF i MTCT nr. 34/2006 privind achizitiile publice;

* HGR nr.766/21.11.1997 pentru aprobarea unor reglementiri privind calitatea in
constructii;

* Regulamentul privind controlul de stat al calititii in constructii, aprobat prin HGR nr.
492/2018;
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* Regulament de receptie a lucririlor de constructii i instalatii aferente acestora, aprobat
prin HGR nr. 343/2017;

e Normativ pentru proiectarea, executia gi exploatarea instalatiilor electrice aferente
cladirilor, indicativ NP 17/2011;

* Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de electrice interioare de curenti
slabi aferente clidirilor civile si de productie, indicativ I 18/1-01

¢ Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artificial din clidiri,
indicativ NP-061-02;

* Normativ privind proiectarea clidirilor civile din punct de vedere al cerintei de
sigurantd in exploatare, inclusiv NP-068-02;

¢ Regulament de furnizare si utilizare a energiei electrice, indicativ PE 001/94;

* Norme de prevenire si stingere a incendiilor pentru ramura energiei electrice, indicativ
PE009/93;

o P118/99 — Norme tehnice pentru proiectarea si realizarea comstructiilor privind
protectia la foc;

e Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice, indicativ NTE

007/08/00 ;

¢ Normativ de incerciri si masurdtori la echipamente si instalatii electrice, indicativ PE
116/94;

¢ Indreptar de proiectare si executie a instalatiilor de legare la pimant, indicativ 1 RE-
Ip30/2004;

* Normativ pentru verificarea calitiitii si receptia lucririlor de instalatii aferente
constructiilor, indicativ C 56-02;

» Norme generale de protectia muncii - 2002;

¢ Norma metodologici de aplicare a prevederilor Legii securititii si sinititii in munci —
2006;

¢ Norme generale de apirare impotriva incendiilor, aprobate prin Ordin MAI nr.
163/28.02.2007;

* Hotdrirea Guvernului Roméniei nr. 971 din 26.07.2006 privind cerinte minime pentru
semnalizarea de securitate si de sinitate la locul de munci;

e Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, partea a II-a, indicativ P
118/2-2013;

e Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executirii lucririlor de
constructii si instalatii aferente acestora, indicativ C300-1994;

¢ PE 003-84 - Nomenclator de verificiri, incerciri $i probe privind montajul, punerea in
functiune §i darea In exploatare a instalatiilor electrice;

e Normativ pentru protectia antiseismici a constructiilor de locuinte, social-culturale,
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agrozootehnice si industriale, indicativ P100-1992;
* Ghidul criteriilor de performanti pentru instalatii electrice din clidiri, indicativ GT-
059-03;

¢ SR EN 61140-2002 — protectia impotriva socurilor electrice;

* Instalatii electrice fixe. Prescriptii de proiectare si executie;

* SR CEI 364-1...7 — instalatii electrice ale clidirilor;

* SR CEI 60439-1 — ansambluri prefabricate de aparataj de joasi tensiune;

¢ Standardele in vigoare privind calitatea materialelor utilizate;

¢ Norme de tehnica securititii muncii si de prevenire a incendiilor.

Instalatiile electrice proiectate sunt dimensionate pentru tensiunea de utilizare de 400-
230V, 50Hz, c.a;

In proiectare au fost respectate si realizate cerintele principale de calitate conform Legii nr.
10/1995, republicati in Legea nr. 163/2016, privind calitatea in constructii, astfel incét
instalatiile electrice proiectate si se realizeze si si mentini pe toati durata de utilizare
urmaitoarele cerinte:

" rezistenta mecanici gi stabilitate;

®* securitate la incendiu;

* igiena, sinatatea oamenilor si protectia mediului;

* siguranta in exploatare;

* protectia impotriva zgomotului;

* economia de energie, izolare termici si hidrofugs;

* utilizarea sustenabili a resurselor naturale.

Documentatia va fi verificatd pentru cerinta de calitate, conform prevederilor Legii nr.
10/1995.

In conformitate cu Legea nr. 10/1995, se stabileste ca fazi determinanti a executiei,

verificarea functiondrii instalatiilor electrice in vederea receptionirii lucririlor.

1.3. Exigente de calitate

Materialele electrice (conductoare, cabluri, aparate, echipamente, receptoare) trebuie si
aibé caracteristici tehnice ale ciiror performante si conduci la indeplinirea cerintelor esentiale
de calitate (rezistentd si stabilitate, siguranti in exploatare, sigurantd la foc, sinitatea
oamenilor si protectia mediului, economia de energie, protectia impotriva zgomotului),
conform Legii nr. 10/1995 cu modificirile si completirile ulterioare, a calitdtii in constructii si
certificarea de conformitate a calitiitii potrivit prevederilor regulamentului privind certificarea

de conformitate a calitiitii produselor in constructii aprobat cu HG nr.766/97.
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Aparatajul utilizat va fi ales din gama de produse agrementate tehnic in conformitate cu
Legea nr. 608/2001 cu modificirile si completirile ulterioare, privind evaluarea conformitatii

produselor utilizate in constructii.

2. SITUATIA PROIECTATA

2.1. Alimentarea cu energie electricd

Caracteristicile electroenergetice ale obiectivului sunt urmitoarele:

e Puterea instalatd: Pi= 61 kW;

e Puterea maximi absorbit: Pa = 36.4 kW,

¢ Tensiunea de utilizare: Un = 230 V.c.a., 400 V.c.a.;

¢ Frecventa retelei de alimentare: Fu =50 + 0,2 Hz;

® Regim de neutru — TN-S.

Alimentarea cu energie electrici a obiectivului se va face din Sistemul Energetic National,
de la reteaua electrici de joasi tensiune din zoni, iar de la blocul de misuri si protectie spre
tabloul electric general, cu cablu CYABY-F 4 x 16 mmp ,ingropat in psmant.

Alimentarea cu energie electrici a obiectivului se va face in baza documentatiei tehnice de
obtinere a avizului de racordare ce va fi solicitat de beneficiar gi in baza documentatiei tehnice
de executie a furnizorului de electricitate.

Alimentarea cu energie electrici a consumatorilor se va face prin intermediul celor 3
tablouri electrice, Tablou electric Parter (TP), Tablou electric cameri tehnici (Tct), care sunt
alimentate la rindul lor din tabloul general (TG).

Schema de distributie a energiei electrice este de tip TN-S, separarea nulului de protectie
de nulul de lucru realizindu-se in tabloul general.

Aparatele utilizate pentru protejarea si intreruperea diferitelor circuite trebuie si fie
compatibile cu regimul de varf al curentului de scurt-circuit posibil.

Selectivitatea protectiilor diferentiale trebuie si fie, de asemenea, respectate. Pentru o
cascadd de protectii diferentiale, dispozitivele diferentiale din amonte trebuie si fie in mod

obligatoriu de tipul selectiv Intarziat.

Pentru reducerea consumului de energie electrici a fost propusi o sursi alternativi de
energie electricd, compusi dintr-un sistem de panouri fotovoltaice Off-Grid cu o putere de 2
KW. Acest sistem va servi ca sursi de alimentare pentru tabloul parter (TP) cu receptorii

electrici alimentati din acesta. Astfel tabloul parter va fi alimentat de la retea cit si de la
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sistemul fotovoltaic. Trecerea de pe o sursi de alimentare pe alta, se va face prin intermediul
comutatoarelor automate de retea.
Componentele sistemului fotovoltaic (tablouri, invertor, acumulatori, sigurante,

descircitoare etc.) se vor monta in camera tehnici P10.

2.2. Distributia interioar¥

Pentru realizarea instalatiei electrice interioare la consumatori se utilizeazi o schems de
distributie combinati trifazati/monofazati cu 5, respectiv cu 3 conductoare. Corespunzitor
acestei scheme de distributie se utilizeazi o schemi de legare la pimant de tip TN-S, separarea
nulului de protectie de nulul de lucru realizindu-se in tabloul general.

Distributia este de tip radial si se face cu circuite separate pentru fiecare categorie de
receptoare, conform destinatiei. Coloanele de alimentare a tablourilor electrice vor fi de cablu

tip NHXH sau similar in tub de protectie, ingropate sau mascate in elementele de constructie.

2.3. Tablouri electrice

Alimentarea cu energie electrici a consumatorilor din clidire se realizeazi din tabloul
electric general TG, care se va monta in interiorul clidirii, la nivelul parterului, pe holul
princilal - PO1, conform piesel desenate IE0Q1. Din tabloul general se vor alimenta tablourile
secundare de distributie TP si TCT.

Tablourile electrice vor avea cel putin acelasi grad de protectie cu celelalte echipamente
din spatiile deservite. Tablourile vor fi echipate cu intrerupitoare automate (cu protectie
termicd §i la scurtcircuit), iar pentru circuitele cu echipamente electrice in zone cu pericol de
electrocutare se vor prevedea si protectie diferentiali la curenti de defect (prize etc).

Se va prevedea protectie impotriva supratensiunilor electrice indirecte (induse) in
instalatiile electrice exterioare §i interioare determinate de supratensiuni atmosferice si de
deconectiri interioare, prin utilizarea unor descircitoare trifazate la supratensiuni, de tip I+I1
amplasat in tabloul electric general (TG), in cazul in care nu este previzut in blocul de misurd
si protectie.

Pentru diminuarea riscului de incendiu trebuie utilizat un dispozitiv de protectie cu curent
diferential rezidiual (DDR) cu curentul nominal de functionare mai mic sau cel mult egal cu
300 mA., amplasat la bransament sau punct de alimentare. Aparatajul de protectie va proteja
circuitele i la curenti reziduali, avind valori de 1a 30 mA la 300 mA.

Reanclangarea intrerupatoarelor automate se va face manual numai dupi remedierea

defectiunii. Executia tablourilor electrice se va face de ciitre o firmi autorizati si respectandu-
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se prevederile SR EN- 60.439.1.

Puterile necesare pe tablourile electrice sunt mentionate in schemele electrice monofilare
atasate acestui proiect. Amplasarea tablourilor electrice, precum si a racordurilor dedicate se
va face conform pieselor desenate IEQ1 - IE04.

Toate tablourile electrice se vor echipa conform schemelor monofilare aferente atasate

acestui proiect. Se va realiza o distributie cit mai egald pe faze.

2.4. Instalatii electrice de iluminat interior normal

Nivelurile de iluminare se vor alege din NP 061/2002 - Normativ pentru proiectarea si
executarea sistemelor de iluminat artificial din clidiri.

Pentru realizarea instalatiei electrice de iluminat se vor monta corpuri de iluminat de tip
LED, dup mediul ambiant al inciperii in care se instaleazi si respectandu-se nivelele de
iluminare impuse de citre normativele in vigoare, realizindu-se economie de energie prin
utilizarea unor surse de lumini eficiente. Acestea vor fi in constructie etansd/normald (in
functie de inciperile unde se utilizeazi) conform functiunilor. Toate corpurile de iluminat
proiectate vor asigura nivelurile de iluminat normate, conform SR 6646-2/97.

La intririle in clidire iluminatul exterior va fi asigurat prin intermediul unor corpuri de
iluminat cu LED-uri, montate aparent pe perete, cu puterea electricd de 24 W, cu protectie la
actiunea factorilor externi.

Pe circuitele de iluminat monofazate sunt previzute corpuri de iluminat cu o putere
maximi instalatd de 1.5 kW, in conformitate cu prevederile normativului I7.

Alimentarea circuitelor de iluminat se va realiza de la dous surse. Sursa de bazi o constituie
sistemul de panouri fotovoltaice, iar sursa secundari — de la retea. Trecerea de la o sursi la alta

se face prin intermediul unui comutator automat de retea.

2.4.1. Corpuri de iluminat

lluminatul artificial se va realiza prin intermediul corpurilor de iluminat de tip LED,
acestea vor fi amplasate conform plansei IE01. Corpurile de iluminat vor fi comandate prin
intermediul intrerupitoarelor manuale.

Amplasarea corpurilor de iluminat, tipul acestora si al surselor de lumina se va face astfel
incat acestea sd satisfacd cerintele spatiului pe care-1 deservesc privind nivelul de iluminat,
temperatura de culoare, redarea corecta a culorilor si evitarea fenomenelor de orbire si reflexii
nedorite.

Se vor alege corpuri cu surse de iluminat ce asigura un grad de redare a culorilor minim
0,94.
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2.4.2. Circuite electrice

Circuitele electrice care alimenteaza corpurile de iluminat se vor executa cu cabluri cu
conductoare de Cu, tip NHXH, in tuburi de protectie tip COPEX, ingropate in sapi sau
tencuiala peretilor.

La toate pértile metalice ale corpurilor (aparatelor) de iluminat se prevede conductor de
protectie.

Comanda iluminatului se realizeazi local. Se wvor folosi aparate de tip
intrerupitoare/comutatoare cu variator.

Aparatele de conectare a iluminatului se vor monta la injltimea de min. 0,6 m §i max. 1,5
m de la pardoseala finit3.

Toate strapungerile/trecerile de cabluri si conducte de protectie a cablurilor electrice prin
peretii si plangeele exterioare (care fac parte din anvelopa termica a cladirii) se vor etansa
pentru a se asigura un nivel de permeabilitate la aer a anvelopei clidirii cat mai redus.

Circuitele de iluminat sunt grupate pe grupuri de incéperi si vor fi de tip monofazat,
protejate de un intreruptor automat cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit (de reguli de

10A), curba de declansare tip B sau C si cu protectie diferentiali 30mA.

2.5. [luminatul de securitate (sigurant):

2.5.1. Necesitatea prevederii sistemului de iluminat de securitate (sigurangs):
Pentru realizarea iluminatului de securitate (sigurantd) s-au respectat prevederile
normativului I7-2011 paragraful 7.23 precum si recomandarile din SR EN 1838 si SR 12294,
Pentru clidirea studiaty, au fost previizute urmitoarele tipuri de iluminat de securitate:

Huminatul de securitate pentru evacuarea din clidire este parte a iluminatului de securitate

destinat sd asigure identificarea si folosirea, in conditii de securitate, a ciilor de evacuare;
Conform Normativ 17-2011, paragraf 7.23.7.2 punct f), corpurile de iluminat de evacuare
din clidirea curenti se amplaseazi in exteriorul si la fiecare iesire din clidire (usile de intrare
in clidire) si punct c) corpurile de iluminat pentru evacuare se vor amplasa la fiecare usi de
iesire destinati a fi folositd in caz de urgents. Pentru a se semnaliza localizarea ciii de evacuare,
s-au folosit corpuri cu indicatoare tip sigeats, amplasate pe holurile amplasamentului, la orice
schimbare de directie ( Conform Normativ 17-2011, paragraf 7.23.7.2 punct e)) si la fiecare

echipament de interventie impotriva incendiului ( Conform Normativ 17-2011, paragraf
7.23.7.2 punct h).

lluminat de securitate pentru interventii fn zonele de risc este parte a iluminatului de
securitate previzut si asigure nivelul de iluminare necesar sigurantei persoanelor implicate
intr-un proces sau activitate cu pericol potential si sa permita desfasurarea adecvata a

procedurilor de actionare pentru siguranta ocupantilor zonelor, precum si evacuarea in caz de
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incendiu.

Conform Normativ 17 — 2011, paragraf 7.23.6.1, punct a) si b), este necesari prevederea a
unui corp de iluminat de interventie in incinta P 10 — centrala termici deoarece in aceasti
incipere sunt montate armituri, echipamente si vane de reglaj care asigurd functionalitatea

instalatiilor din incinta respectivi.

2.5.2. Descrierea sistemului de iluminat de securitate (sigurantd):

Luminatul de securitate pentru evacuare, marcarea iesirilor din inciperi, a traseului i a

lesirilor cdilor de evacuare se va face folosind corpuri (aparate) de iluminat tip ,indicator
luminos” conform STAS 297/3. Ele se amplaseazi astfel incit si indice traseul de urmat in caz
de pericol.

lluminatul de securitate pentru evacuare este realizat cu corpuri (aparate) speciale cu
lampid LED de 3W, in constructie normali/etansi, conform inciperilor unde se vor monta,
inscriptionate vizibil IESIRE (EXIT) respectiv cu sdgeti «—— care indici directia de evacuare.

Tluminatul pentru evacuarea din clidire este permanent in functiune alimentat din reteaua
electricd. Corpurile de iluminat de siguranti pentru evacuarea din clidire se vor monta langs
fiecare usi de iegire destinati a fi folosits in caz de urgentd, in exteriorul si langj fiecare iesire
din clddire, langi sciri, l4ng4 orice altd schimbare de nivel, la indicatoarele de semnalizare de
securitate si in locurile unde este necesar si fie semnalizat un pericol potential sau
amplasamentul unui echipament de sigurants.

Corpurile de iluminat de sigurants, pentru semnalizarea ciilor de evacuare, pozitionate in
exteriorul clidirii prezint un grad de protectie IP65.

La eventuala disparitie a tensiunii din reteaua electrici acestea trec pe sursa proprie
acumulator Ni-Cd cu autonomie de functionare de minim 3 ore. Timpul de actionare a acestor
corpuri de iluminat este t< 1s.

Iluminatul pentru interventii va fi realizat prin intermediul kiturilor de emergenti cu care
vor fi echipate corpurile de iluminat normale. Kiturile de emergentd se vor prevedea cu
comanda automata de punere in functiune dupa caderea iluminatului normal. Kiturile de
emergenta vor fi echipate cu baterii ce vor asigura o autonomie de cel putin o ord cu durata de

comutare intre (0,5s — 5s.

2.6. Instalatii electrice de prize si forgs:

Pentru racordarea diverselor echipamente monofazate, clidirea se va dota cu prize
normale cu contact de protectie alimentate la 230 V c.a montate ingropat, prize normale in
carcasd etansd, precum si prize trifazate de 400 V, pentru racordarea echipamentelor mari.

Un circuit de prize este dimensionat pentru 2000 W. Toate circuitele de prize vor fi

PTH+DE - A. Piese scrise — II. Memorii tehnice pe specialititi ~ Memoriu tehnic instalatii electrice 9



XY

»

protejate la plecérile din tablourile electrice cu intrerupitoare automate previdzute cu protectie
automatd la curenti de defect (PACD) de tip diferential (cu declansare la un curent de defect
de 0,03 A) cu curba de declansare tip C, conform schemelor monofilare din prezentul proiect.

In toate categoriile de inciperi se previd prize bipolare cu contact de protectie pentru uz
general. |

Circuitele pentru prize simple sunt monofazice si se vor realiza cu conductoare NHXH de
2,5 mm? (pentru fazd, neutru si nulul de protectie) protejati in tub de protectie din copex.

Se va avea in vedere ca tablourile de alimentare prize si fie echipate si dimensionate astfel
incit in cazul aparitiei unor consumatori suplimentari puterea instalatd rezultati si nu

depdseasci puterea instalati proiectati.

2.7. Instalatii de protectie impotriva socurilor datorate atingerilor

Protectia utilizatorilor impotriva socurilor electrice datorate atingerilor directe sau
indirecte s-a ficut in functie de particularititile retelei de alimentare, de influentele externe,
de tipul instalatiei interioare i a schemei de legare la pimant, aplicindu-se misuri adecvate
astfel incat acestea si nu se influenteze sau si se anuleze reciproc.

Schema de protectie impotriva electrocutirilor este de tipul TN-S (cu neutrul izolat de pe
parcursul intregii scheme, intre tablourile generale de distributie si receptoare).

In acest sens, intre tabloul general si tablourile secundare se vor poza urmitoarele
conductoare:

- fazele de racord L1, 1.2, L.3;

- neutrul N, racordat la bara de neutru a tablourilor generale din postul de transformare;

- conductorul de protectie PE, care va racorda borna PE a tabloului electric secundar la

bara de PE a tabloului general din postul de transformare.

Se va urmdiri ca N si PE si nu fie in contact pe toat¥ distributia electricy.

Impotriva electrocutirii s-au prevazut urmdatoarele:

" preluarea nulurilor de protectie a tablourilor electrice si a usilor acestora (printr-un

conductor flexibil cu sectiune > 16mmp) la instalatia de legare la pimént;

* utilizarea prizelor de alimentare cu contacte de protectie.

Toate pirtile metalice ale instalatiilor electrice care nu fac parte din circuitul curentilor de
lucru i care accidental ar putea fi puse sub tensiune, se preiau printr-un conductor de cupru
diferit de conductorul de nul de lucru la borna de nul de protectie a tabloului principal care va
fi legat la instalatia de priz# de pimant artificiald cu Rd< 4 ohm.

Se interzice legarea In serie a maselor materialelor si echipamentelor legate la conductoare
de protectie intr-un circuit de protectie.

Protectia impotriva atingerilor directe se asiguri suplimentar, din considerente de protectie
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la incendii, prin intreruperea automati a alimentirii. Introducerea in circuitele de alimentare
a unui conductor de protectie asiguri realizarea buclei de defect necesari circulatiei curentului
de defect care actioneazi un dispozitiv diferential de protectie avind curentul nominal de
functionare cu valorile din partea scrisi.

Protectia la supratensiuni atmosferice se va realiza prin montarea aparatelor electrice de

tip SPD (Tip 1+2 pentru tabloul general).

2.8. Priza de pidmént

Se va construi o prizi de pdmént artificiald, formati din 4 electrozi verticali, avind
indltimea de 2,5 m fiecare. Electrozii vericali sunt din profil tip cruce din OL-Zn cu ureche de
prindere pentru platbanda si se vor uni prin electrozii orizontali din bandi de otel zincats OL-
Zn 40x4mm. Capitul superior al electrozilor verticali va fi ingropat la 0 adancime de 80 de
cm.

Deoarece rezistivitatea solului este o miirime apreciati §i necontrolabili, dupd executarea
proiectului se vor intocmi misuriitori, pentru determinarea rezistivititii de dispersie a prizei
proiectate, miisurarea rezistentei de dispersie se face separind priza de pimint de restul
instalatiei electrice. Daci aceastd valoare nu se va incadra sub limita de 4 Ohm, se va completa
cu electrozi si platbandi in circuit inchis, pind la atingerea valorii specificate a limitei
rezistivititii.

2.9. Curenti slabi TV/Date

S-a prevazut un sistem de cablare structurati pentru transmisii date si TV care va asigura o
buni administrare a retelei, o flexibilitate mare in ce priveste organizarea, modificarea tipului
de echipament de comunicatie utilizat, reconfigurarea retelei fir4 a fi necesari recablarea.

Sistemul de TV/DATE este alciituit din switch de distributie, cabluri FTP CATS, cablu
coaxial RG6 prize de date, prize TV, router internet, distribuitor semnal TV, splitere, firewall.

Prizele de tv/date vor fi montate la o iniltime de 0,3m sau conform indicatiilor din planse.

Prizele de tv/date vor fi montate in rame si doze modulare, in care se vor monta si prizele
de curemti tari.

Switch de distributie, router internet, distribuitor semnal TV se vor incorpora in rack-ul

de perete montat la parter conform planse.
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3. NIVELUL DE PERFORMANTA AL LUCRARILOR

Legea nr. 10/1995, republicaty in Legea nr. 163/2016, privind calitatea in constructii a
legalizat constituirea in Romania a sistemului calitdtii in constructii. Prin acest sistem se
urmdéreste ca realizarea si exploatarea constructiilor si instalatiilor aferente si fie de o calitate
superioard, in scopul imbunititirii conditiilor de confort si de siguranti a utilizatorului, a
protejdrii mediului inconjuritor.

Astfel, au devenit obligatorii realizarea si mentinerea pe toati durata de executie a
constructiilor §i instalatiilor aferente a urmitoarelor cerinte de calitate obligatorii:

®* rezistentd mecanici si stabilitate;

® securitate la incendiu;

* igiena, sinitatea oamenilor si protectia mediului;

* siguranta in exploatare;

* protectia impotriva zgomotului;

" economia de energie, izolare termic¥ si hidrofugi;

* utilizarea sustenabili a resurselor naturale.

Aceste obligatii revin proiectantilor, verificatorilor de proiecte, executantilor,
responsabililor cu executia si cu exploatarea, beneficiarilor, producatorilor de echipamente.

Solutiile tehnice previzute prin prezentul proiect asigurd instalatiilor electrice cerintele de

calitate, astfel:

3.1. Rezistenta mecanici si stabilitatea:

Elementele instalatiei electrice exterioare s-au ales astfel incat aparatele de comutatie,
tablourile electrice, corpurile de iluminat si dispozitivele de sustinere, tuburile de protectie,
conductoarele si cablurile s fie corespunzitoare modului de utilizare specific conditiilor din
spatiile de amplasare, in ceea ce priveste:

* rezistenta organelor de manevri si invelisurilor de protectie impotriva loviturilor;

* fixarea cu dispozitive care s3 asigure rezistenta la incovoiere si tractiune;

* numérul minim de manevre mecanice si electrice asupra corpurilor de iluminat si ale

aparatelor electrice care nu produc deterioriri si uzurs;

" montarea pe materiale care suporti temperaturile de functionare;

® sectiunea conductoarelor, in vederea evitirii cresterii temperaturii peste limita admisa

care sd producd deterioriri remanente ale izolatiei proprii, tubulaturii de protectie, a

suportilor de prindere, asupra partilor active ale aparatelor;
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" traversirile elementelor de constructii se fac prin zone/locuri special practicate si

previazute prin proiect;

" rezistenta materialelor, aparatelor si echipamentelor electrice la maxime de utilizare;

* adaptarea misurilor de protectie antiseismici (asigurarea tablourilor electrice impotriva
rasturnirii, utilizarea tuburilor de protectie flexibile cu rezerva la rosturi);

® limitarea transmiterii vibratiilor produse de utilaje si echipamente electrice susceptibile
sd intre in rezonanti.

Structura de rezistentd a constructiei nu este afectati de executarea lucririlor de instalatii

electrice. Circuitele i instalatiile de protectie sunt dimensionate in asa fel incat sd asigure

selectivitatea la actionarea in caz de defect.

3.2. Securitatea la incendiu

In ceea ce priveste modul de realizare a instalatiei electrice, solutiile tehnice alese pentru
rezolvarea temei s-au ales astfel incat si nu favorizeze declansarea sau extinderea incendiilor
datorate instalatiilor electrice astfel:

- instalatiile s-au adaptat la gradul de rezistent3 la foc al elementelor de constructii si la
categoria de incendiu a clidirii, astfel ca si fie eliminat riscul de izbucnire a unui
incendiu datoritd instalatiei electrice;

- Incadrarea instalatiei electrice in categoriile privind pericolul de incendiu, respectiv
pericolul de explozie;

- precizarea limitei de rezistentd la foc a elementelor de constructie stripunse de
instalatie;

- precizarea nivelului de combustibilitate a componentelor instalatiei electrice;

- alegerea materialelor §i dimensionarea instalatiei se face in conformitate cu cerintele
asigurrii maxime impotriva riscului de incendii;

- tablourile electrice, corpurile de iluminat si aparatele de conectare vor avea carcasele si
elementele componente din materiale incombustibile;

- cablurile si conductoarele electrice vor fi cu izolatie rezistentd la foc/cu intarziere la
propagarea flicérii, cu emisie redusi de fum i fird emisie de halogeni;

- pentru limitarea incendiilor de origine interni a instalatiilor electrice se folosesc
dispozitive automate de protectie pentru fiecare circuit in parte;

- elementele calibrate ale dispozitivelor de protectie se vor inlocui in caz de defect cu
altele similare. Nu se vor modifica curentii de declansare a Intrerupitoarelor automate.

Conform normativelor i standardelor in vigoare, se evitd montarea instalatiei electrice pe

elemente de constructie din materiale combustibile. Daci acest lucru nu este posibil, se iau

mésuri de protectie a portiunii de instalatie expusi la pericolul de incendiu (tuburi de
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protectie metalice, aparate electrice cu grad de protectie IP54, cabluri electrice cu

rezistentd sporitd la propagarea flicirii).

Sunt previzute instalatii de iluminat de siguranti pentru ciile de evacuare.

3.3. Igiena, sindtatea oamenilor si protecyia mediului:

Iluminatul este asigurat in functie de destinatia inciperilor si asiguri cerintele atit
cantitativd (nivel de iluminare) cat si calitativi (distributie, culoare, grad de protectie etc) in
conformitate cu prevederile standardelor in vigoare;

Tablourile electrice au carcase cu grad de protectie corespunzdtor mediului de lucru si vor
fi asigurate impotriva deschiderilor de persoane neautorizate sau necalificate;

Echipamentele nu produc emisii nocive pentru personal sau mediu.

Se limiteazad producerea de desciirciri electrice care favorizeazi aparitia si propagarea
incendiului §i afectarea sinititii camenilor sau a mediului;

Se va evita producerea sau favorizarea dezvoltirii de substante nocive sau insalubre.

3.4. Siguranta in exploatare:

Aceastd exingenti se apreciazi prin:

- limitarea riscului de rinire prin contact cu partile in miscare ale utilajelor si

echipamentelor;

- limitarea temperaturii exterioare a suprafetelor accesibile ale echipamentelor electrice;

- securitatea instalatiei electrice la functionare fn regim anormal (protectie la suprasarcini,

scurtcircuit, scidere de tensiune);

- protectia la defect a utilizatorului impotriva socurilor electrice prin atingere direct3 sau

indirects.

Obiectivul este previizut cu racord electric asigurat din retele de joasi tensiune existente in
zona, gradul de asigurare fiind dat de caracteristicile retelei in punctul de racord;

Consumatorii s-au distribuit pe circuite separate in vederea remedierii rapide a defectelor,
fird a fi necesard deconectarea intregii instalatii;

Aparatele de conectare, corpurile de iluminat, tablourile electrice, conductoarele si
cablurile au gradul de protectie corespunzator modului si locului de montaj in vederea
asigurdrii protectiei de bazi a utilizatorului;

Misuri tehnice pentru protectia de baza (protectia impotriva atingerilor directe) sunt:

® izolatia de baza a pirtilor active;

e bariere sau carcase;
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obstacole (destinate protejirii persoanelor calificate sau instruite);
amplasarea in afara zonei de accesibilitate la atingere;

limitarea tensiunii de alimentare, care si nu depdseasci limitele TFJ;
folosirea mijloacelor individuale de protectie electroizolante certificate;

alte mésuri ce respecti regula fundamentali.

Ca mdsuri tehnicd suplimentari se utilizeaz3 protectia cu dispozitive de curent diferential
rezidual (DDR) de cel mult 30mA.

Protectia in caz de defect (protectia la atingere indirecti) se realizeazi numai prin mésuri

tehnice. Acestea sunt:

Misuri tehnice principale:

legarea la pdmént a pirtilor conductoare accesibile (ce accidental ar putea fi puse sub
tensiune) in conditiile specifice fiecirui sistem de alimentare: TN, TT, IT:

utilizarea tensiunilor reduse — TFJS si TFJP;

separarea de protectie, pentru un singur receptor;

izolarea dubld sau intiriti a echipamentelor electrice ~ clasa II de izolatie.

Misuri tehnice suplimentare:

deconectarea automati la aparitia unui curent electric de defect periculos, prin
utilizarea dispozitivelor de curent diferential rezidual DDR;

legdtura de echipotentializare de protectie suplimentari;

izolarea zonei de manipulare a omului (izolarea amplasamentului);

deconectarea automati la aparitia tensiunii de atingere;

folosirea mijloacelor individuale de protectie electroizolante certificate;

alte masuri tehnice suplimentare ce respectd regula fundamentals.

Misurile de protectie diferite aplicate in aceeasi instalatie pentru protectie la defect (la

atingere indirectd) nu trebuie si se influenteze sau si se anuleze reciproc.

Misuri de protectie prin intreruperea automati a alimentirii:

utilizarea dispozitivelor automate de protectie, in coordonare cu schema de legare la
pdmant, care asigurd deconectarea circuitelor in caz de defect;

schema de legare la pimént adoptati este de tip TN, particularizati TN-S in functie de
conditiile specifice retelei de alimentare si ale consumatorului;

se va folosi prizi de pimént artificiald formati din platbandi OL-Zn 40x4 mm si
electrozi din bare de OL-Zn;

protectia impotriva supracurentilor datorati suprasarcinilor sau scurtcircuitelor care ar
putea provoca deteriorarea componentelor instalatiilor electrice se face cu dispozitive
automate, mai precis cu intrerupétoare automate mici, montate in tablourile de
distributie la inceputul fiecirui circuit numai pe conductoarele active. Nu se vor monta

dispozitive de protectie pe conductoarele de protectie PE sau PEN.
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3.5. Protectia impotriva zgomotului prin:

®* amplasarea echipamentelor i instalatiilor electrice astfel incat si se limiteze zgomotul
transmis in afara acestora;

* alegerea aparatelor si echipamentelor electrice este astfel ficutd incat si se reduci
nivelul de zgomot la utilizare;

* constituirea misurilor de limitare a zgomotului in cazul echipamentulelor
electromagnetice ce pot produce vibratii si zgomote puternice datoriti abaterilor de la

tehnologia de executie.

3.6. Izolafie termicd, hidrofigd si economia de energie:

* Asigurarea protectiei la pitrunderea apei in echipamentele electrice s-a realizat prin
utilizarea de aparate de conectare, corpuri de iluminat, tablouri electrice care au gradul
de protectie corespunzitor influentelor externe ale mediului (inciperii) in care se vor
monta;

* Economii de energie se fac prin dimensionarea corecti a sectiunii conductoarelor
circuitelor astfel incit si se asigure valorile prescrise ale pierderilor de tensiune pentru
receptorul cel mai dezavantajos plasat fati de punctul de primire al energiei electrice
(pentru iluminat 3%, pentru fortd 5%);

* Consumatorul va fi dotat cu echipament de miisura al energiei electrice care este montat
in punctul de delimitare furnizor-consumator;

* Se vor adopta solutii de executie care au o valoare minimi a energiei inglobate.

4. MASURI DE PROTECTIA MUNCIT

4.1. Misuri generale

Inainte de inceperea lucririlor executantul va lua legdtura cu personalul de exploatare al
investitorului si va lucra pe baza autorizatiilor de lucru scrise, acolo unde este cazul, emise de
organele competente, care vor specifica instalatiile din apropiere precum si misurile de
protectia muncii ce trebuiesc luate.

In conformitate cu standardele in vigoare si cu normativul 17-2011, instalatiile electrice
aferente s-au proiectat pentru cazul de retea de joasi tensiune cu neutrul legat la pimént in
sistem TN-S.
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Prin proiectare se stabilesc misuri de protectie impotriva tensiunilor periculoase de
atingere directd §i indirectd a persoanelor care lucreazi cu utilaje si scule actionate electric,
precum si a persoanelor care executd verificiri, intretin sau exploateazi instalatiile electrice.

Personalul care participi la executarea lucririlor de montaj va fi dotat cu echipamentul de
protectie adecvat.

In mod deosebit se va avea in vedere respectarea normelor de protectia muncii si dotarea
cu echipamentul de protectie individual si cu scule adecvate la lucririle executate la indltime,
precum si cele in locuri periculoase (locuri umede, spatii cu dimensiuni restrinse).

Mijloace tehnice:

- protectia prin carcasare a elementelor Tablourilor electrice;

- asigurarea distantelor minime de protectie prin amplasarea distantelor
corespunzitoare a elementelor neizolate ale instalatiei electrice fatd de carcase,
respectiv prin asigurarea unor spatii de acces in fata Tabloului electric,
neobstacolate de elemente de instalatii electrice neizolate;

- asigurarea posibilititii de scoatere de sub tensiune prin intreruperea alimentirii

- izolarea fatd de pdmént a platformei de lucru din fata Tabloului electric cu covoare
de cauciuc si podele electro izolante

Misuri organizatorice:

- inscriptionarea schemei electrice primare pe usile Tablourilor electrice:

- inscriptionarea de avertizare a instalatiilor si a echipamentelor electrice;

- organizarea locului de munci si esalonarea operatiunilor pe timpul efectufrii
lucrérilor.

Alte norme aplicate:

- Instructiuni proprii Securitatea si sinitatea muncii privind transportul energiei
electrice elaborate de citre distribuitor.

- Legea nr. 319/2006 — Legea securititii si sinititii in munc.

4.2. Misuri pentru perioada de executie:

Pe durata lucririlor, executantul va respecta:

Legea nr. 319/2006 — Legea securititii si sinititii in munci;

Norme interne si prevederi ale unititii de constructii-montaj privind protectia muncii,
apdrute ca rezultat al experientei constructorului, dar care vin si completeze normele in
vigoare fird a intra in contradictie cu acestea.

Lucririle in instalatiile electrice in exploatare se pot executa numai in baza unei autorizatii
de lucru scrise si cu scoaterea de sub tensiune a instalatiei.

Se considerd lucriiri cu scoaterea de sub tensiune acele lucriri la care, in functie de
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tehnologia adoptatd, se scoate de sub tensiune intreaga instalatie sau doar acea parte a
instalatiei la care urmeazi si se lucreze in conditii de securitate.

Normele de protectia muncii pentru perioada de executie a lucririlor se stabilesc de citre
constructor. Aplicarea misurilor de protectie a muncii in perioada de executie constituie
obligatia si rispunderea executantului. Toate lucririle de montaj ale instalatiilor electrice se
vor executa numai de muncitori care au calificarea tehnici corespunzitoare si instructajul de
protectie a muncii pentru locul de munci respectiv.

Prezentele instructiuni nu sunt limitative, ele vor fi completate de beneficiar conform
specificului instalatiei respective i vor fi actualizate de céte ori va fi nevoie.

Obiectivul proiectat nu se va pune in functiune, partial sau total, nici mécar pe timp limitat
fird asigurarea tuturor misurilor de tehnici si igiena muncii si numai dupd obtinerea
autorizatiei de functionare.

In situatia in care apar neconcordante intre proiect si teren va fi chemat proiectantul la fata
locului spre a da solutii adecvate. La executarea lucririlor in instalatiile de circuite secundare

se vor respecta normele de protectia muncii cuprinse in capitolul 18 al PE 119.

4.3. Protectia contra electrocutdrii prin atingere directs

v’ Izolarea electricd (de lucru) pentru conductoarele din circuitele curentilor de lucru,
conform STAS 2614-80;

v' Carcasarea de protectie pentru echipamentele cu pirti conductoare neizolate, prin
carcase rezistente mecanic si fixate sigur pe suporti;

v Ingridiri de protectie pentru echipamentele cu pirti conductoare neizolate sau locuri
cu echipamente electrice interzise accesului neautorizat, prin plasa, tabla perforati etc.
fixate sigur pe suporti;

v' Amplasarea la iniltimi inaccesibile accidental pentru bare neizolate si aparate cu
protectie IP 100 liber amplasate in afara zonei de manipulare;

v’ Blocaje electrice sau mecanice impotriva accesului nepermis personalului neautorizat

la instalatiile electrice respective.

4.4. Protecfia contra electrocutdrii prin atingere indirects:

Legarea la pdméant-mijloc principal de protectie in instalatiile cu tensiuni periculoase(JT,
MT, IT) sau suplimentar in instalatiile de JT cu protectie principald prin legarea la pimant a
pértilor conductoare care nu fac parte din circuitele de lucru, dar posibil sa fie accidental sub
tensiune periculoasid ( STAS 6119-79, STAS 7334-84). Legarea la nul-mijloc principal de
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protectie in instalatiile de JT prin legarea la pdmént a pértilor conductoare (STAS 6116-79).

Utilizarea tensiunilor reduse-mijloc principal de protectie pentru utilajele portative si
corpuri de iluminat prin alimentarea acestora de la transformatoare sau convertizoare speciale
de protectie, acumulatoare sau elemente galvanice.

Separarea de protectie-mijloc principal de protectie pentru utilajele portative cind nu este
justificatd utilizarea tensiunilor reduse- prin transformatoare de separatie cu secundarul izolat
fatd de pamant.

Izolarea suplimentar3 de protectie a utilajelor-mijloc principal de protectie pentru utilajele
portative prin invelis izolant exterior pe pirtile conductibile accesibile, normal izolate;
parizolare dubli sau intdritd, conform STAS 2614-80.

Izolarea amplasamentului utilajelor-mijloc principal de protectie la stalpii LEA de JT sau
suplimentar la protectia prin legare la pimant sau nul-prin acoperirea cu material izolant a
pardoselii si partilor metalice in contact cu pdméntul din zona de manipulare.

Egalizarea sau dirijarea distributiei potentialelor-mijloc suplimentar de protectie prin
legarea la instalatia de legare la pimint a elementelor metalice din zona si dirijare prin
dispunerea convenabili a electrozilor prizei de pimant pentru a micsora Ua si Up.

Protectia prin deconectarea automati la aparitia tensiunilor de atingere periculoase sau a
curentilor de defect periculosi.

NOTA:
Proiectantul se va considera exonerat de orice rispundere in cazul in care executantul

va efectua modificiri, fird acordul prealabil al proiectantului.

5. MASURI SPECIFICE PSI

Adaptarea instalatiilor electrice la gradul de rezistenti la foc a elementelor de constructie.

Toate elementele de instalatii se monteazi numai pe/in elementele incombustibile (C0) ale
constructiei si vor fi atestate de organele abilitate in acest scop, inainte de punerea lor in operi.
Dotarea cu mijloace de interventie in caz de incendiu.

In spatiile unde se afli tablourile electrice de distributie vor fi previzute stingitoare cu praf
si bioxid de carbon (procurate prin grija beneficiarului).

Personalul de interventie va fi dotat cu mijloace de protectie a c#ilor respiratorii impotriva
degajirilor de noxe (monoxid i bioxid de carbon, vapori de acid sulfuric ce se degaji la arderea
policlorurii de vinil PVC). Mijloacele de prima necesitate la interventie in caz de incendiu vor
fi amplasate in locuri vizibile ugor accesibile §i in permanent stare de utilizare.

Toate lucririle de montaj, punere in functiune, verificare gi intretinere se vor executa de

personal calificat gi autorizat.
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Se vor respecta: Normele de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la

v' N/
'Q

actiunea focului P118/99 si OG 60/1997 privind aprobarea Normelor generale de protectie
impotriva incendiilor la proiectarea i realizarea constructiilor si instalatiilor.

De asemenea, se va asigura instructajul personalului de executie si de exploatare pentru a
preintdmpina accidente sau imboln#viri, ficindu-se verificirile necesare.

Beneficiarul va asigura personalului de exploatare, toate echipamentele si mijloacele de
protectie a muncii previzute in normativele in vigoare. Pentru prevenirea izbucnirii si
dezvoltirii incendiilor in timpul executiei si exploatirii instalatiilor electrice, se vor respecta
prevederile din normativele republicane si departamentale de prevenire i stingere a
incendiilor.

Se mentioneazi:

* Ordinul 163 M.A.I din 28.02.2007 - pentru aprobarea “Normelor generale de prevenire

si stingerea incendiilor”;

* Legea nr. 307/12.07.2006 - privind Apararea impotriva incendiilor;

* PE 009-94 - “Norme de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor” pentru

ramura energiei electrice i termice;

* P118-99 - “Normativ de siguranta la foc a constructiilor”;

* HG 51/1992 - privind unele misuri pentru imbunititirea activititii de prevenire si

stingere a incendiilor;

= STAS 10903/2 - Misuri de protectie contra incendiilor. Determinarea sarcinii termice

in constructii;

* STAS 11357 - Misuri de sigurantd contra incendiilor. Clasificarea materialelor si

elementelor de constructii din punct de vedere al combustibilititii;

= STAS 9752 - Utilaje de stins incendii - Stingitor cu dioxid de carbon.

6. VERIFICAREA TEHNICA DE CALITATE A PROIECTULUT

Avénd in vedere natura obiectivului, in conformitate cu prevederile stipulate de STAS
12400/1,2 si Legea nr. 10/1995 republicatd in Legea nr. 163/2016, proiectantul considers ci este
obligatorie indeplinirea de prezentul proiect a cel putin primelor patru cerinte de calitate.
Indeplinirea cerintelor de calitate va fi certificati prin verificarea proiectului de ciitre un
verificator atestat MLPTL pentru instalatii electrice.

Prezentul proiect va fi supus verificirii la urmitoarele cerinte de calitate:

Instalatii (IE — Instalatii electrice)

A. Rezistentd mecanici si stabilitate;

B. Securitate la incendiu;
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C. Igiend, sinitate si mediu fnconjuritor;
D. Siguranti si accesibilitate in exploatare;
E. Protectia impotriva zgomotului;

F. Economie de energie prin izolare termici.

/. PREVEDERI FINALE

Beneficiarul va lua toate misurile necesare respectirii prevederilor Legii 10/1995
republicatd in Legea nr. 163/2016, cu modificirile si completirile ulterioare, privind calitatea
lucrérilor de constructii - montaj si receptia respectivelor lucriri.

Lucrarile de instalatii electrice vor fi executate numai de firme specializate, avind
agrementele necesare in cadrul sistemelor de calitate. Lucririle vor fi supravegheate de un
diriginte de santier atestat. Personalul de executie va trebui si aiba calificarea necesarj atestati
prin carnetul de electrician emis de AN.R.E. cu gradul adecvat puterii si tensiunii aferente
instalatiilor electrice ale obiectivului.

Echipamentele si elementele de circuit vor fi insotite in mod obligatoriu de certificatul
pentru atestarea calitétii, conform standardelor sau/si normelor de produs.

Agrementele tehnice (MLPTL) pentru produsele noi si/sau cele din import vor insoi

furnitura si vor fi atagate la cartea tehnici a constructiei———=

, pentru stabilirea

ificdri fard avizul

solutiilor in conformltate cu normativele in v oare. Efectu %ﬂn rm

e\ent le@
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MEMORIU TEHNIC

INSTALATII SANITARE

OBIECTIV PROIECT

@® Denumirea obiectivului:

»Construire §i dotare centru comunitar integrat in comuna Corni, jud. Botogani”

® Amplasament:

Sat Corni, comune—Corai

Proiectant general:

SC AMODELIC SRL
J22/397/2021

CUI 43672749

Bld. Tudor Vladimirescu, nr.45 A

@® Nr. proiect: 21/2023
@ Data: 2023
® Faza proiectare: P.Th. + D.E.
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1. GENERALITATT

Prezenta documentatie trateazi la nivel de proiect tehnic instalatiile sanitare aferente

clddirii cu functiunea de centru comunitar, cu regimul de iniltime P.

Caracteristicile constructiei propuse:
* Categoria de important} (conform HGR nr. 776/ 1997) C
* Clasa de importanti (conform P100/ 1-2013) III

1.1 Indeplinirea cerintelor esentiale de calitate

Legea nr. 10/1995 republicati in temeiul art. IV din Legea nr. 163/2016 cu modificirile si
completdrile ulterioare, privind calitatea in constructii a legalizat constituirea in Roménia a
sistemului calititii in constructii. Prin acest sistem se urmdreste ca realizarea si exploatarea
constructiilor si instalatiilor aferente si fie de o calitate superioard, in scopul imbunititirii
conditiilor de confort si de siguranti a utilizatorului, a protejdrii mediului inconjuritor.

Astfel au devenit obligatorii realizarea $i mentinerea pe toati durata de executie a
constructiilor i instalatiilor aferente a urméitoarelor cerinte de calitate obligatorii:

a. rezistenta mecanicé si stabilitate:

Armiturile nu trebuie si prezinte deformatii permanente si nici scépéri de api la valoarea
maximé a cuplului exercitat de 3 ori asupra capetelor de manevri ale armiturii (valoarea
cuplului: C = 4 Nm).

Dupi efectuarea numirului de cicluri stabilit pentru fiecare incercare, armiturile trebuie
sd satisfacd conditiile privind:

- rezistentd la presiune hidraulici si etanseitate;

- sd nu prezinte deterioriri;

- sd nu prezinte uzuri.

Nu sunt admise defecte de turnare.

b. securitate Iz incendiu:

Limita de rezistentd 1a foc a armiturilor de scurgere din materiale plastice trebuie si
corespundd conditiilor de inflamabilitate i ardere previzut in normele pentru materialele
plastice respective.

C. Igiena, sindtatea oamenilor si protectia mediului:

Armaturi pentru alimentarea cu ap# a obiectivelor sanitare
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Stratul de protectie interioar§ nu trebuie s3 fie solubil in apa i sd nu transmiti apei gust
sau miros. Materialele de realizare a armdturilor trebuie si nu fie radioactive sau toxice. Ele
trebuie avizate sanitar.

Se recomandi utilizarea materialelor de executie a arméturilor care in contact cu apa nu o
contamineazi: alama, fonta emailats, otel inox, materialele plastice.

d. siguranti in exploatare;

Suprafetele obiectelor sanitare accesibile ocupantilor trebuie sa fie firs muchii si colturi
tdioase, bavuri ascutite etc.

Asigurarea posibilititii de golire a obiectelor sanitare: prevederea dispozitivelor de preaplin cu
dimensiuni si forme corespunzitoare.

Respectarea modului de fixare in elementele de constructii: fixarea obiectelor sanitare se
va face conform normativelor de utilizare pentru fiecare tip de obiect in parte si precizata in
caietul de sarcini al producitorului.

Asigurarea etangeittii: capacitatea de a corespunde la verificarea privind alimentarea cu
apa si scurgerea apei din obiectul sanitar la instalatia de canalizare la care se racordeazi.
Obiectele sanitare trebuie sa indeplineasci toate caracteristicile (dimensiuni, tolerante,
conditii de calitate si functionalitate, etc.) previzute in standardele respective,

€. protecfia impotriva zgomotului-

Se impune asigurarea caracteristicilor functionale, debit-presiune a armiturii. Armaiturile
trebuie astfel concepute si construite incat zgomotul generat de curgerea fluidului de lucry
prin ele, perceput de personalul de exploatare sau transmis spre inciperile adiacente, prin
fundatie sau prin conductele de transport si nu diuneze sindtdtii ¢i nici si nu impiedice
repaosul sau lucrul in conditii acceptabile. Valorile admisibile ale niveluluj de zgomot emise
de armiturile de alimentare cu apd a obiectelor sanitare din clidiri de locuit sunt: 35 dB
(conform SR EN ISO 3822-2:2002).

Armiturile de scurgere din materiale plastice atenueazj atat aparitia, cat §i transmiterea
zgomotului i vibratiilor.

f. economia de energie, izolare termics s1 hidrofigs;:

Armiturile trebuie sj permitd un reglaj cantitativ economic al debitului de ap¥ conform
unor curbe de reglaj debit-presiune corespunzitoare fiecirui tip de armituri care trebuie
precizate in prospecte sau cataloage.

Aceste obligatii revin proiectantilor, verificatorilor de proiecte, executantilor,

responsabililor cu executia si cu exploatarea, beneficiarilor, producitorilor de echipamente.

1.2 Conditii generale de stabilire 2 solutiilor

La alegerea solutiilor s-au avut in vedere:
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caracteristicile constructiei;
conditiile de mediy;
destinatia constructiei;
destinatia inciperilor;

tema de proiectare;

standardele in vigoare.

Baza realiziirii acestui proiect a fost constituiti din:

proiectul pe partea de arhitectur;

STAS-urile si normativele in vigoare.

1.3 Baze de proiectare

La intocmirea documentatiei s-au respectat:

SR EN 14688:2015 — Obiecte sanitare. Lavoare. Cerinte de functionare si metode de
incercare;

I9 -2022 ~ Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor sanitare
aferente clidirilor;

P118-99- Norme tehnice pentru proiectarea si realizarea constructiilor privind
protectia la foc;

P118/2-2013, actualizat conf. Ordin 6026/2018;

12 ~ Normativ pentru efectuarea incercirilor de presiune la conductele de alimentare
cu apa;

C56 ~ Normativ pentru verificarea calititii i receptia lucririlor de constructii si
instalatii;

NP 003/96-Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor tehnico-sanitare cu
tevi din PP;

Norme generale de protectia muncii ~ 2002;

2. SOLUTIA PROPUSA

a.1.Puncte de folosings ap4 - obiecte sanitare

Destinatia obiectivului impune folosinti de apd pentru nevoi igienico-sanitare.,

Amplasarea punctelor de folosinti (obiectelor sanitare) s-a ficut conform STAS 1504 si

solutiilor arhitecturale.
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